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det virldsbekanta tradkonserveringsmedlet 


Solignum har nu funnits i marknaden i 60 ar 
och torde vara varldens mest kanda och anvanda 
trakonserveringsmedel for villor, sportstugor, 


baracker, uthusbyggnader, båthus, staket osv. 


INGENIÖRSFIRMA 


I ett enda arbetstempo kan man med denna färg 
konservera mot röta och svamp, desinficera mot 
träförstörande insekter och sätta dekorativ färg, 
som framställes i 15 olika kulörer. 


PEHR ENGWALL Al 


NYBROKAJEN 7 e STOCKHOLM e TELEFON 210715 210720 


| 


Lundberg 


"7, ARSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 | "7, ARSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 | 9 


fornborg (2 


\lELEFON: 452700 


Cementsilo 
med vagaggregat för léscement 


Med vaganordningen kunna kvanti- 


teter fran 30 till 150 kg uppvagas. 


Formlåset 


- Temposchaler— 


för maximal säkerhet 
Instrument från Jena har 
världen över blivit ett be- 
grepp för optik av ypper- 
sta kvalitet. Ur det omfat- 
tande = tillverkningspro- 
grammet erbjuder vi: 


| Välkänt och omtyckt av byggfolk i alla länder 


| med krav pa »formfullandad» utrustning för 


1! betonggjutning ar TEMPOSCHALER-syste- avvdgningsinsirument 
. | Teodoliter 

® met alltjämt pa stark frammarsch. Fotogrammetriska 

| instrument 


| F oe igs 
# Val genomtänkta, gediget utförda och med Fotografiska objektiv 
Finmätningsinstrument 


| 
| 
| 


| garanterad funktion genom den dubbla kil- Mikroskop 
Mikrofotografiska 
I verkan star dessa formlas i en klass for sig. Nipeara as 
q Optiska matinstrument 
| Rådfråga Er ordinarie leverantör av bygg- Prisma- och teater- 
kikare 


5 nadsmaterial eller kontakta 
| Generalagent för 


VEB Carl Zeiss 


AB MAXIMAL JENA 
Postbox 7252 Stockholm 7 A i N S T R U M = N T 


Tel. (010) 56 15 40 A KTIEBOLAG 


Riddargatan 10, Box 7005, Stockholm 7, ‘Tel. 670730, 633805 


I TILL SALU 
TVÅ MODELL 45, JULES-WEITZ TRASKYDDSMEDEL 
| (ranskbyggda) mot eld, traférstérande svamp och insekter, 
@anévrerade, rörliga tornkranar, ca 25 m (82) levereras i beprévad kvalitet for 
| svdngradie, 4 tons lyftkapacitet alla anvandningsomraden. 
| 
| PRIS £ 2,500.0.0 och £ 2,100.0.0 
Fritt vid fartyg London VEB HOSTAGLAS 
OMEDELBAR LEVERANS Dresden A 17 
3 ; 5 Tyska Demokratiska Republiken 
| Närmare upplysningar från ER i: 5 
: Under Leipzigmässan i Dresdner Hof III 
| ABELSON & CO. (Engineers) Ltd 
“COVENTRY RD., SHELDON, BIRMINGHAM 26, ENGLAND 
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Bofors löste Nya Konstfackskolans 
omfattande lyusproblem 


BOFOR 
takijuskupoler 


1 Nya Konstfack med dess mängder av 
larosalar och ateljéer är kravet pa rik- 
ligt och riktigt ljus de allra största. 
Bofors takljuskupoler blev lösningen. 
De inpassades smidigt i denna miljö 
och blev en lysande lösning på ljus- 
problemen. 

Bofors  takljuskupoler har = otaliga 
användningsområden: skolor, sjukhus, 
fabriker, butiker, lagerlokaler... 


Bofors takljuskupoler 

ger fördelar som avgör 
90 % ljusgenomsläpp 
lättmonterade 
underhållsfria 
slagtåliga 
väderbeständiga 


eleganta 


starka 


Skall Ni bygga eller 
modernisera — välj da 
inredningar, dörrar och 
fönster från Hultsfreds- 


Industrierna. 


OBS! 

Trots den stora kvalitetsför- 
bättring som S-skivan medför, 
så håller vi samma priser som 
tidigare. 


Det är trivsamt och praktiskt planerat ÖNSKEKÖKET från 
Hultsfreds-Industrierna. Här har husmor möjlighet att rationalisera 

~ arbetet och här kan familjen äta till vardags i hemtrevlig miljö 
med allt inom bekvämt räckhåll. 


NYHET! 

Hultsfreds-Industriernas köksinredningar tillverkas nu med S-skivan, 
system BEHR, ”Esset bland spånskivor”. Det medför bl.a. nedan- 
stående fördelar: 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 
UWE TESIFIRSID) 

Sand mig omg. narmare upplysningar om 

Edra [ |koksinredningar []dörrar och 

fonster och uppgift om narmaste ater- 

försäljare. | 


e Massiva sidor och luckor, som ger god skruv- och spikhållfasthet. 
e Luckor och sidor blir helt plana. 
e Utmärkt ytfinish tack vare S-skivans täta och hårda yta, 


IN EYES SÖN Ne RS RT TT RS ONS, SI 
id ANGIE SS EIS ST oo GE Baka. oom Somat. Bits Whe 
= B HULTSFREDS le INDUSTRIERNA Rostadiness:2n.jcvers ts sele os ES RAG 
i HULTSFRED ; | Tero Ss eke are Oe eee 


BYGGMASTAREN 1959, nr 8 III 


IV 


a | 


NOXALL 


BYGGMÄSTAREN 1959, nr 8 


i byggnadsindustrins tjänst 
över hela landet: 


LKAB:s kontorsbyggnad i Kiruna, Folksambygget 
i Stockholm, S:t Jörgensplatsi Hälsingborg är exem- 
pel, bland många stora objekt, där BOSTIK 667 


Vulkseal användes som tätningsmedel. 


Ly 


ad 
BOSTIK 667 Vulkseal är användbar pa manga 


stallen inom byggnadsindustrin, bl. a. for 


e tätning mellan prefabricerade vaggelement 

e tätning ay »curtain-wall»-konstruktioner 

0 tätning mellan fönsterkarmar och väggelement eller paneler 
® tätning mellan isolerglas och fönsterkarm 

@ tätning av sprickor och fogar i betong 


e tätning mellan fasadplåtar av olika material 


Ni får, förutom ett absolut högelastiskt, kons' 


mibaserat tätningsmaterial med bestående eli 


bon, tet, SERVICE när Ni väljer 


BBC lämnar bra teknisk service 


BBC ordnar entreprenader 


poooo® 
poono=0008 
ooooo#o0008 
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4 
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BBC garanti lämnas 


BOSTIK 667 Vulkseal är en Thiokol-produkt. 


BB CHEMICAL COMPANY 


INDUSTRIAVDELNINGEN ' 


Hälsingborg Tel. Gruppnummer 2? 


En liten hand — ringa åtdragning 
— men perfekt tätning — även efter 
miljoner manövrer. 


Gustavsbergs Excellent med NAF dropptät-packning — 


efter 4 miljoner manövrer, fortfarande absolut tätning 


Konstruktion 


Ventilöverdel M 20 (svensk 
standard) med färgmärkt, 
lättmanövrerad ratt (1). 
Helt förkromad, icke sti- 
gande spindel (3) ger lång 
livslängd åt O-ringen 
(2). Käglan (4) ger ut- 
vändig styrning åt pack- 
ningen av _ aldringsbe- 
ständigt specialgummi (5) 
omslutet av en rostfri 
stalring (6). Stalringens 
plana överdel (7) fixerar 
ringen i dess lage och 
fungerar samtidigt som 
tryckplatta mot det ovan- 
för liggande gummit. Ge- 
nom fasningen på gum- 
mipartiets översida upp- 
står expansionsrummet(8). 


Vi har ingående tagit del av de omfattande proven med 
NAF:s nya packningskonstruktion och betraktar resultaten 
som enastående. Efter 4 miljoner manövrer var tät- 
ningen fortfarande perfekt — utan ökning av atdragningen. 
| Lika övertygande var de prov som visade packningens 
okanslighet for starkt fororenat vatten. Vi har darfor be- 
i slutat välja NAF dropptat-packning till var enhalsblan- 
i dare som i detta utförande får beteckningen GUSTAVS- 
\ BERGS EXCELLENT. 


Packningen ar en viktig del i blandaren men med tanke 
pa laga underhallskostnader ar spindelkonstruktionen och 
ytbehandlingen lika vasentliga faktorer. 


Gustavsbergs Excellent har ventiloverdelar M20 (svensk 
standard) med lattmanovrerade, fargmarkta rattar och icke 
) > stigande spindel — en konstruktion som avsevärt ökar 
spindelpackningens livslängd. 


| En helautomatiserad ytbehandlingsprocess garanterar att den 


fastställda tjockleken på de elektrolytiska skikten ej under- 
skrides. Efter en minutiös rengöring genom 16 olika bad 
pålägges ett kopparskikt som ger god vidhäftning. Därefter 
ett nickelskikt om 10—12 my som utgör det bärande under- 
laget för ett kromskikt om minst 5 my. Slutresultat: 
stor slitstyrka och fulländad finish. 


Funktion 

Vid stängning av venti- 
len pressas stalringen 
uppåt och det ovanför 
liggande gummit ut i 
expansionsrummet. Dari- 
genom erhålles full an- 


pressning av gummit mot 
sätet samtidigt som ring- 
ens nedre del hindrar 
gummit att svälla ut. 


All Gustavsbergs produktion är inriktad på att reducera 
| morgondagens forvaltningskostnader. Gustavsbergs Excellent 
| är ett nytt exempel pa detta. 


Stockholm 520860 — Göteborg 1315 69 
72630 — Kalmar 16975 


aPVSo Malmö 
| AB GUSTAVSBERGS FABRIKER $79 % won fous 2st 
U 


Värme- och sanitetstekniska avdelningen Karlstad 53837 — Sundsvall 58265 


Skellefteå 11691 


Fakta om PATINAT 


Patinat är en dispersion ay ren koppar som ar lätt att 
spruta eller stryka pa underlaget 

Patinat användes pa asbestcement (eternit) och betong 
utan underbehandling och pa svartplat eller galvanise- 
rad plat efter Primatbehandling, vars rostskyddande 
verkan uppfyller U.S. Marinens stränga krav 

Patinat ger en blank yta. Färgtonen mörknar till ärg- 
grönt, exakt lika kopparplåt i det fria 

Patinat tål väder och vind samt sitter säkert. Skiktet 
är elastiskt och har intensiv vidhäftning även på rör- 


ligt underlag 


Posta kupongen så översändes ett prospekt om 
PATINAT samt uppgift om återförsäljare på 
Er ort. 

NAMN = 
ADRESS___ 


POSTADRESS___ 
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Takrusta med 
KOPPAR 


Patinat har salts under fem @ri hela 
landet till samtliga kunders fullla be- 
latenhet. 


SNOLAND AB 


ALINGSAS TEL. 142 60 


— 


SIEMENS 
ANTENNMATERIEL 


nstallation av en centralantennanlaggning 
| ar den enda slutgiltiga lösningen av 
erfamilisfastighet 


}entennproblemet i en.t 


Ovanstående bild visar ett avskräckande 


exempel på hur en skog av antenner 
kan misspryda en fastighet. 


Detta höghus är försett med en 


Siemens 
centralantennanläggning 


En enda takantenn tillförsäkrar 
alla hyresgäster fullgod radio- 
och TV-mottagning. En nätan- 
sluten antennförstärkare på 
vinden kompenserar förluster 

i långa distributionsledningar, 
så att upp till ca 90 abonnen- 
ter kan anslutas till systemet. 


Ant/59060 


| Till SVENSKA SIEMENS AB 
Avd. Sv. Antenn, Stockholm 3 


Vi önskar ytterligare informationer 
om centralantennanläggningar 


Välj antennmateriel med kvalitet. 
Välj centralantenn fran Siemens, som utnyttjat 
teknikens senaste rön och som bygger på en 
25-arig erfarenhet pa den svenska marknaden 


inom antennområdet. 
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Ni vet val att AKTIVAN är en modern kalkcementfarg, 
som ger varje byggnad en jämn och vacker yta med lika 
stor motståndskraft som omsorgsfullt sammansatt puts. 
AKTIVAN är lätt att spruta och måla, kan färgsättas 
efter önskan och ger väggen ett effektivt och underhålls- 
fritt skydd. Väggen kan andas — minskad risk för 
sönderfrysning. 

AKTIVAN — för gamla och nya hus, för bostadshus, 
kontorshus, kyrkor, industrifastigheter . . . 

RING eller skriv — vi sander prospekt, referenslista och 
alla upplysningar! 


KARTA 
& OAXEN 


Norr Malarstrand 22, Box 168, Stockholm 1. Tel. 22 21 4) 
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| (DEN LANGA) VANTAN PA STANDARDISERING . + | 


Plasten är egentligen lika gammal i människans 
som brödet, ty i och med att den första brödkakan 
dades blev den första plastdetaljen till. I tusen 
stannade användningen inom livsmedelsområdet oc, 
det har ju över huvud taget endast använts som kor 
tionsmaterial i rent estetiskt syfte, t.ex. som sm. 


Men i vårt århundrade har kolets så att saga >t 
ella> beteende utnyttjats på hundratusentals olik 
och detta har givit oss lika många slag av jättemol 
som hålls samman med så stora krafter att i def 
fall ett mänskligt tandbett icke kan skilja dem åt, | 
dessa bättre lämpar sig som kraftbärande konstruki 
material än som livsmedel, vartill de för övrigt ic 
användbara. 

Kemisterna har med utnyttjande av de högsta if 
gensfunktioner som är mänskligt möjliga träget i 
serat och syntetiserat. De har pa så sätt givit kon) 
törerna en oöverskådlig mängd material inom til 
tomma egenskapsområden. 

Den kemiska industrin har valt ut en del a 
med hänsyn till ekonomisk framställning och stallt} 
till konstruktörernas förfogande. Det är visserlige 
dast ett fatal i jämförelse med vad kemisterna pres 
men en oöverskådlig mängd ur konstruktörens sym 
Och alltjämt kommer fler därtill. 

Tillverkarna av produktdetaljer har skaffat sig 
ning, ägnad att omvandla basråvarorna till detaljer. 
netecknad genom frånvaron av maskiner för frånsk 
bearbetning. 

Allmänheten har fått en mängd nya artiklar som 
hade kommit till om icke plasterna funnits, 
mängd konventionella artiklar vari andra material 
eller delvis bytts ut mot plast — alla tillverkade i m 
ner och annan utrustning, vari plastdetaljer ingår. 


Utveckling till plasternas förmån 


Enligt en amerikansk publikation har under den se 
tioårsperioden (1948-1958) priserna på stål stigit 
80 procent och aluminium med 70 procent under d 
priset för formsprutat plastgods sjunkit med 25 pre 
Om man extrapolerar de angivna kurvorna eit pi: 
framåt blir divergensen ännu mer anmärkningsvärd. 
taljer som man för några få år sedan icke hade rå 
göra av plast har man i dag icke råd att tillver 
metall och den ekonomiska vågarmens egg forskjute 
alltjämt obönhörligt till plasternas förmån. Darmec 
icke vara sagt att plasterna skulle komma att uttr 
t. ex. metallerna. För en avsevärd mängd detaljer fo 
bl. a. värden pa bdjhallfasthet och hårdhet som ick 
förenliga med vad vi i dag innefattar i begreppet ] 

Utvecklingen gar sa snabbt att de pa olika pu 
vunna erfarenheterna icke i önskvärd grad kan utm 
annat an dar de lokalt vunnits. Visserligen är en sto 
av den tekniska litteraturen ägnad at att publicera sa 
erfarenheter — ravarutillverkarna gör sitt bästa fö 
absorbera erfarenheter från tillverkning av detaljer 
användningen av dem, korrigera sin tillverkning, gi 
formationer om sina varors egenskaper och betee 
— men behovet av ytterligare systematisering, norm 
och standardisering är påfallande. Försåvitt jag vet 
t. ex. ännu icke ens en svensk lärobok i plastkemi. 


Konstruktören huvudfiguren . 


Man frågar sig nu: Vem är det som är huvudfi 
denna vår tids industriella omvandlingsprocess vil 
en följd av de förutsättningar som plasterna skap: 
det är konstruktören, antingen man finner honon 
enkel verkstad med tillverkning som huvuduppgift, 
varuhusets disk eller framför ett ritbord tillhörigt e 
industri, Det är konstruktören som skall dirigera in 
na mångfald av plaster, alla med sina individuella 

Forts. pa 
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jultilac 
rappuppgadngen! 


Lägsta kostnad på längre sikt 
— det är varje bostadsrätts- 
förenings målsättning. När 
expertisen är samlad under 
samma tak — som i HSB- 
huset Pildammsvägen 12 i 
Malmö — blir det självfallet 
Multilac i froppörna: den 
oömma, lättbättrade färgny- 
heten som utan specialverk- 
tyg ger flerfärgseffekter i ett 
enda sprutmoment. 


ape 


Som hyresgäst gläder jag mig at den ele- 
gans som nu utmärker var trappuppgång. 
| Första intrycket, hur mycket betyder inte 
FH det? En illa åtgången entré är som ett 
tummat visitkort — det skapar inget för- 
troende. 


I en trappuppgång är det otvivelaktigt for- 
nämt att kunna bättra på en defekt utan 
att behöva måla om hela ytan — en fin sak 


Ilrkitekten har fått ett nytt medel i sin hand. 
ultilac ger liv åt ytor som tidigare varit 
Met verkligt problem. Och detta utan att 
ER den kostnadsram man vanligen 
ir hänvisad till. 


SF GET ISTE OM NASSER ret 


AN 


FEL SEE SPETT NE SOA sg 


underhållskostnaderna. 


| 
j 
| 
för den som har till uppgift att bringa ner [ 
| 
H 


Nf 


| 


Fr. v. Arkitekt Ejnar Nettelbladt, 
Ombudsmannen i Byggnadsfackens 
Platsorganisation Gunnar Kvist och 
Distriktschefen i SAS Gösta Anders- 
son, samtliga i HSB-huset  Pil- 
dammsvägen 12, Malmö. 


AB NORDSTR 


MALMO STOCKHOLM GOTEBORG SUNDSVALL 


KOCKUMS 
TRIVS-EL-SPIS 


nu med 
langtidsgaranterade 
kokplattor 


Här kommer årets största och gladaste spis- 
nyhet — från och med den 20 april åtföljs 
varje levererad Kockumspis av ett speciellt 
GARANTIBEVIS med långtidsgaranti på alla 
rörkokplattor. Och varje Kockumspis är nu 
utrustad med enbart hypersnabba rörkok- 
plattor. Kockums trivs-el-spis är spisen 
som håller vad den lovar. 


Forts. fr. sid. VIII 

skapskombinationer, pa ratta platser i produkterna i syfte 
att fa tillräckligt god kvalitet och tillräckligt lågt pris 
i varje enskilt fall. Det är också han som skall upptäcka 
nya produkter, vars existens enbart beror på plasternas 
förefintlighet. 

En av förutsättningarna for att han skall lyckas är 
givetvis att han vet tillräckligt mycket om de olika plas- 
ternas egenskaper och beteenden dels med hänsyn till 
detaljens användning, dels i anslutning till dess tillverk- 
ning. Att amatörkonstruktören skulle förskaffa sig till- 
räckligt vetande i fråga om dessa saker vore för mycket 
begärt. Men yrkeskonstruktören bör ha åtminstone orien- 
terande plastkännedom och dessutom utrustas med möj- 
ligheter till en djupare kunskap om egenskaperna hos 
de speciella plaster som visar sig kunna vara aktuella 
i samband med hans arbetsuppgift. 


Svårt tänka om till plast 


Av helt naturliga skäl har yrkeskonstruktörerna som re- 
gel icke hunnit med att följa utvecklingen på plastområ- 
det och ännu mindre hunnit smälta dess frukter. Särskilt 
de äldre, som konfronterats mot plastmaterialen först 
långt efter sin egentliga utbildningstid, har ofta säkert 
mycket svårt att tänka om till plast. 

Det måste väl t. ex. kännas obehagligt förvirrande för 
en gammal kugghjulskonstruktör att visserligen i speciellt 
för plast gynnsamma fall nödgas konstruera ett kugghjul 
som vid formsprutningen skall bli fullt färdigt på en gång 
och icke ens får beröras av ett enda litet skärstål. Har 
han då valt fel plast eller misslyckats på grund av bris- 
tande vetande om plastens varmeutvidgningskoefficient, 
vattenabsorption med åtföljande svällning, fuktnormalise- 
ring efter sprutningen, försämrad åldringshållfasthet på 
grund av efterinsprutning, elasticitetsmodulens sänkning 
med temperaturen osv., kan han få en skräck för plaster, 
som kan kosta hans företag stora summor. 
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Det är ju också så, att en viss detalj alltid bör och 
ofta måste få principiellt helt olika utformning för ut 
föranden i plast och i metall och det förekommer ty 
varr ej sällan att detaljer som tidigare utförts i metall 
vid övergång till plast, icke får tillräckligt genomgripani 
de konstruktiv omformning för att det nya materiale 
skall komma till sin ratt. 


| 
Hur välja rätt plast ? 


Även om vi förutsätter att konstruktören besitter en go 
grundutbildning om plaster, vet vilka egenskaper i stor 
sett som karakteriserar olika grupper av plaster och me 
kännedom om de aktuella materialegenskapskraven in 
ser att någon plast inom en viss grupp är aktuell fö 
prövning, vore det orimligt att begära att hans plast 
vetande skulle vara så stort att han direkt kunde bedöma 
vilken av plasterna inom denna grupp han bör väll 
Och dessutom känna till denna plasts egenskaper så vä 
att han direkt kan utforma och dimensionera detaljen i 
fråga. 

Han måste ge sig ut i den djungel av uppgifter som 
litteraturen och råvarufabrikanterna kan erbjuda. Han 
slår i handböcker, han bläddrar i broschyrer med den 
mest pockande konstnärliga utstyrsel som reklamtekniken 
kunnat prestera. De säger att materialet har >hög meka- 
nisk hallfasthet> och ger en del vaga föreställningar 
om vissa egenskaper. De flesta uppgifterna har konstruk- 
tören inget behov av. Det uppges kanske en brottgräns, 
ty den är lätt att prova ut dch uppge. Men brottgränsen 
har konstruktören mindre behov av att veta för detal- 
jens dimensionering. Skulle han belasta detaljen till upp- 
emot brottgränsen, hade den för länge sedan fått en 
permanent deformation, som gjort den oanvändbar. 

Det är sträckgränsen, eller dess praktiska motsvarighet 
som är utslagsgivande för detaljens dimensionering och 
eftersom sträckgränsen beträffande plaster icke som vad 

Forts. på sid. XI 


PERFOLIN 


fp orerad mineral-underlagstakpapp 


Hungerhåltsfri takpapp Klistring med varmflytande asfalt PERFOLIN Underlag struket med 


NR OA re IAN) Serr MATAKI kallasfalt 
i SES (JRRISSSPLLRLG SERENA NGN te 


SSS WON SS SOC SSHVy nro SS SSSy 


2,82.4.9,4, 


PERFOLIN 


bestar av asfaltbelagd glasfiberfilt, som per- 
forerats och försetts med grovt strématerial] 
pa undersidan. 


Vid täckning lägges PERFOLIN lös pa det 
med kallasfalt behandlade underlaget. Fast- 
klistringen sker isamband med klistringen av 
éverlagstakpappen, varvid den varmflytan- 
de asfalten även rinner igenom perforeringen 
och hela taktäckningen sålunda punktvis blir 
fäst vid underlaget. 


Det kommunicerande utrymme, som erhålles 
under hela pappytan, medger en viss luftning 
och borttransport av fukt. Denna ventilation 
kan förstärkas med ventilationshuvar på tak- 
nocken. 


PERFOLIN-metoden 


eliminerar blasbildningar och luftkuddar. 
möjliggör taktackning på ej uttorkat underlag. 


motverkar sprickbildningar i taktackningen, 
som annars kunna orsakas av rörelser i un- 
derlaget. 


Illustrationen är Ill. visar ex. på avslutning av 


i halv skala. PERFOLIN-täckning vid takfot 


Hebalaget 


Ne ATA KI 


Jelefon: 730 00 MALMO Telegram: MATAKI 


ee ARNE ee 
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XII 


for rationell maskering 


heter lösenordet nu som alltid SCOTCH! Fackmannen har 
varken tid eller rad att chansa med hjälpmedlen i jobbet. Nar 
det gäller maskeringstejp håller han sig till SCOTCH, market 
han under åratal lärt sig lita pa. Och med hjälp av SCOTCH 
snabbmaskerare kan den modernt arbetande yrkesmannen 
minska maskeringstiden med 60 %. Begär broschyr! 


SCOTCH 232 & 


VARUMÄRKE 


Generalagent : 
AB LANDELIUS & BJORKLUND «+ BOX 12119 » STOCKHOLM 12 


Sand gratis Er 
illustrerade 
broschyr T-454 
över ”SCOTCH 
snabbmaskerare”'. 


BM 8/59 


Forts. fr. sid. X 

fallet är för stål kan proportioneras fran brottgransen ger 
brottgransvardet ingen anvisning for dimensioneringen av 
detaljer. Däremot kan brottgransuppgiften ge fackman- 
nen ett begrepp om kvaliteten. 

Nu finns det ingen utpräglad strackgrians for manga 
plaster men man kunde konstruera fram ett satt att ange 
en praktisk motsvarighet till strackgrans efter liknande 
princip som tillampas for t.ex. aluminium. Att sedan 
denna strackgrans är beroende av belastningstiden är en 
komplikation som icke bör avskräcka fran att atmins- 
tone ange grundvarden. Krympningsuppgifterna måste ju 
konstruktören också ha. 

I många fall anges icke något värde på elasticitets- 
modulen, och finns en siffra hänför den sig till en enda 
temperatur. Men vad konstruktören som regel behöver 
är kurvor över hur såväl sträckgräns som elasticitetsmo- 
dul varierar med temperatur och i en del fall med fuk- 
tighet. 

Detta är endast ett par viktiga exempel på vad kon- 
struktören söker men vanligen icke finner. 


De varierande egenskapsvärderna 


Egenskapsvärdena på ett och samma material kan vara 
helt olika. De är ju blott avläsningar av provningsresul- 
tat, vilka i sin tur utfaller olika alltefter olika provnings- 
betingelser. Varje sådant värde är således bundet till den 
använda provningsmetoden. Helt skilda provningsmetoder 
praktiseras och därför blir värdena som uppges från 
två olika tillverkare icke jämförbara utan att man vet 
att deras provningsmetoder är identiska. Försök att räk- 
na om värdena är som regel fruktlösa. 

Svårigheterna att bemästra kvalitetsvariationer och be- 
tänkligheter av ovan antytt slag förklarar råvarutillver- 
karnas njugghet med sifferupplysningar och vidare nöd- 


BYGGMASTAREN 1959, nr 8 


Byggnadsentreprendr 


SVEDBERGS 


g 
SVEBA syccnapsaxtiesot L 


HANTVERKARGATAN 40 STOCKHOLM K 


vandigheten av att ange sådana värden med rätt stor 

toleranser, vilka dock bör vara angivna. | 
Svaret på frågan om vad som kan göras för plaster 

nas riktiga utnyttjande som konstruktionsmaterial, bli 

tvådelat: | 
e konstruktörsutbildning, 
e plaststandardisering. 


KONSTRUKTÖRSUTBILDNING 


Det vore synnerligen hämmande för utvecklingen att ska 
pa plastkonstruktörer som ett särskilt skrå. Befrämjandt 
är det däremot att verka för en långt driven allmän kon 
struktörsutbildning, vari plastvetandet får inta det ut 
rymme det förtjänar. 

Sådan har tanken varit vid uppläggningen av Sveriges 
Mekanförbunds kurser för vidareutbildning av konstruk 
törer. Med en så att säga allmän konstruktörsutbildning 
som grund kan sedan en specialitet inom plastfacket bi 
nödvändig för många konstruktörer och den utbildnings 
frågan får icke förbises. 

Inom de stora, icke enbart plastgodstillverkande före 
tagen växer plastspecialiserade konstruktörer upp och fai 
naturlig näring från dels den icke plastspecialiserade kon 
struktionssidan, dels plastlaboratorier och _plasttillverk 
ning. Men svårare skulle man vilja anta att det är föl 
de enbart plastgodstillverkande företagens konstruktöre! 
att följa med den allmänna konstruktionsutvecklinger 
och ansluta plasterna till denna på det riktigaste sättet 
Detta har väl också mången gång gjort sig gällande : 
samarbetet mellan industriella köpare utan egen plast 
expertis och deras leverantörer av plastprodukter. Här 
vidlag vore det nog önskvärt att sikta mot utbildning som 
ger större övertäckning av köpares och säljares kunskaps 
områden. 

Forts. på sid. XIV 


skivan kom, sågades och segrade 


| 
| "> @ S-skivan blev snabbt ”Esset” bland spånskivor. 
| 


e S-skivan tillverkas enligt system Behr 
— ger bättre kvalitet. 


| e S-skivans standardformat är 2.743x1.524 mm. 


| e Den levereras även sågad i önskade format. 


e S-skivan kan erhållas med plastlaminat 
eller fanerad. 


e S-skivan finns i en speciell brandfördröjande SKOGSAGARNAS INDUSTRI AB ARYD 
kvalitet. Tel. Växjö (0470) 74040, 74041, 74046 
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SVENSKA 
MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 


Kungsgatan 15 + 22 33 60 


Murbruk 


SANDUPPLAG 


Hornsberg Karlberg 


MURBRUKSFABRIKER 
Skanstull 


Putsbruk 


LABORATORIUM 


Kariberg 


Forts. fr. sid. XII 
PLASTSTANDARDISERING 


En erinring om att det tagit hundratals år att få en 
stålstandardisering och att plasterna står i ett så inten- 
sivt utvecklingsstadium ger väl en viss samvetströst då ro- 
pen på plaststandardisering höjs. Det måste, som ovan an- 
tytts, vara en mycket lång väg till en plaststandardisering. 
En av de första etapperna på denna väg är standardise- 
ring av provningsmetoderna. Går man genvägar förlorar 
man orienteringen och har lupit förgäves. Vidare måste 
man beakta att vägen icke endast passerar svenskt terri- 
torium. Praktiskt taget alla råvarufabrikanter ligger utan- 
för vårt lilla land. 

Men man frågar sig: Vad gör man under tiden? Skall 
vi bara vänta och betala dyra konstruktionstimmar, dyra 
experiment och ofullkomliga konstruktioner? 

Standardisering innebär ett perfekt resultat. Det är 
därför arbetet tar så lång tid. Skulle det icke löna sig 
att centralt begära orienterande uppgifter från leverantö- 
rerna på just de egenskapsvärden som konstruktörerna 
behöver, systematisera dem och distribuera dem till kon- 
struktörerna? 

(Ur artikel av civilingenjör Erik Carlberg 
i »Plastvärlden» nr 3, 1959) 


LOGARITMISK SPECIALMASKIN FÖR BERÄKNING 
AV BETONGKONSTRUKTIONER 


Denna räkneapparat gör det möjligt att samtidigt be- 
handla och lösa ett flertal givna ekvationer, särskilt så- 
dana som användas vid beräkning av moderna konstruk- 
tioner i armerad betong. 

I dessa ekvationer ingå uppgifter om konstruktioner- 
nas dimensioner, avstånd mellan armeringsjärnen, belas- 
tande krafter, motstandsmoment m, m. Hela ekvations- 
systemet kännetecknas av att det föreligger fler obekanta 
än ekvationer. Man kan därför rent matematiskt, erhålla 
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ett oändligt antal lösningar, beroende på vilka värden 
konstruktören önskar utgå ifrån i ena eller andra fallet. 

Vid hittills vanliga beräkningsmetoder får konstruktö- 
ren gå fram stegvis och med hjälp av givna formler, ta-; 
beller och en enda räknesticka lösa de olika ekvationerna 
den ena efter den andra. Detta är ett tidskrävande ar- 
bete som fordrar stor noggrannhet. Risken för att fel 
skal smyga sig in i kalkylerna är betydlig och beräk- 
ningarna få ofta upprepas gång på gång med utgångs- 
punkt från olika variabla värden som kunna väljas fritt. 


GRÅBLÅTT I NYA HÖTORGSSKRAPAN 


Trädgårdar ger parker på hustaken 


Byggandet kring Hötorget går med en rasande fart. I 
hela den väldiga sandgropen mellan Klarabergsgatan och 
första höghuset arbetas i högsta möjliga tempo i solhet- 
tan. Det andra höghuset, hunnet halvvägs uppåt, ser än- 
nu ganska urblåst ut, men det är bara tre månader till 
den 1 oktober, då första etappen, affärslängan, husets 
gård, ska stå färdig. Då bildar detta affärscentrum ett 
slutet och färdigt helt, har man tänkt. Arkitekten för hus 
två, Anders Tengbom, tittar på vad som i dag är och 
konstaterar: 

— Vi har försökt undvika några av de misstag som 
gjorts i det första huset. 

Vilket bland annat innebär att här ska bli ordentlig 
luftkonditionering och delvis annorlunda planlösning, his- 
sarna blir till exempel mer samlade. Huset ska få en 
striktare kontur — de apparater på första husets tak som 
förstör den utlovade strama silhuetten slipper man helt 
här — och i stället för perspektivfönster som vickas utåt 
vid vädring blir det här en halvmeterhög vädringsruta i 
vartannat fönster, dvs. en per rum. 

Fler ting blir annorlunda i sparbankshuset, som är ar- 
betsnamn för skrapa nr 2. Häromdagen träffades bland 
byggnadsställningarna arkitekterna Tengbom och Karl 

Forts. på sid. XVI 


NORAH 1500 är den stora nyheten 
bland småpannor — snabb att instal- 
lera och säker i drift. Alla manöver- 


och kontrollorgan har hos NORAH 


1500 samlats till ”manöverrummet” 
FE — bekvämt och överskådligt. I 
e NORAH 1500, dubbelpannan med ex 


eldstad, ingår: kopparfodrad vv-bere- 


dare om 120 I — toppmonterad olje- 
brännare med kontrollorgan — cirku- 
lationspump — kallvattenarmatur — 


vaxelventil — kokningsskydd — far- 
digdragna el-ledningar. 

fim, Dessutom har NORAH 
| 1500 konstruerats för att 
arbeta med  ndojaktig 
temperatur på rökga- 
serna vid oljeeldning. 
Vad detta betyder för 
eldningsekonomien 
framgick bl. a. vid 
diskussionen på senaste 
VVS-m6tet. 


FASA 


3 


NORAH 1500 — ekonomivinnare 
både för installatör och villaägare. 


1705 


(ORAH 1500 — en nyhet från Norrahammar 


| FE 450 TS 


JORAH 1500—den nya villapannan med inbyggt ”manöverrum” 
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| 


| 


6 i 


€ 


fact alld foe 
Ventilation» - 


Av , 


aa 


MED PRODUKTER FRÅN 
EGNA VERKSTÄDER 


Centrifugalfläktar 

Propellerfläktar 

Värmebatterier 

Kylbetterier | 

Luftfilter 

Tvéttorkar 

Luftbehandlings- 
aggregat 

Ventilgods 

Anemoste ter 

Diffusorer och huvar 

Autom. reglerings- 

, utrustning 


Kontakta var avd. 
"VEN TILA TION” 


OKI 


a0 
AHLSELL VY 
RYLANDER 
Id 


Auts ELL-RYLANDER 


"MALMÖ + NORRKÖPING « STOCKHOLM. ÖREBRO » HÄRNÖSAND 
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Forts. fr. sid. XIV 
Schollin, direktörerna i Stockholms sparbank O Not 
och Hugo Caneman och från stadsbyggnadskontoret | 
arkitekt Oelrich och rådgivande konstnären Lars A 
för att bestämma färg på glaset mellan fonsterrac 
Man enade sig om en dunkel gråblå nyans, som inte/ 
for mycket bryter mot grannens mörkgröna. 

— Här i bottenplanet pa laghuset, pekar arkitekt "I 
bom, ska bli en gallerigata. Det blir nämligen entré 
båda gårdarna, och bland annat en kaffebar ska / 
till att göra passagen till ett trivsamt galleri. Pa 1a) 
kroppens tak blir parkanläggningen lummig och -} 
som grannarnas — begåvad med en tradgardsserverir§ 
småningom ska man för övrigt kunna flanera i de} 
takträdgårdarna som i en enda stor park, ty trappoi 
sammanbinda dem. i 


Effektiv luftkonditionering | 

Värmen har ju visat sig bli ganska outhärdlig © 
första huset, dar luftkonditionering saknas. I det 4 
bomska huset kommer ett rätt ovanligt och ännu 
använt system till användning: 

Förvärmd luft blåses in under varje fönster och 
ut ovanför. Undersökningar visar att luften ändå cir 
rar tillräckligt i rummet, försäkrar arkitekt Schollin 
att eliminera den starka solhettan sugs luften ut m 
glas och persienner. Flera av affärerna kommer trå 
att installera egna kylanläggningar, så att den inbla@ 
luften är kyld när den kommer. Ännu är det inte a | 
med kylanlaggning i h6ghuset som sådant — kostna 
blir höga — men om det visar sig nödvändigt kan? 
konditioneringen fullstandigas, lovar arkitekterna. 

Sparbankshuset fardigstalls i etapper nerifran och 
säger arkitekt Tengbom, och visar mot de åtta f 
våningarna som ska få sin fasad klädd i juli-augusti 
riga våningar blir alla klädda i november och decer' 
Den 1 oktober 1960 har Stockholm två höghus fa | 
och Stockholms sparbank, några tandläkare och Ii] 
samt en lang rad företag kan alltså for gott flytt! 
arbetande dit. { 

Invigningen blir förmodligen en upprepning av if 
uppståndelsen, om än utan kung och alltså mindre | 
tidliga former. | 

— Man far ju inte vara hur rolig man vill i det) 
stan, suckar direktör Åke Ström, i så fall skulle v! 
fest med raketer och annat bullersamt och trevligt. { 


i 


I 
J 


1 


D 


(Ur DN 1.7 1951 


Olle Engkvist jubilerar: | 
»METERSYSTEMET TOG KÅL PÅ DE MÄNSKLIGA MATTE 


Olle Engkvist är arg. Hela den seniga karlen kn! 
av positiv, skapande ilska, ett glatt och målmed 
raseri som hållit honom gående i jämnt sjuttio år 
på söndag. Dagens utsjungning lyder sålunda: 

— Att stuva in folk i kaninburar, tre fyra tuser 
eller bredvid varann i dessa kromosomkomplex + 
dagens stadsplanerare tillåter t.ex. på Nybohovs 
get... Det är ett brott mot mänskligheten helt en 
Hur tror man det kan gå annorlunda för vara © 
domar än det gör när de aldrig fått uppleva en | 
vrå, aldrig får vara i fred med sig själva? 

Alla kan inte bo som Olle Engkvist på en restaurt 
malmgård, hans Charlottendal ute i Gröndal. Men 
har vi egentligen manövrerat oss in i en situation 
inte heller någonsin mer tillåter oss lyxen att bygga 
nytt Äppelviken? Ja, han kan standardsvaren utat 
Den eruptiva folkökningen är en faktor han böjer 
för. Men försök inte tala med honom om att vi 
brist på tomtmark. Då berättar han om vännen 
kollegan, byggmästare Ragnar Benson i Chicago: 


Forts. på sid. X 
* 31.5.1959 


NUMERA BYGGS 


allt fler höghus av tegel. Detta har blivit möjligt 


tack vare det forsknings- och utvecklingsarbete tegel- 
industrien bedriver och som resulterat i nya, bättre 
-tegelprodukter. 


Tegel med högre hållfasthet samt rationellare kon- 
-struktioner används i de höghus av tegel, som nu 
byggs i olika delar av landet. Kostnadsmassigt och 
-kvalitetsmassigt konkurrerar tegelhdghusen fram- 


| gangsrikt med de traditionellt uppförda höghusen. 


PA BILDEN OVAN 


syns några av de sex 12-vanings höghus som byggts 
i Farsta med rött fasadtegel utvändigt. De två un- 
dersta våningarnas ytterväggar är i 1 1/,-stens tegel, 
medan Övriga 9 våningar är i 1-sten. Innanför 
dessa har man en värmeisolering av 10 cm mineral- 
ullmattor samt gipsplattor på gles panel. De bärande 
mellanväggarna mellan alla våningarna är av 20-tegel. 


De understa våningarna muras med KC 11/4, högre 
upp muras med KC 21/4 och överst med rent kalk- 
bruk. 


Arkitekter: Backström och Reinius, Stockholm 


Konstruktör: Sven Tyréns Konsulterande Ingenjörs- 
byrå, Stockholm 


Entreprenör: AB Farsta Centrum 


FÖRTILLVERKADE 
ARMERADE TEGELSKIFT 


Med de förtillverkade armerade tegelskiften förenklas 
valvslagningen över dörr- och fönsteröppningar. 
Valvformarna blir överflödiga och man vinner tid 
och pengar. Vi tillhandahåller nu fabrikstillverkade 
fasadtegelbalkar — såväl gula som röda — samt mur- 
tegelbalkar för slamning eller putsning. Beträffande 
konstruktionsberakningar hänvisas till Tegelindu- 
strins Tekniska information nr 11. 


ALLT I TEGEL 


Det är många olika tegelprodukter som ingår i ett 
hus. Specialiseringen har medfört att allt kanske inte 
går att få från samma bruk. Byggmästare kan ändå 
få allt tegelmaterial från e/t håll, nämligen fran 


TEGELBRUKENS 
FÖRSÄLJNINGSAKTIEBOLAG 


NORRLANDSGATAN 11, STHLM C, TEL. 23 31 15 
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. Asfalt- 
beläggningar 
indränkningar 
ytbehandlingar 


för vägar, industier, skol- 
" gårdar, fastigheter. 
Schaktningar och plane- 


Allt arbete utföres av 
specialarbetare till dagens 
lägsta prissättningar. 


ELASFALT 
; 


i 
3 


EDESTAVAGEN 10 
BANDHAGEN 
TELEFON 010 - 47 51 17 


För bet 


Fö 


o. rost- 
bort- 


tagning /// 


JÖN 

Försälj 

Stockholm: J 
Ernström & Co. AB - Ragna 


tel. 45 28 50 


tel. 34 02 20 

Götet Ernström & Co. AB AB Åsbrink & Co. 
>öteborg: tel. 1759 20 tel. 1137 71 

Heimer & Co. AB Asbrink & Co. 
Malmö: Järnvaru AB tel. 550 40 

tel. 735 90 
Sundsvall: 
Ernström & Co. AB AB Åsbrink & Co. Maskinfirman 
tel. 502 20 tel. 163 50 Gottfrid Ostemar 

tel. 15053 


Jönköping: Byggtjänst i Jönköping AB, tel. 19395 


Örebro: Ernström & C 


slipning 


-GIVERS & HÄGER 


Järnaffär AB 


Bärbar på ryggen. 
Helt i lättmetall. 
Godkänd för S- 
märke. För 3-fas 
växelström, 220/ | 
380 V, 50 Hz,0.6hk 

vid 2800 r/m. 


ong- 


r fasad- ROT avg: : 
, blandning 
borstning 


3 


lhl 
ANN NA 
Oty 
KULAN 
MN init 
UT 


KÖPING » TELEFON 19330 
es av: 


AB Asbrink & Co. 
tel. 571913 


r Franck 


10. AB, tel. 1195 75 | 
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GYPROC 


PERFORERADE AKUSTIKPLATTOR | 


Tjocklek ca 9 mm. Tillverkas i dimensioner 
400x400 mm, 400x600 mm, 600x600 mm. | 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR I LOMMA, GOTEBORG, STOCKHO i 


j 


abl 
"” 


för tak 
väggar 
golv | : 


OHLSSONS [Ni 


e¢ HYDROPAL 
e GIGANTO 


ee as 
AKTIEBOLAGET 


JOH. OHLSSONS sexs.ras 


STOCKHOLM—BROMMA 
Tel. 256881, 256882 
Rikssamtal 258809 


AB BYGGMASTARENS FÖRLAG 


Sc i a aS a SK RS SEES 


REGAN FOR STOCKHOLMS BYGGNADSFORENING 


JAMT FOR SVENSKA ARKITEKTFORENINGEN 


WWD AV SVENSKA TEKNOLOGFORENINGEN 


DRESS: s 


(yggmastarens förlag, Kungsgatan 32, Stockholm C 
jel. 23.31 05. Postgiro 31 24 


IEDAKTÖR: | 


fivilingenjör SVR Börge Algers 


FNL ONSSEKRETERARE: 
lirkitekt SAR Hillevi Svedberg 


XD AKTIONSKOMMITTE: 


'\vilingenjér SVR Boris Blomgren 
‘ivilingenjér Carl Knutsson 

rkitekt SAR Leif Reinius 
Yivilingenjér SVR Georg Schackne 

irkitekt SAR Tore Webjérn 

tkitekt SAR Torsten Westman 


AKTIONSOMBUD: 


erektér Victor Bahrner 
| 


} SVARIG UTGIVARE: 
Jikitext SAR Tore Webjorn 


idskriften gjorda uttalanden star för författarnas 
(Mining och är endast om så anges att anse som 

yryck för ståndpunktstagande av någon av de 
; yeningar som utger tidskriften 


gamästaren utkommer med 12 nummer om året 


skriften Byggmästaren har samprenumeration 
3 tidskriften Arkitektur 


| 
7 
| 


i ; Sverige 
‘ I 
: | Danmark 
JEENUMERATION ae 
HR 1959 Island Gvriga 


Norge utlandet 


dast lösnummer, (12 hft per ar) 


sp onsane eee eo eee a 8 30: — 40: — 


biastlO6snummer, (12 hft per ar) 
PITEKTUR oooes oes eee 8 30:— 40:— 


al Hast lösnummer, (24 hft per år) 
+ ÖTEKTUR + BYGGMÄSTAREN . . 45:— = 55:— 


i nummer + klotband 


> MTEKTUR + BYGGMÄSTAREN . . 70:— 80: 
uf inummer + hfrband 
“TEKTUR + BYGGMASTAREN. . 80:— 90:— 


BYGGMASTAREN 


JOURNAL OF SWEDISH BUILDING 


1959 « INNEHÅLL 


38 ÅRGÅNGEN/20 AUGUSTI 


DK 728 .011. 27: 69. 057. 1 (485 Stockholm) 
DYBECK, SVEN: Kv Nyponet, Stockholm. Byggmastaren, arg. 38, 1959, nr 8, sid. 157—159 


Redogörelse för konstruktion och utförande av en 20 våningar hög byggnad (studenthem) I Stockholm, Artikeln 
Ilustrerad med 3 ritningar och 6 fotografier 


DK 711. 553 : 656. 015: 725. 38 (410) 
JENSFELT, SIMON: Parkering i England. Byggmästaren, årg. 38, 1959, nr 8, sid. 160—164 


Erfarenheter från en studieresa våren 1958 samt material rörande Lex Selfridge garage i London. Artikeln 
illustrerad med 4 ritningar och 9 fotografier 


DK 002. 659: 691 


KARLÉN, INGVAR: Något om reklamtryck för byggvaror. Byggmästaren, årg. 38, 1959, 
nr 8, sid. 165—168 


Rekommendationer och synpunkter på utformningen av reklamtryck, Distribution. Förvaring. Informationscen- 
traler. Artikeln illustrerad med 8 ritningar och 3 fotografier 


DK 659 002: 691 


BILLMAN, HASSE: Reklamen i byggbranschen. Byggmästaren, årg. 38, 1959, nr 8, 
sid. 169—172 


Allmänna synpunkter samt redogörelse for synpunkter som lett fram till tillämpningen av Sweet's Catalog 
Service- system i Sverige. Artikeln illustrerad med 3 ritningar och fotografi 


DK 532. 6: 624, 011. 1: 699. 82 


VICTORIN, GUNNAR: Undersökning av fuktvariationer för trakonstruktioner i vinds- 
utrymmen. Byggmastaren, arg. 38, 1959, nr 8, sid. 173 


Redogörelse for undersökning, verkställd i Statens nämnds för byggnadsforsknings regi 


KREUGER, CARL-HENRIK: Fénstertyp och fénsterstorlek. Byggmastaren, arg. 38, 
1959, nr 8, sid. 174—176 


Recension av broschyr utarbetad av Statens byggnadsbesparingsutredning. Artikeln illustrerad med 4 
tabeller och 2 ritningar 
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holm. Architect: Kjell Ödeen. Photo: Stig Göth 


ENGLISH SUMMARY 


The »Nyponet» block 
By S Dybeck 
p. 157-159 


The 20 storey high building is a hostel for 
students. The structural skeleton is of con- 
crete with the walls which separate the 
apartments and the end walls load bearing. 

A large degree of mechanisation, the 
right mechanical equipment and fabrication 
in the factory as far as economically fea- 
sible are factors which have characterised 
the erection of the building. 

Two centrally placed swinging tower 
cranes were used, for which openings were 
left in the floor slabs so that by lifting the 
cranes successively from floor to floor they 
were able to be used in the erection of 
each storey. For the other transport a 
builder’s lift was used, which also trans- 
ported the personnel. The pictures show 
interesting details. 


Car parking in England 
By S Jensfelt 
p. 160-164 


England, just as Sweden, has been late in 
realising the scale of the car parking prob- 
lem. The vehicle park is increasing rapidly 
with a density of 1:9,5 in 1957 which is 
expected to increase to 1:5 and even 1:4 
per head of population. 

The Road Traffic Act of 1956 is the pre- 
sent statutory tool for dealing with the prob- 
lem: amongst other measures it makes the 
setting out of parking meters possible. A 
survey concerning parking garages for Lon- 
don is being carried out under the auspices 
of the London County Council, and is ex- 
pected to be finished by March 1st, 1960. 

Planning requirements for the number of 
car parking places within site boundaries 
for various types of buildings have been 
enforced by the LCC. 
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Lex Selfridge’s parking garage by Sel- 
fridge’s in the West End of London is the 
first multi-storey parking structure to be 
built in London since the end of the war. 
It accommodates about 1000 cars on 7 
fridge’s in the West End of London is the 
columns make a very flexible parking plan 
possible. An automatic signalling system 
shows which floors have parking vacancies, 
the building is heated and mechanically 
ventilated. 

In the New Towns, e.g. Harlow, Ste- 
venage and Hemel Hempstead, which are 
mostly of terraced housing, garages of the 
box type are provided often as garage lots 
or groups. Britishers plan with 1 car berth 
per 2 dwellings and garages are built as 
they are needed. They are often built of 
pre-fabricated units. 


Comments on printed advertising material 
for building materials and products 


By I Karlén 
p. 165-168 


This is a survey of present date problems 
and solutions concerning suitable ways of 
setting up, distributing and lastly filing 
printed advertising materials. The recom- 
mendations for the size and detail meas- 
urement for data sheets are based on those 
which were agreed at an ECE conference 
on building documentation in 1949. Rela- 
tively simple recommendation for the size of 
advertising materials, their registration mark 
and the placing of this and the date have 
been made by Svensk Byggtjänst and been 
sent december 1958 to the manufacturers. 

In the article are given opinions and 
examples which should stimulate the 
author of printed advertising matter to give 
building practitioners an up to date, reli- 
able and practically usable information of 
a ware over and above the above named 
minimum requirements. 

Present day methods of distribution are 
named without further discussion. 

Filing in the office has ever been a dif- 
ficult problem. Many good ideas for the 
setting up and distribution of advertising 
matter have been mullified by an inadequate 
filing system. Some systems are shown, 
among them a system developed by the 
swedish architect Lars Magnus Giertz. 

No special studies concerning suitable 
methods of filing in the building technician’s 
office have been made: the choice between 
different systems must therefore be based 
on assumptions. 

One must take note of the fact that an 
office files documents of other types as 
well as printed advertising matters. When 
filing and classification problems are under 
discussion they should be regarded compre- 
hensively, At the present these matters are 
under survey in the International Building 
Classification Committee (IBCC) result 
of which should be ready autumn this year. 

Finally the reader is asked to give the 
manufacturer his opinion when he receives 
advertising matter, both when he is irritated 
by the size, registration marking, technical 
content etc. and when he can only compli- 
ment him. 


Advertising material in the building trade 
By H Billman 
p. 169—172 


The size of the advertising costs in the 
building branch have never been calculated, 
but it is estimated that 4,000 million crowns 


worth of building materials were sold lo 
Sweden during 1958: the advertising coi!) 
were probably about 0.5% of this figure, 
that about 20 million crowns were spent «(is 
advertising for building materials alone 1: 
year; in addition one should take in/® 
account the advertising costs for buildi,® 
machinery and plant, contractors’ work ai 
services and such. 5 

Advertising sheets, brochures catalogu Ay 
and the like have become a big problem fi i 
designers and purchasers in the build 
trade. : 
Printed matter should be readily availat |: 
when needed; it should be easily filed ab 
easily read when filed: Single sheets avg 
folded sheets of brooklets with 4, 8, 12, I 
etc. pages are, therefore, to be preferre = 
“Complex” folders should be banned, % 
least when it advertises material that tlis 
recipient should need to look at in tlå 
future. oe points to the fact th } 


terial. 


structures in attics 
By G Victorin 


Study of damp condition in timber | | 


p 13 
The investigation, which was financed kb 
a grant from tbe National Commission fc 
Building Research, concerned measuring th 
humidity of normal attics to find out whe 
the high humidity present during buildin, 
had evaporated and the normal humidit 
was reached. In addition the annual cycle ¢ 
humidity variations was investigated. 

The roof in the investigated houses he 
usually been of 6” X 11/,” roof trusses, 5. 
x 11/,” struts with outer roofing of 3/,) 
t & g boarding, impregnated paper, lath| 
and tiling. 

The amount of humidity varied on th 
average in the attics’ timber structures fror’ 
between 11—12 % during the winter to 8- ‘ 
9 % during the summer. The drying out 0; 
attics’ timber structures happens relativel 
quickly. 


Window type and size 
By C-H Kreuger 
p. 174— 


The Royal Building Commission's buil 
office has made a technical survey of 
above subject from the economic a 
The windows which were studied were 
and centrally hung. The actual fe 
which were studied were: 

1. The smallest window required 
placed in different parts of the room, — 
various shapes, depth of room and type | 
building. 

2. The most suitable windows from 
point of view of function. 

3. The most suitable window type from 
the point of view of construction and ma: 
terial. ‘a 

4, The most economical type of window 

It was found that ordinary double-pane 
windows of ordinary deal and painted were 
the best both to produce and repair. Side- 
hung windows were preferred as a rule 
The dividing up of the window into smaller 
panes always makes it more expensive. 
Triple pane windows and insulating glass 
are not advantageous economically. 


|XONTORSHUS I KV BORREN NR 4, STOCK- 
HOLM 


yggherre: AB Diligentia 
Lå i Professor Ivar Tengbom 
onstrukt6r: Sven Tyrén, AB Rådgivande Ingen- 
orer 
nfreprenor: Bygg-Oleba 


jotografier: Stig Göth 
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irkitekt: Sven Markelius, arkitekt SAR 
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PROGRAM FOR CIB-KONGRESSEN 21.9—25.9 
1959 I ROTTERDAM 


1. Sociologiska och funktionella 
punkter på bostadsplanering: 

P Chombart de Lauwe, Frankrike 
J Meihuizen-ter Braake, Holland 
C Crappe, Belgien 

A Dalgas Rasmussen, F Vedel-Petersen, 
Danmark 


syn- 


2. Utformning och beräkning av bdran- 
de konstruktioner; stikerhetsfaktorer: 

E Torroja, Spanien 

A A Gvozdev, O Y Berg, E I Belenja, 
M S Borishansky, V I Murashoy, A R 
Rzhanitsin, USSR 


3. Standardiserings- och mattfragor sed- 
da ur byggnadsplatsens synpunkt, tole- 
ranser, passningar, kontroll av matt: 

G Ciribini, Italien 

W Triebel, Tyskland 

J Noiré, Frankrike 

S Janicki, Polen 


4. Forskningsproblem kring tunga ele- 
ment i monteringsbyggeri: 


G F Kutznetsov, USSR 

M Jacobsson, Sverige 

G Bonnome, Frankrike 

P P Shagin, G A Gastev, A  Petluk, 
K I Bashlay, N V Morozov, F V Ush- 
kov, USSR 


5. Bostadsbyggande för stora  befolk- 
ningsgrupper i tropiska och subtropiska 
regioner med snabb teknisk utveckling: 
B A Arch, G A Atkinson, England 

G A Doxiades, Grekland 

K Hadinoto, Indonesien 

N Stutterheim, C Calderwood, Syd- 
afrika 

H Williams, Indien 

G Blachére, Frankrike 

O H Koenigsberger, England 


6. Plana tak: 


T W Parker, England 

T Isaksen, Norge 

R Hanson, Sverige 

F G Thomas, England 
Bogdanoy, Khlusov, USSR 


7. Grundläggande och praktiska  syn- 
punkter på informationsfrågorna inom 
byggnadsfacket: 

L M Giertz, Sverige 

D Bullivant, England 

D Fink, Danmark 

M Molé, Jugoslavien 

O Stach, Tjeckoslovakien 


8. Forskning rörande vdrmeisolerings- 
problem och fuktfragor, översikter fran 
laboratorie- och fältarbete i olika län- 
der: 

H Rether, Tyskland 

A Tveit, Norge 

E F M van der Held, Holland 

P Marke, Danmark 

M Croiset, Frankrike 
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Exkursioner, bl. a. till »Delta Works» 
i västra delen av Holland. 

Ytterligare upplysningar kan erhallas 
genom Statens nämnd för byggnadsforsk- 
ning (63 09 65) eller Svensk Byggtjanst 
(23 30 55). 


OVRIGA KONGRESSER 


12-14 november i Diisseldorf 


Kongress fiir Arbeitsschutz und Arbeits- 
medizin + Ausstellung. 

Närmare upplysningar genom: 

Deutsche Gesellschaft fiir Arbeits- 
schutz e. V., Frankfurt am Main, Mainzer 
Landstrasse 178, + Nordwestdeutsche 
Ausstellungs-Gesellschaft m.b.H., Dus- 
seldorf, Ehrenhof 4. ‘ 


3-5 december i Dresden 
Symposium uber das Thema »Korro- 
sion». 
Närmare upplysningar genom: 
Chemische Gesellschaft in der DDR, 
Berlin W 8, Unter den Linden 68-70. 


För nästkommande byggdagsperiod, som 
omfattar ca tre år, har till styrelse i 
Sveriges representantskap av Nordisk 
Byggdag omvalts ingenjör Nils Nessen, 
ordförande, civilingenjör Göran Bjur- 
sten och byggnadsrådet Ulf Snellman. 
För samma period har nyvalts tre supple- 
anter i styrelsen, nämligen arkitekt Jan 
Steen, Göteborg, civilingenjör Ingvar 
Karlén, Stockholm, och arkitekt Jan 
Wallinder, Göteborg. 

Nästa kongress är utsatt att äga rum 
i Köpenhamn i slutet av september år 
1961 och skall behandla byggandets in- 
dustrialisering. Den därefter följande 
kongressen blir sannolikt år 1964 i Sve- 
rige och enligt nu föreliggande planer 
siktar man på att förlägga den till Gö- 
teborg. 


Kakelproblem, komprimering av bruk. 
Bygg-AMA m. m. på PER:s årsmöte 


Plattsättnings Entreprenörers Riksför- 
ening (PER) höll den 25 maj ordinarie 


| Malmö. 


| slutligen redogörelse för diverse nyheter. 


årsmöte på Statens Hantverksinstitut 
Stockholm. i 

Sedan ordföranden, ingenjör Nils Mat 
son, Borlänge, hälsat representanter1) 
för de 16 medlemsfirmorna valkomn} 
hölls parentation över i januari bot! 
gångne försäljningschefen Ernst Garg 
Bromölla, som varmt och hängivet stö 
PER:s arbete och betytt mycket för d 
goda samarbetet mellan PER och ti 
dustrin. ; 

I enlighet med i stadgarna foreskrivel 
cirkulation i styrelsen avgick hittillsvi| 
rande sekreteraren, ingenjör Alvar Eric 
son, Malmö. Till ny foreningssekreterai} 
valdes disponent Sven Sjölander, Väl 
terås. För forsknings- och utredningsa] 
bete inrättades ett tekniskt sekretaria) 
som tillsvidare förestås av ingenjör ./ 


Ericsson, c/o Skånska Plattsättnings All 
Sedan styrelsen beviljats ansvarstegil 
for ar 1958, övergick man till att disk 
tera en mängd tekniska detaljer. Härvil 
deltog representanter for Hoéganiisbole! 
get, If6, Kosta och Upsala-Ekeby san 
Bygg-AMA-utredningen. | 

Vid de provningar, som i PER:s reg 
nu pågår vid Svenska Cementférening) 
ens laboratorium i Limhamn, har bl. dl 
konstaterats att läggningsbrukets kom) 


primering har ett mycket stort inflytan) 
| 
I 


de på tryckhållfastheten hos en kera) 
misk platta. Vid en ökning av kompri/ 
meringen fran 10% till 34% Okadey 
hållbarheten mot trycket av ett stalhjul 
fran 5 till 26 ton. Provningarna fo I 
sätter och en skriftlig redogörelse komf 
mer i sinom tid att för vidare publicel 
ring lämnas till såväl industrin som Staj 
tens nämnd för byggnadsforskning, vil) 
ka gemensamt bekostar provningarna 

Med anledning av ett par allvarligt 
reklamationer diskuterades även lamp) 
liga bruk för sättning av kakelplattor! 
framför allt i höghus av betong sam 
huruvida plattorna skall blötläggas ellei, 
ej före uppsättning. Det beslöts att fra) 
gan närmare skulle utredas genom vissa' 
undersökningar vid PML. Med anled 


upp till diskussion. Man enades om 
att ta det säkra för det osäkra och re-) 
kommendera papp + nät samt cement-) 
bruk, såvida ej byggherren ville ha satt- 
ning i fix för att undvika alltför stor 
hylla i ovankanten. I samband medi 
ovannämnda undersökningar pa PML 
skulle man även prova sättning av ka- 
kelplattor i Latex-bruk, t. ex. Höganäs, 
Habenitbruk R 90. | 
Om allt gar val i las, kommer kap. Sg} 
(Plattsattningsarbeten) i nya Bygg-AMA- 
att distribueras under senare halvaret | 
1960 — meddelade utredningsmannen, Da, 
de nya bestämmelserna innebär en höj- | 
ning av arbetets kvalitet, beslöts att | 
PER:s medlemmar redan nu skulle bör- | 
ja tillämpa anvisningarna. 
Industrins = representanter 


| 
lämnade | 


Genomgående kunde man konstatera, att | 
färgskalan kommer att ökas samt .att 
ett intensivt utvecklingsarbete betraffan- | 
de element med plattor pågår. 


Syggepriser pa landsbyskoler. Nyt Skole- 
yggeri nr 8. Utgiven av Undervisnings- 
‘ministeriets byggeforskningsudvalg och 
tens Byggeforskningsinstitut. I kom- 

ission hos Teknisk Forlag, Köpenhamn 
959. 44 sid. Illustrerad. Pris 12 D kr. 
Distribueras av AB Svensk Byggtjänst, 


\tockholm 


| serien »Nyt skolebyggeri»>, utgiven av 
Het danska Undervisningsministeriets 
syggeforskningsudvalg och Statens Byg- 
Heforskningsinstitut, har nu kommit nr 
, >Byggepriser på landsbyskoler>. Den 
Har ett särskilt intresse därigenom att 
Hen i stor utsträckning är upplagd på 
Hamma sätt som de inom Statens Bygg- 
adsbesparingsutredning utförda eller pa- 
aende undersökningarna, även om kost- 
adssiffrorna givetvis inte direkt är till- 
Himpbara. 
| Publikationen redovisar egentligen 
flera undersökningar. For det första in- 
ehåller den en inventering av bygg- 
adskostnaderna för 81 »landsbysko- 
er>, uppförda under tiden 1950-54 över 
tlela landet. Av detta material har de 
kolor utvalts, som har 7—11 undervis- 
tingslokaler (klassrum, slöjdsal, skol- 
isk och gymnastiksal). Kostnaderna, 
nmraknade till samma prisläge, for sko- 
sor med ett och samma antal undervis- 
I okalenheter foreter en mycket 
hark spridning. Sålunda kan en skola 
josta dubbelt sa mycket som en annan, 
“bland mycket mer. Att da också kub- 
estnaderna varierar betydligt och obe- 
oende av totalkostnaden är ju naturligt. 
Yetsamma kan även för vårt land kon- 
“hiateras av en enkät rörande skolbygg- 
‘vader, som Byggnadsbesparingsutred- 
‘tingen nyligen företagit i samarbete 
ed Skolöverstyrelsen och som för när- 
erande håller på att bearbetas. 
Il Den danska undersökningen har vi- 
mare i syfte att komma åt variationerna 
I; skolbyggnadskostnaderna utvalt en ty- 
isk skola med sju undervisningslokaler 
14-klasset landsbyskole») och för denna 
‘Jaalyserat byggnadskostnadernas fördel- 
ning dels på olika byggnadsdelar, såsom 
rund, källare, bjälklag, ytterväggar, in- 
Umtväggar, tak, trappor osv. och dels pa 
"lika slag av arbeten (»handverkergrup- 
er). Skolan är byggd i vinkelform 1 
fe våning med för danska förhållanden 
ionventionella konstruktioner och mate- 
lal. Analysen har gjorts pa grundval 
|v detaljerade kostnadsberakningar, ut- 
‘}rda av Byggeriets Beregningsinstitut 
th framraknade i form av enhetskost- 
Jader, i viss man uppbyggda pa liknan- 
> sätt som den av byradirektér A As- 
s i Byggnadsbesparingsutredningens un- 
rsOking »Vaningsantal och planform» 
lämpade. Fördelningen pa olika slag 
Ir arbeten har måhända inte så stort 
“jittesse, eftersom som bekant organisa- 
onen på ett bygge skiljer sig fran den 
"bs oss och dessutom relationerna mel- 
"In olika material- och arbetskostnader 
) andra, 


Kostnadsvariationer för 
skolor med 7—11 under- 
visningslokaler; de vita 
staplarna till vänster vi- 
sar totalkostnaderna och 
de svarta kubkostnader- 
na; de vita staplarna till 
höger visar bruttovoly- 
men och de grå nettovo- 
lymen 


Enhedspriser, kr./m3 netto 


5000 10.000 
Nettovolumen, m? 


5000 10,000 
Bruttovolumen, m3 
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Ovan: Våningsplan och sektioner för sidokor- 
ridorbyggnad 
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Ovan: Våningsplan och sektioner för mittkor- 
ridorbyggnad 
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Ovan: Våningsplan och sektion för »kerneskole» 
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Med hjälp av enhetskostnaderna för 
denna skola har vidare framraknats 
jämförande kostnader for samma skol- 
typ i fyra andra utformningar med sam- 
ma antal lokaler och såvitt möjligt sam- 
ma nettoareal. Det har sitt intresse att 
göra en jämförelse med vad som fram- 
kommit vid Byggnadsbesparingsutred- 
ningens undersökning av olika planlös- 
ningars inverkan på ekonomin. De typ- 
former, som ingår i den danska under- 
sökningen och som detaljkostnadsberäk- 
nats är i första hand en med slöjdsal 
och skolkök i inredd vind. Den andra 
typen har dessa lokaler förlagda till käl- 
lare och den tredje har samtliga lokaler 
i ett plan. Den fjärde typen, också den 
med alla lokaler i ett plan, har mitt- 
korridor i stället för som de tidigare 
sidokorridor. Den femte typen slutligen 
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är den kända danska »kerneskolen» med 
gymnastiksalen i mitten och undervis- 
ningslokalerna grupperade runt denna. 


Man kan, bl. a. med hänsyn till vad 
de svenska byggnadsbestammelserna f6- 
reskriver, göra vissa invändningar i fra- 
ga om jämförbarheten. Sålunda utnytt- 
jas »sikringsrummet» i den ena planlos- 
ningen även som korridor. Härigenom 
sparar man in ett annars nödvändigt 
kommunikationsutrymme. För övrigt är 
varken sido- eller mittkorridorsystemet 
renodlat. De redovisade siffrorna ger 
emellertid vid handen, att sidokorridor 
blir 8 % dyrare per kvadratmeter nyt- 
tig yta än mittkorridor och att den 
mest koncentrerade lösningen, »kerne- 
skolen>, blir 2 % billigare. 

Man har också gjort ett försök att 
uppde!a kostnaderna på olika slag av 
lokaler. Uppdelningen måste med nöd- 
vändighet bli teoretisk, men har likväl 
sitt intresse. Inom Byggnadsbesparings- 
utredningen slutförs just nu en liknande 
undersökning. Det visar sig att kostna- 
derna för olika lokaler är väsentligt 
olika, även om man bortser från den 
mer eller mindre dyra inredningen. 

I den danska undersökningen har vi- 
dare inte bara anläggningskostnaderna 
beaktats utan även de med hänsyn till 
material- och konstruktionsval skiftande 
driftutgifterna. Som underlag för dessa 
jämförelser tjänar de tidigare kostnads- 
beräknade utformningstyperna av en »4- 
klasset landsbyskole>. Som exempel re- 
dovisas bl.a en jämförelse mellan tegel- 
tak och tak av korrugerad eternit. Såväl 
då det gäller anläggningskostnad som 
årsutgifter ger eterniten en viss bespa- 
ring. 

En liknande undersökning har gjorts 
mellan isolering i taket med 2,5 cm 
mineralullsmatta och 10 cm. Fastän den 
av Byggeforskningsudvalget anses otill- 
räcklig har man dock i de tidigare kost- 
nadsberäkningarna räknat med endast 
2,5 cm isolering, då detta varit vanligt 
i de i inventeringen ingående byggna- 
derna, något som ju är ganska anmärk- 
ningsvart. Resultatet visar — givetvis — 
stegrade anlaiggningskostnader,  vilka 
emellertid tjanas in pa två ar. Härvid 
räknar man med en ayskrivningstid för 
isoleringen ay 50 år och för värmean- 
läggningen 25 år samt med 5 % ränta. 

Utgående från linoleum som genom- 
gående golvbeläggning har man också 
räknat fram, hur mycket dyrare en golv- 
beläggning kan få vara, om man där- 
igenom i rengöringskostnad kan spara 
1 kr/m? och år. Därvid utgår man från 
en rengöringskostnad av 4 kr/m? och år 
och för linoleum räknar man med en 
anläggningskostnad av 26 kr/m?. Kan 
rengöringen i stället utföras för 3 kr/m? 
och år, kan golvbeläggningen få kosta 
36 eller 41 kr/m? vid 15 respektive 30 
års avskrivningstid och efter 5 % ränta. 

Undersökningen är till sin upplägg- 
ning förebildlig. Som alltid, då det gäl- 
ler publikationer från »udvalget>, är 
den klart och redigt redovisad och på 
ett samtidigt typografiskt elegant och 
oaffekterat sätt. 


Ann Mari Rietz 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension, 
De försäljs genom AB Byggmästarens foér-\ 
lag endast där så direkt anges. 


Temperature measurements with ther-/ 
mistors in concrete av Knud E C Niel-| 
sen. Utgiven av Svenska forskningsinsti- 
tutet för cement och betong vid Kungl.} 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Med-' 
delande nr 34, Stockholm 1959. 44 sid.} 
Illustrerad. Pris 8 kr | 


Saltskador på betongbeläggningar vin- | 
tertid. Deterioration of concrete pave-!l 
ments due to salting in winter-time. Av 
‘Sven G Bergström. Utgiven av Svenska) 
forskningsinstitutet för cement och be-\ 
tong vid Kungl. Tekniska Högskolan il 
Stockholm. Utredning nr 3, Stockholm} 
1959. 43 sid. Illustrerad. Pris 8 kr 


Göteborgs Vattenverk. Berättelse för år 
1958. Göteborg 1959. 40 sid. Illustrerad Y 


Beregning af bzrende konstruktioner | 
ved hjzlp af elektronisk cifferregnema- | 
skine. Analysis of load-bearing structures \ 
by means of electronic digital computer. 
1. Plane konstruktioner sammensat af 
lige stenger. 1. Two-dimensional struc- | 
tures composed of straight members. ' 
Ay V Galldée. Rapport nr 32. Utgiven 
av Statens Byggeforskningsinstitut 1 
kommission hos Teknisk Forlag. K6- + 
penhamn 1959. 68 sid. Illustrerad. Pris 
16 D kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


Brandtekniske forség med entréd¢re. 
Testing of fire-resisting front doors. Av i 
Gerhard Hansen och W Winckelmann. | 
Rapport nr 31. Utgiven av Statens Bygge- | 
forskningsinstitut i kommission hos Tek- \ 
nisk Forlag. Köpenhamn 1959. 18 sid. 
Illustrerad. Pris 8 D kr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Skall statens skogsindustrier expandera? ' 
Synpunkter på statlig företagsverksam- 
het av Ragnhild Sandström. Nr 13 i | 
skriftserien >Samhällsdebatten> utgiven | 
av Byrån för Ekonomisk Information. 
Stockholm. 68 sid. Illustrerad med ta- 
beller och diagram. Pris 3 kr 
Byggmaskiner 1959. Nordisk samlings- 
katalog för maskiner, redskap m. m. för 
byggnadsindustrin. Utgiven av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm, tillsammans med 
Byggecentrum, Köpenhamn, Suomen 
Rakennustyönantajaliitto r.y. — Finska 
Byggnadsarbetsgivareförbundet r.f., Hel- 
singfors, A.S. Byggtjeneste, Oslo, och 
Svenska Byggnadsentreprenörföreningen, 
Stockholm. 366 sid. Illustrerad. Pris 16 kr 


Tre 6. Maling og lak. Utgiven av Tre- 
branchens oplysningsrad, Rérholmsgade 
23, Kgbenhavn K 1959. 24 sid. Pris 
4D kr 


möjliggör tunnare och 
mer ekonomisk 
fuktisolering i badrum 


Det alltmer vanliga elementbygge- 
riet har aktualiserat en förenklad 
fuktisolering i badrum. De oputsade 
väggarna har medfört, att all fore- 
kommande kakelbeklädnad fästes 
med kakelcement (Fastament) i 
1—2 mm tjocklek i stället för ce- 
mentbruk med 2—3 cm tjocklek 
Härigenom blir den traditionella 
isoleringen med 2 lag papp och 3 
asfaltstrykningar alltför skrymmande. 


lcopalfabriken har för att tillgodose 
det uppkomna behovet utarbeta? en 
ny metod för badrumsisoleringar — 
ICORON-METODEN. 


Vad är ICORON-BR?: 


ICORON BR är en stabiliserad fiber- 
asfalt, uppbyggd sa att en mycket 


‘god elasticitet erhålles. Detta har 


stor betydelse vid elementbyggeri, 
där rörelser mellan respektive ele- 
ment annars lätt kan ge upphov till 
sprickor. 


ICORON BR har en smörliknande, 
lättarbetad konsistens. Färgen är 
rödbrun, vilket underlättar kontroll 
av att inga friställen förekommer på 
den isolerade ytan. 


- ICORON-METODEN ’ 


For en ICORON BR-isolering erfor- 
dras följande material: 


1. Icoflux kallflytande isoleringslös- 
ning för förbehandling (0,3 kg/m?) 


2. Villadrit asfaltmatta for intackning 
kring golvbrunnen (0,25 m?/brunn) 


3. ICORON BR (1,5—2 kg/m?) 


Sa här gar isoleringsarbetet till: 
Väggar och golv avjamnas, sa att 
ytorna blir jämförliga med traskurad 
betong. Brunnflansen samt genom 
golvet gående aviopps- och vatten- 
ledningsr6r rengöres noggrant. 


På ett av Malmös högsta bostadshus, kvarteret 
Jämtland, har såväl höghusets tak som 

butikslängan täckts med Micoral och pan-. 
sargra Icopal-Skiffer, Piskaltanen är 
isolerad med kork, 1 lag Alu- 
Villadrit och 1 lag Micoral. 


C:a 150 badrum är fukt- 
isolerade enligt Icoron 
BR-metoden. Byggnaden 
är ritad av arkitekterna 
SAR Thorsten Roos och 
Bror Thornberg, Malmö. 
Konstruktör Civil- 
ingenjör Bo Holmstedt 
Malmö. Byggherre 
byggmästare Hugo 
Svensson, Malmö. 


Sn 


St 


Konventionell 


badrumsisolering 


(Väggplatorna fastsatta med bruk) 


leolering E-l0mm 


lsolring + bruk: ca 30mm 


Isolering med 
ICORON-BR 


(Väggplattorna fastsatta med Fastament) 


heolering 2mm 
feolering + Fostement :3-$mm 


Bilderna till vänster visar 
den principiella skillnaden 
mellan en ICORON BR-iso- 
lering (nederst) och en van- 
lig isolering med tvä stryk- 
ningar kalflytande asfalt 
(överst). Observera hur ICO- 
RON BR bildar en effektiv 
och = fullständigt täckande 
skyddshinna på betongen 


Därefter strykes de ytor, som skall isoleras, med Icoflux isolerings- 
lösning, som binder dammpartiklar och utgör underlag för den fort- 
satta behandlingen. Med blåslampa fastbrännes en 3 mm Villadrit 
asfaltmatta (50X50) runt brunnen, varvid speciell noggrannhet iakt- 


tages vid fastbränningen mot brunnflänsen 


Sedan utspacklas på väggar och golv en c:a 2 mm tjock beläggning 
av ICORON BR. En smetlist med 1 cm radie utformas i samtliga vinklar 
mellan golv och vägg samt i vägghörnen. Vidare utspacklas ICORON 
BR som tätning kring genom golvet gående rör. 


Isoleringen är torr efter 1 a 2 dygn beroende på under vilken årstid 


isoleringen utföres. 


Kontakta gärna våra tekniker för råd och ytterligare upplysningar! 


P AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


a = 
N 
( 
spill 
N N 
VS = hh 
= Sc CJ 


4, 
e 
Su, we 
E . 
“SKA icopALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 731 80 
Férsdljningskontor i Stockholm tel. 82 28 15 och Sundsvall tel. 589 66 


Auktoriserade återförsäljare Sve: helo landet. 
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XXI 


XXII 


uppfyller de fordringar Statens nämnd för byggnadsforsk- 
ning ställer på en blank färg för betong och ger: 


. Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
alkaliskt reagerande ämnen. 


2. Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot i betongen 
kvarvarande fuktighet. 


3. Ett måleri med 100-procentig säkerhet mot eftergulning. 


4, Ett måleri med blankhet som överensstämmer med det 
traditionella oljefärgsmåleriets. 


5. Ett måleri som är smutsavvisande. 


6. Ett måleri som är ekonomiskt på grund av färgens goda 
sträckförmåga. 


7. Ett måleri som är fullt tvättbart (tål mer än 15.090 cykler 
i Gardners Tvättbarhetsprovare). 


8. Ett måleri som tål fett och stekos. 


9. Sist men inte minst — ett snabbt måleri — Ett traditionellt 
oljefärgsmåleri tar vanligen ca 5 dagar i anspråk inklu- 
sive torkning, medan B 58 behöver mindre än 2 dagar. 


GC 


AB 


Fabriken 


förenat ARG 


oO Fordrande Packman 


HUVUDKONTOR OCH FABRIK I GOTEBORG: BOX 4, JARNBROTT TELEFON 450020 


AVDELNINGSKONTOR I STOCKHOLM = MALMO - ÖREBRO - SUNDSVALL LULEA 
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{KV NYPONET, STOCKHOLM 


| Ay civilingenjör SVR Sven Dybeck 


DK 728.011,27:69,057.1 (485 Stockholm) 


Konstruktion 


For denna 20 våningar höga, för vind och regn 
hart utsatta byggnad blev valet av konstruktionssitt 
och fasadmaterial särskilt krävande, inte minst med 
hänsyn till det framställda önskemålet att underhålls- 
kostnaden skulle bli så låg som möjligt. Att putsa 
"fasaderna ansågs sålunda olämpligt. För att billigt 
klara lättare översyn och reparation av fasaderna, 
t.ex. fönstermålning, har pa takbjälkslaget ingjutits 
jfasten för hängställning runt hela huset. 
_ Plandispositionen angav på ett naturligt sätt att 
iIstommen utformades med de lägenhetsskiljande väg- 
"garna och gavlarna som bärande betongskivor på re- 
Jlativt små inbördes avstånd, 3 m. I husets längdrikt- 
ning utgör korridorväggarna stabiliserande betongski- 
vor. Tjockleken på de bärande väggarna, som gjutits 
släta och ej putsats är 17 cm. De är oarmerade utom 
lIdär vissa förhållanden kräver särskild armering. 
Av ytterväggarna har endast de bärande gavlarna 
ijutforts av betong, 15 cm tjocka, dubbelsidigt rutar- 
“merade. Som fasadbeklädnad har på dessa ytor an- 
jvants 8 cm tjocka fabrikstillverkade betongskivor, 
(jvardera 1 m breda och 1 våning höga, vilka utnytt- 
ats som form vid gjutningen av stommen. Fasadski- 
orna fixerades i lage genom pa utsidan placerade 
trareglar, vilka i sin tur medelst speciella stag fastes 
vid bjalklagsformen. Stagen drogs genom de 8-10 
‘mim breda fogarna mellan fasadskivorna. Varje fasad- 
skiva förankrades i stommen på en enda punkt me- 
Iidelst rostfria plattstål, varigenom de erhållit rörelse- 
wrihet vid krympning och utvidgning. Dessutom finns 
i skivornas överkant ingjutna rostfria stålöglor som 
‘yenvants för lyftning vid monteringen och sedan kvar- 
lämnats att tjäna som styrning av ovanförvarande 
Ulskiva. Sedan fasadskivorna monterats anbragtes pa 
hinsiden värmeisoleringen 12,5 cm lättbetongplattor, 
jwilka medels distansklotsar tjärmades från skivorna, 
sé att ett 25 mm:s luftat utrymme erhållits. Härefter 
kunde den bärande betongstommen gjutas mot lätt- 
betongen och med de utvändiga fasadelementen som 
ytterform. 
Övriga ytterväggar, nämligen fönsterväggarna i 
Ustudentrummen, är byggda som utfackningsväggar. 
)fasadteglet är murat utan förband, varigenom hugg- 
aing bortfallit. Luftmellanrummet i utfackningsväg- 
2arna ventileras genom att tvenne stötfogar i Over- 
«xanten och motsvarande delar av liggfog i underkan- 
hen lämnats öppna. De nedre öppningarna kan även 
(Jana som utlopp för eventuell vattenbildning, innan- 
För tegelvaggen, varför bjalklagskanten har stalslipats 
)med lutning mot öppningarna. 
De vid bägge fasadtyperna förekommande luft- 
hmellanrummen, liksom de speciella avloppen, har 
Ingående diskuterats med bl.a. Byggnadsnämnden, 
vom fäst stort avseende vid dessa ganska kostnads- 
krävande arrangemang. Huruvida luftning i denna ut- 
Jitrackning är nödvändig torde ännu icke vara helt 


— 


ae 


Stockholms nya studenthem, i kv. Nyponet. Det låga huset framför 
höghuset Gr en samlingssal 


Stockholm’s new student hostel in Kv. Nyponet (the Rose-hip block) 
The low building in front of the point block is an assembly hall 


Framkanterna av bjalklagsplattan och de bärande 
mellanvaggarna har försetts med 4,5 mm tjocka fa- 
brikstillverkade betongplattor med fastgjutet varme- 
isoleringsskikt av kork, 4 cm. Kantplattorna som har 
samma fasadbehandling som de stora fasadskivorna, 
ar forsedda med rostfria staltradskramlor som ingju- 
tits i stommen. 

Bjalklagsstommen är massiv, 16 cm tjock och pa 
grund av de sma spannvidderna sparsamt armerad. 
Horisontella ledningsdragningar i plattan har undvi- 
kits, varigenom totala bjalklagstjockleken har kunnat 
hallas nere vid 21 cm. Pa stomplattan vars undersida 
är oputsad har lagts 3 a 4 cm stalslipning samt asfalt- 
belagt mammutpapp plus linoleummatta. 

I korridoren är betongplattan 8 cm och undertaket 
helt tatt. Mellanrummet mellan undertak och betong- 
platta tjänstgör som ventilationstrumma. 

Ledningar för vatten och avlopp har forlagts till 
sarskilda schakt invid korridorvaggarna. Dessa schakt 
lämnades öppna vid stombygget och igensattes sedan 
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LYFTJARN AV ROST- 

FRITT STÅL 68MM, 
RUNT UPPHÅNGN.- JÄRNET , 
UPPHOJD BETONGKLACK TJ-25MM 


SOM ANLIGGNINGSSTOD AT FASAD- 
PLATTAN. 


UPPHANGN.-JARN AV 
ROSTFRITT STÅL 


| FOGAR CA BMM. 
LATTBETONGBLOCK 


150 « 250 +250 MM. 


Ley 4 80+25+125+150_ MM. 


LUFTNINGSHAL GENOM 
TEGELVÄGGEN 


TTT FULLTEGE| a So 
C 2 Pee 


ltr. nt 


=e 
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RUM 


1 | FASADPLATTA _ 
=| 


PLATTOR 


ROSTFRI TRÅD _ 


SOMM EXP KORK 
NEASADPLATTA 
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LI LUFTMELLANRUM 25 MM. 


JA-STENS TEGELVÄGG | 
20 MM ÖT 


SOMM LÄTT BTG -1$0L. 


El SS 


REGELSTOMME 

IS MM GIPSIPLATTA 

ys TÅT PANEL 
_DIFFUSIONSTAT PAPP 

_ 100 MM MINERALULLSSKIVA 
_INTERNITSKIVA 
SLAMMNING _ 


KRAMLA AV 4MM p: F 


Överst: t.v: Plan i skala 1:300. Bärande stomme av - 
huvudsak 17 cm oarmerad betong 

Above left: 
is mainly of 17 cm unreinforced concrete 


Plan to scale 1:300 of structural frame which 


I mitten t. v: Fabrikstillverkad fasadplatta av betong. 
Fästs till stommen med ett rostfritt plattstål 

Middle, lefi: 
is fixed by a stainless steel strip 


Pre-fabricated concrete facing unit which 


T. v: Sektion av utfackad tegelvägg, bestående ay uti- 
från räknat: !/,-sten fasadtegel, ventilerat luftrum, 
internitskiva, 10 cm mineralull i regelverk, 3/4 panel, 
13 mm gipsskiva k = 0,35 

Left: Section through infilling brick panel made up & 
from the outside face inwards 1/2 brick facing, ventilated 
air cavity, hardboard, 10 cm mineral wool on studding, 
3/4” boarding, 13 mm plasterboard. k = 0,35 


Överst t. h: Formbord för gjutning av bjalklage 
mellan bärande väggar 

Above, right: 
slabs between load-bearing walls 


I mitten t. h: Fasadelementen av betong halls pa plats: 
med specialtillverkade T-jarn 

Middle, right: 
specially made T-profile 


‘ 
Shuitering for pouring of the concrete floor — 


Concrete facing unit held in place by © 


med vaningshdga lattbetongelement. Vertikala rör för 
varmestammarna har lagts in i utfackningsvaggarna. 
Till icke bärande innevaggar har använts vanings- 
| höga 7 cm tjocka lattbetongplank. 
Yttertaket ar plant, med luftad varmeisolering be- 
stående av 2 lag lättbetong under membranisole- 
ringen. Beläggningen är singel i asfalt for altaner. 


Utförande 


Stark mekanisering, riklig maskinell utrustning 
| samt fabrikstillverkning så långt det varit ekonomiskt 
lämpligt, karaktäriserar utförandet. Inte minst bety- 
delsefullt för det lyckliga genomförandet av bygget 
har varit det intima samarbetet mellan byggherren, 
4 alla konsulter och entreprenören, vilket bl. a. tagit sig 
uttryck i veckovis regelbundet förekommande proto- 
kollförda sammanträden. 

Två centralt placerade tornsvängkranar har an- 
vänts. Ursparingar för dessa gjordes i bjälklagen. 
Kranarna har efter hand lyfts i erforderligt höjdläge 
och således haft möjlighet att betjäna byggandet vå- 
ning för våning. 

För Övriga transporter samt för persontranspor- 
terna användes en fasadhiss med stor lyftförmåga 
och hög hastighet. Betongstationen bestod av en 
750 1 blandare och en cementsilo för 13 m? cement 
samt två ballastfickor rymmande 16 m? vardera. 

Vid murningen har endast i nedersta våningarna ar- 
betats från markställning. För alla de övriga våning- 
arna har man använt en utvändig specialgjord bur, 
som flyttats från fack till fack med hjälp av torn- 
3 svangkranen. Buren innehöll förutom erforderlig be- 
|| iysning även en infrastralvarmare samt en nedfallbar 
gallerlandgang för murningen av Overst6ten. 

Väggformar till gjutna ytter- och innerväggar har 
tillverkats i så stora element att skarvarna mellan ele- 
menten kommit att ligga bakom någon tillstötande 
MN vägg. Plywooden har därför måst skarvas ihop till 
r skivor pa upp till 5 m längd. Dessa skivor har sedan 
Spikats pa hyvlade reglar. Formen har monterats 
med SW-väggbalk. 

_ For valvformen har limmats så stora skivor att 
ide täckt hela valvet mellan de bärande väggarna. I 
stället för att använda stämp och bockryggar har 
valvformen monterats på en färdig bock. Vid monte- 
rt ringen på arbetsplatsen har vaggelement och formbord 
‘fagits ut genom öppningen i ytterväggen och lyfts 
"med kran till nästa våning. Detta formsättningssy- 
stem har givit en god yta på betongen utan synliga 
; skarvar efter formelementen. 
| .Utfackningsvaggarnas trädelar med isoleringsmate- 
ct rial är likaledes fabrikstillverkade. De lyftes upp med 
« kranen och placerades inne i rummet medan fasaden 
»var Öppen. Sedan denna murats igen med en halv 
; stens tegelvägg placerades utfackningsväggen på plats 
t och spikades fast i betongvaggen. 
| Byggherre: AB Studenthemmet, Stockholm 
{ Entreprenör: Byggmästare Erland Gustafsson. Arbetschef 
| ingenjör Reinhold Gustafsson. 
| Arkitekt: Dag Ribbing, arkitekt SAR 


| Byggnadskonstruktör: HKB Huskonsultbyrån AB : 
\ VVS-konstruktor: Axlander & Rosell konstruktionsbyra 
| AB 

i El.konstruktioner: Gustav Magnussons konsulterande in- 
| genjorsbyra AB 

‘ Kontroll: Fastighetskontoret, Stockholm 


7* 


aX 


Ovan: Luftningen av varmeisoleringen på gavlarna åstadkoms med 
distansklotsar spikade i lattbetongisoleringen 


Above: Sloping of heat insulation on the end elevation is achieved by dis- 
tance pieces nailed in the lightweigth concrete 


Ovan och nedan: All murning av fasadtegel utfördes av en murare 
från specialgjord arbetskur som flyttades med byggnadskranen (ovan 
exteriör och nedan interiör) 

Above and below: All bricklaying was performed by a single bricklayer from 
a special working cradle which was moved by crane 
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PARKERING | ENGLAND 


NAGRA AKTUELLA UPPGIFTER OCH SYNPUNKTER 


Ay arkitekt SAR Simon Jensfelt 


Följande artikel Gr grundad på erfarenheter och material 
fran en studieresa våren 1958 samt material rörande Lex 
Selfridge-garaget, från direktören H E Meacock i Lex 
Garages Ltd 


Lagstiftning, allmänna utredningar och normer 
DK 711.553.:656.015:725.38 (410) 


I Storbritannien har man liksom hos oss först sent 
insett vidden av problemet bilplatser. Man har därför 
tills helt nyligen byggt ut nya områden utan att förse 
dem med garage eller parkeringsplatser. Så sent som 
1951 beräknade Ministery of Transport, att trafiken 
pa en 20-årsperiod endast skulle öka med 75 % av 
siffran för 1938. Redan 1956 var stegringen 164 % 
(1). År 1957 var biltätheten ca 1:9,5 och man räk- 
nar nu med en stegring till 1 : 5 och kanske 1:4 (1). 

Road Traffic Act 1956 ger numera den lagliga 
grunden för angripande av problemen. Lagen be- 
fullmäktigar vederbörande minister att bestämma var 
avgift får uttas för parkering på gatumark samt anger 
förutsättningarna för bestämmande av beloppens stor- 
lek och betalningssättet. Allmänna regler för bl. a. 


Vinjetten: Bild 1. Lex Selfridge-garaget. Huvudfasaden mot privat- 
gatan. Till höger infart till varuhusets in- och utlastning. Garagets 
entré strax bakom 

Vignette: Fig. 1. Lex Selfridge’s garage. Main elevation along private street 
To the right the entrance to loading and unloading for the stove with the 
garage entrance just behind 
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finansieringen finns också. Eventuellt överskott från 
parkeringsplatser och parkeringshus får ej tillfalla 
de allmänna skattefonderna utan måste användas för 
att främja parkeringen utanför gatorna. Det allmänna 
får icke sälja petroleum, biltillbehör etc. eller utföra 
bilreparationer. 

Den allmänna principen i den nya lagstiftningen är, 
att parkering ej är tillåten på gata. Att bilarna det 
oaktat kan stå på gatorna i t. ex. London beror på 
att lagens föreskrifter liksom på andra lagstiftnings- 
områden i England ej är tillämpliga, om detta skulle 
vara oskäligt. I de nya städerna (se nedan) tillämpas 
dock lagen, och man kan konstatera, att man sällan 
ser en bil parkerad på gata i dessa städer. En sådan 
ordning skulle vara mycket fördelaktig i våra nya 
bostadsområden, där gatuparkeringen tyvärr ofta är 
av betydande omfattning trots att parkeringsplatser 
och garage finns på tomtmark. 

Med tillämpning av Road Traffic Act har man år 
1958 på försök uppsatt parkeringsmätare i Mayfair, 
London. Man har i England fullt klart för sig, att 
förutsättningen för byggande av parkeringshus är, 
att gatuparkeringen, där den överhuvudtaget kan till- 
låtas, måste vara avgiftsbelagd. 

Inom London County Council arbetar man f. n. 
med en plan för parkeringshus i Londons centrala 
delar, som man avser publicera i mars 1960. Härvid 
har man för avsikt att indela området norr om Them- 
sen i ett 25-tal områden, som i regel begränsas av hu- 
vudgator. Man har företagit undersökningar rörande 
antalet på gatorna och bombade områden parkerade 
fordon samt undersökt, hur många bilplatser på ga- 
tumark man kan anordna med parkeringsmätare. Man 
beräknar på grundvai härav behovet av bilplatser i 
parkeringshusen. Vid bestämmande av den lämpliga 
förläggningen av dessa hus utgår man ifrån att de ej 
bör ligga vid huvudgatorna eller i centrum av del- 
området. Helst vill man ha ut- och infart vid flera 
gator. Man bör, anser man, kunna köra ut hälften 
av maximikapaciteten bilar inom en tidsrymd av en 
halv timme vid rusningstid (1). De olika städerna inom 
London avses ordna mark för parkeringshusen. Vissa 
städer planerar att bygga husen själva, andra att låta 
privata företagare bygga dem och driva rörelserna. 
Markkostnaderna i Londons inre är givetvis mycket 
höga och man anger, att de per bil i parkeringshus 
beräknas till 500 pund, eller ca 7 500 kronor. 

Diskussionen rörande parkeringsproblemen är syn- 
nerligen livlig i facktidskrifterna. I British Road 
Federation Bulletin t. ex. är parkeringsfrågor behand- 
lade i nästan varje nummer av tidskriften. 

För Londons del har London County Council fast- 
ställt normer för antalet bilplatser på tomtmark för 
olika slag av bebyggelse. Normerna äger tillämpning 
ej blott vid nybebyggelse utan även, när använd- 
ningen av befintlig byggnad ändras. 

Av särskilt intresse i normerna är, att de för spe- 
cialbyggnader kräver 1 bilplats, per 2 500 sq.ft. (230 
m”) golvyta nyttjad av personalen och plats för alla 
servicebilar, som stadigvarande är stationerade vid 
anläggningen, samt 1 plats för varje 40-tal beräknat 
antal besökare under »rusningstid». För affärer krävs 
en tillgänglig yta för bilar av 10 % av totala golv- 
ytan och minst en sådan yta, dock maximalt 75 % 
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Bild 5. Fasad och skärning visande rampsystemet 


Fig. 5. Elevation and section showing the ramp system 


av tomtytan. For att möjliggöra individuell planering 
inbegrips i normen utrymmen för in- och utlastning 
samt for vantande bilar. Normen galler ej for enstaka 
sma butiker. 


Lex Selfridge-garage i London 


I London har man efter kriget inte förrän nu upp- 
fört något parkeringshus, men ett antal äldre finns. 


Bild 6. Garagets inplacering i omgivningen 


Fig. 6. Diagram of the building layout 
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Det första nya parkeringshuset, som invigdes i mars 
1959, har byggts av Lex Garages Ltd for varuhuset 
Selfridge i hjärtat av West End och skall i det föl- 
jande närmare beskrivas. 


Parkeringshuset-garaget (bilderna 1—-12) är samman- 
byggt med varuhuset, till vilket entréer finns från 
alla våningsplan, som man förutom genom körram- 
per kan nå med hissar. Byggnaden omfattar sju ga- 
ragevåningar. I bottenvåningen finns bilutställning 
samt försäljning av biltillbehör och ett särskilt »pa- 
ketrum», dit varor kan sändas från varuhuset sa, att 
kunderna slipper bära dem till sina bilar. Försälj- 
ningslokalerna har stort glasparti mot och entré från 
varuhuset.” Till garaget hör servicelokaler med mo- 
dernast tänkbara utrustning samt bensinstation. I käl- 
larlokalerna finns utrymme för varuhusets in- och 
utlastning. Dessa lokaler nås med en ramp i lutning 
1:8, som är helt skild från entrén till garaget. Aven 
utfarten sker i särskild ramp 1: 10. 


När en kund kommer för att parkera, kör han in 
på en privat gata mellan två tvärgator till Oxford 
Street och hänvisas sedan av en tjänsteman från ga- 
ragets huvudentré, som är kraftigt belyst under mörk 
tid av dygnet, till lämplig parkeringsplan. Bilföraren 
får härvid en biljett, som bl. a. visar vilket vånings- 
plan han skall köra till. Signalering rörande belägg- 
ningen med bilar i varje våningsplan är automatisk. 
Ramperna, som har en bredd av 20 ft (6 m) och 
en lutning av 1:10, är tvåfiliga och löper ömsevis 
på den ena sidan av byggnaden och på den andra. I 
varje våningsplan finns en enkel vändskiva för 
manövrering av bilarna med hjälp av personalen till 
ett lämpligt läge för parkering. Den är placerad i 
våningsplanets mitt och används endast, när våning- 
en börjar bli fylld. Parkeringen sker för att öka ka- 
paciteten med hjälp av personal. Det första garage- 
planet har en större våningshöjd än de övriga för att 
medgiva parkering av stora bilar. Vid ankomsten till 
bestämd parkeringsplats får bilisten biljetten tid- 
stämplad av en anställd. När han kommer tillbaka 
för att hämta bilen, räknas betalningen ut i kassan 
vid huvudentrén, där han betalar. Han åker sedan 
hiss till den våning, i vilken bilen är parkerad, var- 
efter han kör ned genom ramperna. 


Hela anläggningen har dragit en kostnad av ca 
450 000 pund. Kostnaderna för tillfällig parkering 
är för de första 2 timmarna 2 sh. (1: 50 kr) samt där- 
efter 1 sh. per timme. För 7—12 timmar betalar man 
7 sh. (5:25 kr) och för 24 timmar 10 sh. För hyrd 
parkeringsplats betalar man under affärstid kl. 8—20 
från måndag till fredag 6 pund 10 sh. (ca 95 
kr) samt för 24 timmar hela månaden 8 pund 4 sh. 
(ca 120 kr). Parkeringshuset, som rymmer ca 1 000 
bilar, fyller mångsidiga uppgifter genom att det be- 
tjänar bl. a. varuhusets kunder och i City sysselsatta 
personer samt på kvällarna bio- och teaterbesökare. 

Ifråga om det konstruktiva systemet är av intresse 
att anteckna, att pelaravstandet är stort, ca 10 m i 
en riktning och 10,5 m i den andra, vilket möjliggör 
en flexibel biluppställning och parkering av bilarna. 
Pelare och bjälklag är helt i armerad betong. Huvud- 
fasaden är rikligt glasad. Även bröstningarna är kläd- 


da med glas i rostfritt stål. Alla våningsplan är upp-. — 


I 


Ovan: Bild 7. Denna Baileybro med en spännvidd av 23 m ersatte en 
jordramp och möjliggjorde att arbetet fortsatte pa den kvarvarande 
väggen. En andra Baileybro uppsattes också för att flytta jord 

Above: Fig. 7. This Bailey bridge with a span of 23 m was used instead of 
an earth ramp and by this means work could be continued on the existing 
wall. Another Bailey bridge was erected for earth transporting 


| Ovan t. h: Bild 8. Husgrund, betongpålar, pålhuvuden och avlast- 
ningsbalkar, svetsade vid de befintliga stöden 


Above, right: Fig. 8. Building underpinning, concrete piles, pile caps and 
bridging beams welded to the existing stanchions 


T. h: Bild 9. Utforande av palhuvuden med betongpump. En stav- 
vibrator användes 


Right: Fig. 9. Pile cap placing by concrete pump. An immersion vibrator 
being used 


| Nedant.h: Bild 10. Källaren, bottenvåningen och våningen en trappa 
| upp på garagebyggnaden med varuhusets tillbyggnad i bakgrunden 


Belov, right: Fig. 10. Basement, ground and first floor of the garage with 
store extension in the background 


varmda. Ventilationen är mekanisk. Automatisk 

brandalarm med signalering till brandstation finns. 
Arkitekter har varit Sydney Clough, Son & Part- 

ners och konstruktör John Liversedge and Associates. 


Parkeringsfrågans behandling i några av de nya städerna 


Som bekant har i Storbritannien efter kriget med 
"stöd av en särskild lagstiftning ett betydande antal 
nya städer skapats i syfte att åstadkomma viss de- 
centralisation, särskilt av industrierna. 

I dessa nya städer utgörs bostäderna väsentligen 
av radhus i två våningar. För dessa planerade man 
i Harlow till en början en bilplats per fyra lägenhe- 
ter men numera ordnar man 1:2. Bilplatserna för- 
läggs i regel till garage, vanligen i form av box- 
garage, som bildar gårdar, vinkelbyggnader eller dy- 
likt. Separata garage är sällsynta och förekommer en- 
dast för de mest exklusiva husen. Garagen utförs ofta 
i monteringsfärdigt material och efter hand som be- 
hov uppstår. Man bygger sålunda inte ut en hel 
garagegård på en gång, om ej omedelbart behov där- 
av föreligger. Byggnadskostnaderna anges till 120— 
140 pund (ca 2000 kr), och hyran vid förhyrning 
hela året per vecka till 9 sh. (ca 25 kr/mån). 


BYGGMASTAREN 1959, nr 8 


163 


Ovan: Bild 11. Utstallningslokalen, som är skild fran Selfridges varu- 
hus med glas till höger. Dörrarna i bakgrunden leder till butiken for 
tillbehör, paketrum, hissar och trappor till garaget 


Above: Fig. 11. Showroom glass-partitioned from Selfridge's store (to the 
right). The doors in the background lead through to the accessory shop, 
parcels room, lifts and stairs to the garage 


Ovan t. h: Bild 12. Tvättavdelningen som gränsar till smörjnings- 
tjänsten 


Above, right: Fig. 12. The wash bay which is adjacent to the lubrication 
service 


Bild 13. Planschema för en grannskapsenhet i Hemel Hempstead. 
D: Servicegator och garagegardar. E: Torg endast for gående 


Fig. 13. Scheme for a neighbourhood in Hemel Hempstead. D: Service 
Roads and Garage Courts. E: Pedestrian Squares 
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Anledningen till att man bygger sa rikligt med ga- 
rage ar bl. a., att engelsmannen ar mycket radd for 
averkan pa sin bil, som han har manga ar, och 
det fuktiga klimatet. Strävan att fa bort bilarna fran 
gator och öppna platser stödjes därför, vilket före- 
faller oss märkligt, kraftigt av allmänheten. 

I Stevenage, en annan av de nya städerna, följer 
man ifråga om bilplatser för bostadsbebyggelsen sam- 
ma principer som i Harlow. Man bygger 1 garage 
för 3 lägenheter men planerar för 1:2. 

I Hemel Hemstead, en tredje av de nya städerna, 
bygger man också garage, som bildar garagegårdar, 
el. dyl. Man har dock den uppfattningen där, att 
denna lösning ej biir bra om man söker ordna 
mer än en bilplats på tre lägenheter. För fram- 
tiden räknar man med 8:10 och då blir garage- 
gårdarna för stora och störande arkitektoniskt och i 
ljudhänseende. En stadsplanelösning, som man tror 
på och som livligt diskuterats i tidskriften Town and 
County Planning (5), är att bilplatserna-garagen (se 
bild 13) kombineras med sekundära servicegator. 
Mindre parkeringsplatser för besökande kan anord- 
nas i anslutning till huvudentréerna. Denna lösning 
sammanhänger med att man i England anser, att 
baksida-ekonomigård erfordras även för radhus. 
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NAGOT OM REKLAMTRYCK 
FOR BYGGVAROR 


Ay civilingenjör SVR Ingvar Karlén 

DK 002,659:691 
Frågan om reklamtryckens lämpliga utformning, di- 
stribution samt slutliga förvaring och nyttiggdrande 
hos mottagarna-byggfackmannen har under de se- 
nare aren diskuterats och vissa uppfattningar syns 
därvid ha stabiliserat sig i Europa. Den aktuella 
situationen kritiseras av både producenter och kon- 
sumenter, men den verkar dock hoppfull. En ge- 
nomgång av ett relativt stort antal reklamtryck över 


> byggvaror har gjorts av Svensk Byggtjänst och gav 
bl. a. följande resultat. 


1. Formatet var i stor utsträckning A4 eller AS 

2. Reklamtrycken saknade med få undantag datum- 
angivelse 

3. Många reklamtryck var relativt ofullständiga be- 
träffande angivandet av data, även måttuppgifter. 
I förvånansvärt många fall saknades helt tekniska 
beskrivningar. I mycket få fall hade hänvisats till 
provningsmetod och provningsintyg vid angivan- 
de av data. 
En översikt över aktuella problemställningar och 

-lösningar bör därför ha sitt intresse och kan kanske 


| även bidra till att de stora summor som årligen an- 


vänds för reklamtryck kan utnyttjas bättre än för 
närvarande. Vissa rekommendationer bör redan i dag 
kunna följas allmänt av producenter och säljare samt 
av reklamkonsulter för de trycksaker, som är avsedda 
att förvaras och kontinuerligt vara till hands på kon- 
toren. 

Innan jag går in på frågan om reklamtryck vill 
jag erinra om att i Sverige, Danmark, Norge och 


I Finland utger Byggtjänstorganen bundna eller lösa 
_ datablad över byggvaror och byggmaskiner, t. ex. 
‘Svensk Byggkatalog och Byggmaskiner. I dessa pu- 


blikationer skrivs texten i samarbete mellan produ- 


-centen-saljaren och utgivaren i en systematiserad 


form och endast verifierbara tekniska data lämnas. 


- Dessa nordiska publikationer jämte därtill hörande 
“supplementblad används flitigt på byggfackmannens 


kontor. De har rönt internationellt intresse och fram- 


| -hålls såsom föredöme, jfr. bl. a. (8). Svensk Bygg- 


katalog och liknande publikationer är ej att betrakta 


"såsom reklamtryck. Från konsumentens synpunkt sett 


har de genom sitt tekniska och sakliga innehåll kom- 
mit att inta en central plats på kontoren varigenom 
de påverkar reklamtrycksfrågan bl. a. genom sitt re- 
gistreringssystem, efter vilket varorna grupperas. Av 
praktiska skäl bör även enskilda reklamtryck som 
kommer kontoret tillhanda, registreras efter samma 
system. Problem rörande samlingskataloger med data- 
blad behandlas ej i denna artikel. 


Rekommendationer som kan ges i dag beträffande utform- 
ning av reklamtryck 
Inom det Internationella rådet för byggnadsforsk- 


ning och byggnadsdokumentation (CIB) har sedan 
en av Förenta Nationernas ekonomiska kommission 


för Europa 1949 anordnad konferens om byggnads- 


dokumentation (1) gällt följande rekommendationer 

beträffande datablad (eng. data sheet, information 

service), varmed i detta sammanhang menas kon- 
centrerad information med verifierbara data, alltså 
typ lösblad till byggkatalog. 

... Formatet bör vara A4 (210 Xx 297 mm). 

Överst på databladet anbringas ett huvud i form av 
en rektangel med en bredd av 190 mm och med en 
höjd av 20 mm. Denna rektangel bör innehålla, räk- 
nat från höger till vänster: 

a) en ruta 45 mm bred delad i två horisontella band 
10 mm höga, där det nedre bandet är avsett för 
UDK-klassifikationsbeteckning och det övre ban- 
det reserveras för annan klassifikationsbeteckning 
en ruta 110 mm bred, vilken bör innehålla data- 
bladets titel, i vissa fall på två språk 
en ruta 35 mm bred, som bör innehålla namnet 
på det dokumentationsorgan, som distribuerar 
databladet samt datering (mån. och år) 

Till vänster bör databladet ha en vertikal fästrand, 

20 mm bred, för hålslagning, vilken helst bör ske 

på förhand. 

Anm.: Vissa detaljerade mått på denna hålslagning har 


föreskrivits, men då dessa ej är helt anpassningsbara till 
i olika länder tillämpad standard, anges de ej här. 


b) 


c) 


Pa bild 1 har denna rekommendation avbildats, 
jämte en senare diskuterad tillämpning. 

För byggvaror är registreringsbeteckningen utöver 
den eventuella beteckningen enligt UDK-systemet 
en utomordentligt viktig fråga, eftersom antalet tryck 
är så stort. Byggtjänsts Centralarkiv registrerar i ge- 
nomsnitt ca 30 nya produkter i månaden. Det har 
därför ej varit möjligt att från ansvarigt svenskt håll 
ge några rekommendationer för reklamtryckens ut- 
formning, förrän ett allmänt accepterat klassifika- 
tionssystem även kunde rekommenderas. Sedan ge- 
nom ett nordiskt samarbete det s. k. SfB-systemet (2), 
skall tillämpas under minst fem år, har Svensk Bygg- 
tjänst i ett cirkulärbrev till producenter m. fl. i de- 
cember 1958 (4) givit följande rekommendationer, 
vilka i stort sett bygger på CIB:s. 
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»Format. Halslagning 


De reklamtryck, som man avser att mottagaren skall 
spara bor ha formatet A4, dvs. 210 X 297 mm. Re- 
klamtrycksbladen kan gärna vara halslagna enligt 
den normala svenska halplaceringen, kallad ’Trio’. 


Litterering pa bladen 

Reklamtrycken bör förses med en registreringsbeteck- 
ning enligt SfB-systemet, som kommer att tillampas 
i nästa Svensk Byggkatalog och i upplagorna intill 
1965, samt ar avsedd att användas även i Bygg- AMA 
och i en del samordnade publikationer. SfB-systemet 
tillämpas även av mot Svensk Byggtjänst svarande, av 
byggfackmannen uppbyggda, organisationer i Dan- 
mark, Finland och Norge for deras olika samlings- 
kataloger. 


Om Ni dessutom vill göra mera... 


vill vi framhålla att mottagaren är ytterligt tacksam 
om trycksaken är daterad. Vi vill även poängtera be- 
tydelsen av så fullständig och så objektiv teknisk be- 
skrivning och arbetsbeskrivning som möjligt.» 

Dessa rekommendationer är som syns inte omfat- 
tande eller krävande, utan bör lätt kunna uppfyllas. 
Till dessa rekommendationer kan fogas ytterligare 
en, nämligen att ge tillförlitlig uppgift om varans 
tekniska benämning enligt gängse terminologi samt 
ordentliga uppgifter om tillverkare och försäljnings- 
representanter jämte uppgifter om adress och telefon- 
nummer. 

Erfarenheten har visat, att byggfackmännen ej 
sparar tryck innehållande enbart reklam utan tek- 
niska upplysningar och att de har stora svårigheter 
att hålla reda på trycksaker i andra format än A4. 
Övriga går gärna i papperskorgen direkt eller möjli- 
gen efter en mycket kort granskning. För böcker gäl- 
ler givetvis andra förhållanden. 

Det är givet att ett rektangulärt huvud överst på 
dokumentets första sida skulle kunna rekommenderas 
i enlighet med den ovan citerade internationella re- 
kommendationen för datablad. Förfrågningar på olika 
håll, hos producenter, reklamfackmän, standardise- 
ringsorgan etc. pekar dock mot att en sådan rekom- 
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mendation ibland skulle binda utformningen för myc- 
ket och därför inte alltid är lämplig. Den skulle ej | 


allmänt tillämpas. En mindre omfattande rekommen- 


dation syns däremot ha möjlighet att bli allmänt | 


accepterad. 
Den reklamtrycksförfattare, som vill nå god effekt 
av sitt arbete, bör givetvis göra allt för att ge bygg- 


fackmännen en aktvell, tillförlitlig och praktiskt till- | 


lampbar information om en vara. De synpunkter eller 
exempel, som nedan ges utöver ovannämnda mini- 
mikrav samt den litteratur som anförs, torde därvid 
kunna vara till en viss vägledning. 


Vidare synpunkter på utformning av reklamtryck 

För en byggfackman bestämmer det tekniska utbytet, 
som erhålls av en informationsskrift från en produ- 
cent, hans värdering av denna. Vi har idag alltför 
få allmänt accepterade provningsmetoder och saknar 
en entydig terminologi ifråga om många egenskaper 
och varor samt sist men inte minst en god material- 
kunskap bland byggfackmännen. Detta försvårar 
kommunikationen mellan producent och konsument. 
Det av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Statens 
nämnd för byggnadsforskning påbörjade arbetet med 
engenskapsredovisning för byggvaror, jfr bl. a. (5), 
kommer förmodligen att på olika sätt påverka ut- 
vecklingen även av reklamtrycken. Från dem som 
sysslar med byggnadsbeskrivningar har framförts 
det önskemålet att arbetsbeskrivningar i samlingska- 
taloger och i reklamtryck utformas så, att de direkt 
kan införas i en byggnadsbeskrivning eller att man 
från en byggnadsbeskrivning direkt kan hänvisa till 
en producents arbetsbeskrivning (6). Denna önskan 
torde i allmänhet kunna uppfyllas. 

I några länder har man för reklamtrycken försökt 
att utforma detaljerade regler, både för att uppnå 
teknisk precision och säljande layout, men praktiska 
exempel har i allmänhet visat hur svårt det är att 
uppställa och tillämpa dessa vittomfattande regler. 
För centralt redigerade datablad, som ej behöver 
beakta reklamens krav på visuell verkan, syns det 
vara enklare att ställa upp och följa systematiserade 
regler än för dokument med direkt reklamsyfte. Då 
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reklamtrycken är ett viktigt nyhetsf6rmedlande och 
tekniskt informerande kommunikationsmedel, borde 
reklamtryckens utformning utredas i samarbete mel- 
lan bl. a. reklammän och byggfackmién. Personligen 
håller jag inte för otroligt att man for de dokument 
som ar avsedda att sparas darvid kommer fram till 
former som liknar bade de nordiska byggtjänst- 
organens datablad for byggvaror och bild 2. Detta 
bör ge god utdelning bade för byggnadsindustrin och 
byggmaterialindustrin. 
_ Man anstränger sig redan nu inom olika industrier 
och reklamforetag att successivt förbättra den teknis- 
ka informationen i reklamtrycken, vilket framgar av 
nagra exempel (bild 2). s 
_ For att ytterligare stimulera denna utveckling har 
| The Building Centre, London, vidtagit den åtgärden 
att årligen belöna den ur informativ synpunkt bästa 
| reklamtrycksaken. 


Distribution 


Flera distributionsformer tillämpas, oftast vid sidan 
av varandra: 
aktuell distribution 
decentral distribution från resp. producent 
genom direktförsändelser 
genom serviceingenjörer och liknande 
efter rekvisition från byggfackmännen 


Bild 4. Exempel från Tyskland på katalogsystem (Intex-Prospekten- 
dienst i samarbete med BDA) med central kontinuerlig distribution i 
sändningar om 10—20 olika reklamtryck avsedda att placeras i sär- 
skilda pärmar med registerbetecknade mellanläggsblad 


Fig. 4. An example of a catalogue system (Intex-Prospektendienst in co- 
operation with BDA) from Germany, with a central continuous distribution 
in batches of 10—20 advertisements, intended for special files with regis- 
tered sheets in between 


Vid alla distributionsformer är det svårt att na 
rätt adressat eller att fa kunskap om vilka som bör 
tillfrågas om de är intresserade att fa eller köpa en 


central distribution t. ex. 
genom dokumentationscentral eller tidskrift 
genom separata sandningar 
genom kombinerade sändningar, t. ex. 10-20 
exemplar i varje sändning (jfr bild 4) 
genom utdelning t. ex. vid permanenta utställ- 
ningar 
kumulerad distribution 
decentral distribution vid av producenten be- 
stämd tidpunkt, t. ex. producentsamlingskata- 
loger 
central distribution vid tid som ej bestäms av 
den enskilde varuproducenten, t. ex. Architects” 
Standard Catalogues, England, Bauwelt Kata- 
log, Tyskland, Schweizer Baukatalog, Schweiz, 
Servizio Saet-Archivio Edile, Italien, Sweet's 
Catalog File, USA. 


viss publikation. Det är för olika produkttyper an- 
geläget att en kategoriindelning av adresserna kan 
göras. Det är även nödvändigt att adresserna är ak- 
tuella och i många fall även att de avser flera med- 
arbetare på ett kontor och ej endast t. ex. biblioteket, 
eftersom den interna kommunikationen kan klicka. 
Några exempel på att lösa detta problem skall 
nämnas. 

I Sverige bygger Postens Kundtjänst upp kategori- 
indelade register även för byggnadsområdet i sam- 
arbete med Svensk Byggtjänst; även SNB har ett spe- 
cialregister där. (Även andra adresseringsföretag har 
sådana register.) 

Byggecentrum, Köpenhamn, har tillverkat kort 
för beställning av broschyrer, vilka i block finns till- 
gängliga hos de enskilda projektörerna och byggar- 
na. Man anser att vid sidan av databladen från 


Pa föregående sida: Bild2. Exempel 
på teknisk information från en eng- 
p elsk asbestcementfabrikant (UAM 
i Group). Detaljerade studier i sam- 
arbete med byggfackmän ligger 
ob bakom en »ny giv» för aktuell, 


; i teknisk information 


Fig 2. Example of technical infor- 
iy mation from an English asbestos- 
i cement manufacturer, (UAM Group). 
Detailed studies carried out with the 
\heip of building branch representa- 
i tives are the background to a new era 
rin up to date technical information 
‘from the manufacturer 


SPECIALISEO ENGINEERING 


"IT. h: Bild 3. Exempel från Tyskland, 
England, USA, Italien, och Schweiz 
"på inbundna reklamtryck, vilka di- 
\istribueras till mottagarna en gång 
Mom året 


}|Right: Fig. 3. Examples from Germany, 
TlEngland, USA, Italy and Switzerland 
of bound advertising matter which 


ia year 
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Byggecentrum har byggfackmannen behov av ak- 
tuella broschyrer och kan da skaffa dem genom en 
rekvisition till Byggecentrum. 

Signaler om nya reklamtryck och liknande doku- 
ment till byggfackman ger byggtidskrifterna i sina 
notisavdelningar, ibland i form av recensioner. I 
England ger Ministry of Works genom ett komplet- 
teringsblad var fjortonde dag till sin Library Bulletin 
en kontinuerlig information om nya reklamtryck. 


Förvaring 

Förvaringen på kontoren har länge varit en svår 
nöt att knäcka. Många goda idéer för utformning 
och distribution av reklamtryck har stjälpts genom ett 
bristfälligt förvaringssystem. Den numera avlidne 
engelske arkitekten M Ventris (känd bl. a. för att ha 
tolkat den egeiska skriften) har i en artikel i Architects 
Journal (7) gjort en översikt över befintliga förva- 
ringsanordningar. 

Häri sägs bl. a. att man bör behandla »böcker» 
och tunnare tryck på olika sätt. Böckerna placeras 
på hyllor. De tunnare trycken — enligt praxis sådana 
utan titel på ryggen — placeras vanligen i delade 
hyllor, i boxar (bild 5) eller i vertikalskåp (jfr bild 


Bild 5. Box för dok- 
ument 


Fig. 5. Box for doc- 
uments 


Bild 6. Vertikalskåp. 
Reklamtryck = sätts 
först i omslag, map- 
par eller tunna pär- 
mar och förvaras 
därpå i skapets 
fickor (enl. 7) 


Fig. 6. Vertical filing 
cabinets. The adver- 
tising matter is filed 
first in thin folders or 
binders, which are 
afterwards put in the 
pigeon holes in the 
cabinets. (Acc, to 7) 


Bild 7. Ofta före- 
kommande <pärm- 
typer 


Fig. 7. Common types 
of binders 


Bild 8. Förvarings- 
system för dokument 
enligt LM Giertz 


Fig. 8. A documenl 
tiling system developed 
by L M Giertz 
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6). Av Ventris förordades vertikalskapet, i vars fickor 
reklamtrycken förvaras i enkla omslag eller tunna 
pärmar. 

I Sverige tillämpas ofta på hyllor placerade tun- 
nare eller tjockare pärmar med Trio-hålslag, vilket 
förutsätter A4-format hos de dokument, som skall 
förvaras (bild 7). 

Arkitekt L M Giertz har arbetat vidare pa proble- 
met och utformat ett förvaringssystem i mappar för 
kontorens samtliga handlingar (bild 8). Genom att 
mappenheterna valts tillräckligt små kan man lätt 
överblicka innehållet och lätt ta en mapp med till 
ett sammanträde. 

I störré arkiv kan givetvis på biblioteksvis reklam- 
trycken förvaras ordnade efter fabrikant samt ett 
sakregister upprättas i form av kartotekskort ord- 
nade efter något lämpligt klassifikationssystem. 

Några arbetsstudier beträffande lämpliga förva- 
ringsmetoder inom byggfackmännens kontor har ej 
gjorts. Valet mellan förvaringssystem måste därför 
tills vidare byggas på antaganden. 

Man bör när förvaring av reklamtrycken diskute- 
ras inom ett kontor beakta att kontoret innehåller 
även dokument av annan karaktär. Förvaringspro- 
blemet och klassificeringen bör därför betraktas ur 
denna större aspekt, jfr (7), (8). Inom Internationella 
byggnadsklassifikationskommittén (IBCC) arbetas det 
för närvarande på denna samordning för komplette- 
rande upplysningar. Resultaten härav torde föreligga 
hösten 1959. 


Informationscentraler 


\ 


—— 


<=. 


i ee i ce 


For att kompensera de svagheter såväl ur utform- — 


nings- och distributions- som f6érvaringssynpunkt, 
reklamtryck alltid torde komma att ha, kan informa- 
tionscentraler spela en stor roll genom att ge kom- 
pletterande upplysningar. Detta papekas bl. a. i (8). 


Slutord 


Och så till slut en uppmaning. Om Ni far reklam- 
tryck som Ni ej tycker uppfyller Edra krav på for- 
mat, registreringsbeteckning, tekniskt innehåll ete., 
skriv till fabrikanten och lämna Edra synpunkter. 
Men lämna också Edra positiva omdömen. 
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REKLAMEN | BYGGBRANSCHEN 


Ay arkitekt SAR Hasse Billman 
DK 002.659:691 
Det ar sannolikt att vi numera lägger ner omkring 
700 milj. kr per ar pa reklam i vårt land. Over 
halften av dessa pengar gar till annonsering. Kostna- 
der for s. k. reklamtryck (broschyrer, kataloger, pris- 
listor o. d.) ar — om distributionen medraknas — den 
näst största posten och motsvarar ungefär en tredje- 
del av annonskostnaderna. 
Hur stora reklamkostnaderna är i byggbranschen 


1 vet man inte, men om vi antar att det under 1958 


såldes byggmaterial eller byggvaror för närmare 
4000 milj. kr i Sverige och att 0,5 % härav var 
reklamkostnader, sa skulle det betyda att bortat 20 
milj. kr gick till reklam för byggvaror förra året. 
Härtill kommer reklam för maskiner och redskap, 
arbeten och tjänster m. m. 

Annonserna vållar inte byggfolk några större be- 
kymmer — man kan så att säga värja sig emot dem. 
Möjligen blir man någon gång irriterad av att vissa 
tidskrifter inte kan hålla annonser och artiklar isär 
och kanske undrar man ibland varför en del annon- 
sörer offrar så lite på annonsernas utformning i för- 
hållande till vad det kostar att få dem införda. 

Reklamblad, broschyrer, kataloger o.d. har där- 
emot blivit ett stort problem för projektörer och kö- 
pare i byggbranschen. Det är orsakerna härtill och 
möjligheterna att förbättra situationen — till gagn för 
både avsändare och mottagare — som skall behandlas 


4 


lår så mycket trycksaker att om de breddes ut över landets yta skulle 
_\édet inte bli någon plats över att bygga pa 


projekt6rer och köpare i byggnadsbranschen distribueras varje 


‘Somuch printed matter is distributed every year to consultants and purch- 


\s@sers in the building trade that, if they were spread out over the country- 


tside, there would be no place left to build 


‘Man far sa mycket trycksaker 

En arkitekt, en konstruktör eller en byggmästare far, 
beroende pa verksamhetens omfattning m.m., ta 
emot mellan ett och ett par tusen försändelser med 


informations- och reklamtryck per ar, av vilka de 


lalira flesta behandlar byggvaror. Man vet att dar kan 
ifinnas upplysningar som man en vacker dag kom- 


er att behöva. Därför försöker man också fa tid 
fill att gå igenom trycksakerna och att ta vara pa 


"dem som verkar att kunna bli till nytta i framtiden. 


1En hel del av önskemålen i det följande formulerades redan 
953 vid uppläggningen av RR Varuregister 


I sämsta fall får man aldrig tillfälle till någon ge- 
nomgång utan låter efter någon tid, när det börjar 
bli ont om utrymme på bordet, i bokhyllan eller i 
garderoben, den oordnade samlingen trycksaker gå 
i papperskorgen eller i sopnedkastet. 

I bästa fall ser mottagaren regelbundet igenom de 
trycksaker som anländer, kastar sådant som han an- 
ser vara onödigt att ha kvar och placerar resten i 
pärmar (ev. i mappar eller samlingskartonger) för 
framtida bruk. Det är främst det sistnämnda arbetet 
som vållar problem — problem som många tillverkare 
och leverantörer tydligen inte har stor kännedom om. 

Sällan eller aldrig har projektören, återförsäljaren 
eller byggaren användning för en katalog (en bro- 
schyr, ett informationsblad) just den dag trycksaken 
anländer. Nej, den skall sparas för att kunna plockas 
fram när den verkligen behövs. Det gäller då, att 
den till utformning och innehåll är sådan att mot- 
tagaren vill och kan spara den. 


Ju enklare ju simplare 


Trycksakerna skall lätt kunna sättas in i en pärm och 
lika lätt kunna läsas insatta i pärmen. Därför är 
enkla blad och vikblad eller häften om 4, 8, 12, 16 
osv. sidor att föredra. »Invecklade» s. k. folders bor- 
de avskaffas; i varje fall när det gäller information 
som avsändaren räknar med att mottagaren skall ha 
kvar för framtida behov. 


297 


297 


Max. 


210 210 190 


S. k. folders med 6 (ev. 8) sidor kan undantagsvis accepteras om de 
utformas enligt ovan, så att de kan läsas insatta i A4-pärm 


So-called folders with 6 or 8 pages can be acceptable if they are designed 
so that they can be read when filed in a file of A4 format 


A4-format och helst inget annat 


Att behöva samla på handlingar i varierande format 
innebär ett mycket stort slöseri med utrymme. Det 
är också besvärligt att i en sådan samling hitta det 
som kan vara aktuellt vid ett visst tillfälle. 

Allt talar för att man så långt möjligt skall ge 
de trycksaker, som det här är fråga om, A4-format 
(210 x 297 mm). Det är ju numera det vanliga for- 
matet for brev, blanketter, facktidskrifter, standard- 
blad, provningsprotokoll och mycket annat. Det ar 
också, glädjande nog, det dominerande formatet i 
dag för kataloger och broschyrer i byggfacket. Men 
det förekommer tyvärr fortfarande en hel del andra 
format — till stor förtret för mottagarna. 
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Folk som sysslar med reklam havdar ibland att 
trycksaker av litet format, som mottagaren kan stop- 
pa i fickan, skulle vara sardeles effektiva. Mot detta 
kan man invända: For det första skall trycksakerna 
inte i onödan tas bort fran sin ordinarie forvarings- 
plats, for det andra kan arkitekten, byggmastaren 
eller vem det nu gäller bara ha några fa trycksaker 
i fickan och för det tredje ar dessa kategorier i regel 
ägare till portfölj. 

Trycksaker av mindre format än A4 kan vara be- 
fogade när det gäller reklam av påminnelsekaraktär, 
instruktioner och föreskrifter för arbetsledare och 
montörer m. m. 


En sak i taget 


En fackman som spar på de broschyrer och katalo- 
ger han får måste placera dem i en viss ordning — 
förvara dem efter ett visst system — för att kunna 
ha nytta av dem i framtiden. Antingen han därvid- 
lag följer något av de existerande, mer eller mindre 
ologiska och mer eller mindre officiella klassifika- 
tionssystemen eller använder ett eget — ofta mycket 
eget — system, så blir det nödvändigt att klassificera 
och ordna trycksakerna efter innehåll. Han skall 
exempelvis kunna hitta allt om dörrar på ett ställe, 
allt om badkar på ett annat ställe osv. Att ordna 
trycksakerna på annat sätt — i kronologisk ordning, 
i bokstavsordning efter avsändare e. d. — skulle be- 
tyda ett fasligt rotande varje gång man ville ha tag 
i uppgifter om en vara av visst slag. 

Av det sagda följer att en och samma trycksak 
bara bör behandlada en produkt eller en serie pro- 
dukter av samma slag (avsedda för samma ändamål). 

Givetvis kan en firma för den skull sända ut en 
samling trycksaker om skilda produkter i en enkel 
mapp, pärm eller liknande, bara mottagaren lätt kan 
plocka ut dem och sätta in dem i sina egna pärmar 
efter sitt eget system. 


Man vill ha ryggen fri 


De flesta som samlar på reklamtrycksaker förvarar 
dem i pärmar med ringar, gafflar eller klor. Det är 
viktigt att text och illustrationer inte placeras så, att 
trycksakerna blir besvärliga att studera när de sitter 
i pärmen. 

Till vänster på varje framsida och högersida och 
till höger på varje vänstersida och baksida skall ett 
fält om minst 20 mm bredd lämnas fritt från text 
och bilder. 


92-21-70-21-93 


EN 20 TN 10 


Naturligtvis kan man av estetiska skäl låta en färg, 
ett mönster e. d. täcka det fria fältet. Där kan också 
för läsaren helt ovidkommande uppgifter (tryckeri, 
tryckort osv.) placeras. 

Om utgivaren vill förse sitt reklamtryck med hål 
redan från början, så bör det i vårt land dominerande 
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systemet med fyra hal följas. Annan halplacering ger 
lätt det intrycket att avsändaren hellre ser att hans 


reklam gar i papperskorgen än förvaras tillsammans | 


med annan liknande reklam. 


Vem skickade vad nar och varför? 
Varje trycksak som behandlar en vara eller en grupp 


varor bör, förutom den egentliga »avhandlingen», : 


innehålla väl synliga uppgifter om utgivare, varuslag, 
varans eller varornas »handelsnamn», utgivningsår, 
tillverkare, importör och försäljare — allt i tillämpliga 
delar. Man tycker att det skulle vara självklart för 
leverantörerna att lämna dessa uppgifter i sina kata- 


loger och broschyrer, men tyvärr saknas i regel nå- | 


gon eller några av dem. 

Uppgift om utgivare, dvs. den firma eller den per- 
son som är ansvarig för trycksaken, kan placeras 
överst till vänster på första sidan och ev. upprepas 


överst på alla vänstersidor (om det är fråga om vik- 


blad eller häften). 
Uppgift om varuslag avser att snabbt ge läsaren 


besked om vad slags vara (varor) reklamtrycket be- — 


handlar, t. ex. taktegel, lättbetong, klädskåp. 

Med handelsnamn förstås här det egennamn (fan- 
tasinamn) som tillverkaren eller någon annan givit 
produkten i fråga. 

Det är i regel praktiskt att sammanföra de båda 


sistnämnda uppgifterna till en uppgift av typen »Vär- — 
mepannan Inferno», »Inferno-pannan» e.d. Denna | 


ar da att betrakta som trycksakens titel eller huvud- 
rubrik och bör placeras pa första sidan och ev. upp- 
repas Överst pa alla hégersidor (om trycksaken om- 
fattar mer än två sidor) i anslutning till uppgiften 
om utgivare på vänstersidorna. 


} 


Utgivningsår (-manad, -dag) avser den tidpunkt 


från vilken trycksaken är aktuell och meddelas lämp- 


ligen överst till höger på framsidan eller nederst pa — 


framsidan eller baksidan. Om trycksaken i fråga er- 
sätter en tidigare trycksak i samma ämne, så är en 
upplysning härom synnerligen välkommen. Den kan 
exempelvis lyda: »Mars 1959/Ersätter motsvarande 
blad från augusti 1948.» 

Ännu förnämligare är naturligtvis om utgivaren på 
ett ungefär kan bedöma hur länge hans publikation 
kommer att vara aktuell. Då skulle han kunna lämna 
en fullständig aktualitetsupplysning efter förslagsvis 
följande schema: »Mars 1959/Alla tidigare broschy- 
rer om ABC-plattorna är ogiltiga/Ny broschyr kan 
väntas i september 1961.» 

Många missförstånd och mycket onödigt arbete 
skulle kunna undvikas, om projektörer och byggare 
alltid kunde hänvisa till daterade och därmed enty- 
digt bestämda trycksaker, när det gäller att föreskriva 
eller beställa byggvaror. 

Det är inte givet, att det är det företag som ger 
ut en trycksak som tillverkar den däri behandlade 
produkten. Därför bör det meddelas vem som är 
tillverkare. Likaså skall det uppges hur och av vilka 
firmor varan säljs och vart man skall vända sig för 
att få kompletterande upplysningar. 

Uppgifter om försäljning, förteckning över av- 
delningskontor och återförsäljare, lämnas lämpligen 
på trycksakens baksida och med så fullständiga namn, 
adresser, telefonnummer osv. som möjligt. é 
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Ar det fråga om en broschyr e.d. som en till- 
verkare eller importör låtit trycka för sina Aterfér- 
säljare, for att de i sin tur skall lämna den vidare 
till sina kunder, sa bör det nedtill pa baksidan finnas 
plats för återförsäljarens stämpel eller för tilltryck av 
dennes namn, adress och telefonnummer. 


Det egentliga innehållet 


Trycksaken skall på överskådligaste sätt ge de upp- 
lysningar som läsaren verkligen behöver. Beroende 


_ pa den produkt som avhandlas och i någon man på 


vilken grupp (vilka grupper) av läsare trycksaken rik- 


tar sig till, blir det fråga om upplysningar rörande 
| utgångsmaterial och tillverkning; konstruktion och 
_ verkningssiitt; olika utförandeformer, typer och stor- 
I lekar; dimensioner och vikt; användningsområden 
| och användningsmöjligheter; 


tekniska egenskaper; 
uppsättning eller montering; isolering, målning eller 
andra nödvändiga kompletteringsarbeten; drift och 
underhåll; pris; beställning; transport; lagring; reserv- 


| delar m.m. 


Ar det fraga om en mera omfattande skrift kan en 


| innehallsdversikt eller innehdllsférteckning vara önsk- 
) värd. Den bor placeras i början av publikationen — 
| gärna pa framsidan. 


Den som reflekterar på en viss vara har i regel 
flera fabrikat att välja på. Det är naturligt, att veder- 


I börande i första hand intresserar sig för de fabrikat, 


om vilka reklamen är så uttömmande, att han slip- 


j per skaffa sig kompletterande uppgifter per telefon, 
| per brev eller genom besök av försäljare. 


Det gäller att utforma innehållet så, att det blir 


lätt för mottagaren att läsa och hitta i trycksaken. 
7) Tabeller, diagram, ritningar och fotografier skall an- 
)\ vändas om sådana förenklar framställningen och ökar 
i Overskadligheten. 


Det ar emellertid fel att tro att en reklamsak »sal- 
jer bättre» ju mer omfattande den är och ju mer text 
och illustrationer den innehåller. Reklam för jaktade 
fackmän skall presentera nödvändiga tekniska, eko- 
nomiska och praktiska uppgifter pa ett sakligt men 
tilltalande sätt — ingenting annat. Därför bör stan- 
dardfraser av typen »tillverkas i sinnrika maskiner 
under minutiös kontroll» o. d. undvikas, likaså långa 


I utdrag ur exempelvis Anvisningar till Byggnadsstad- 


gan, dvs. publikationer som med säkerhet finns hos 
mottagarna. 
Avsnittet om produkternas tekniska egenskaper är 


självfallet ett av de viktigaste och bör ägnas den stör- 
vsta omsorg. Uppgifter om täckförmåga, torktid, form- 
> beständighet, fuktupptagning och fuktavgivning, var- 


meisoleringsförmåga, motståndsförmåga mot vatten, 


‘frost, eld, gaser, kemikalier, ljus o.d., hållfasthet, 


slitstyrka, halksäkerhet, ljudabsorptions- och ljudiso- 
bränsleförbrukning, strömförbruk- 
ning, kapacitet, effekt, driftsekonomi, livslängd osv. 


I får inte så att säga »slungas fritt ut i rymden». För 
ide värden som meddelas bör om möjligt källan anges 
-— intyg från officiell provningsanstalt eller annan 
opartisk och sakkunnig institution eller dito person. 


Det bör också anges under vilka förhållanden dessa 


varden gäller. 


Givetvis skall man framhålla om tillverkningen el- 


ler den färdiga produkten kontrolleras av officiell 
provningsanstalt eller på annat betryggande sätt. 

Att en vara behandlas på rätt sätt på byggnadsplat- 
sen är ett villkor för att den skall fungera tillfreds- 
ställande i den färdiga byggnaden. Mycket omfattan- 
de monteringsföreskrifter o.d. kan ofta med fördel 
tryckas separat. »Huvudreklamen» bör då ge ett sam- 
mandrag av de fullständiga föreskrifterna samt hän- 
visa till dessa. Samma sak gäller ev. instruktioner för 
drift, underhåll o. d. a 

Att ange prisuppgifter i en reklamsak, som man 
kanske räknar med skall vara aktuell många år fram- 
åt, är inte alltid så lämpligt. Givetvis kan man redo- 
göra för de priser som gäller tryckningsdagen och vid 
sidan därom lämna ett antal kolumner blanka, som 
läsaren kan fylla i då han vid senare tillfällen inford- 
rar prisuppgifter. Man kan också lämna helt tomma 
»priskolumner» för samma ändamål. Men att på detta 
sätt lämna plats för priser är tillrådligt bara när det 
gäller prisuppgifter som trycksaksmottagaren lätt kan 
skaffa sig per telefon. I andra fall är separat prislista, 
som vid prisförändringar omedelbart kan förnyas, att 
föredra. För en sådan prislista gäller — i tillämpliga 
delar — vad som här sägs om reklamtryck i allmänhet. 
Datering får exempelvis inte glömmas bort. 

Det väsentliga är att det i katalogen eller broschy- 
ren klart och tydligt anges hur mottagaren skall få 
aktuella prisuppgifter — och att dessa prisuppgifter 
sedan är så uttömmande som möjligt, dvs. ger besked 
inte bara om grundpriser utan också om frakt- och 
emballagekostnader, rabattsatser o. d. 


Det finns något som heter svensk standard 


Ja, det finns standard och mer eller mindre officiella 
normer i vårt land för en hel del byggvaror. Natur- 
ligtvis skall det i ett reklamtryck anges om de däri 
beskrivna varorna följer gällande standard eller nor- 
mer. Man skulle också vilja uppmana tillverkarna att 
inte utan synnerliga skäl gå ifrån svensk standard. 
Att »i huvudsak» följa en fastställd standard men 
göra en liten avvikelse här och en annan där kan 
vålla arkitekter och byggmästare en hel del besvär 
i onödan. Om en tillverkare av t. ex. kökssnickerier 
ändrar ett enda mått i den standard som finns på 
detta område, så kan det komma att reducera det 
antal kombinationsmöjligheter som ligger i standar- 
den på ett katastrofalt sätt. 

Anser någon att en standard är olämplig i ett eller 
annat avseende, så bör vederbörande vända sig till 
den institution som är ansvarig för standarden. Då 
kan saken tas upp på nytt. »Så har nyligen skett i 
fråga om bl. a. träullsplattor med, såvitt man kan 
se, gott resultat. 


Vad du ej klart kan säga, vet du ej 


Ett enkelt och naturligt språk är en av förutsättning- 
arna för att en reklamsak skall bli läst. Kanslispråk 
och gammal tillgjord handelssvenska av typen 
»...och rekommendera vi oss i Eder benägna 
åtanke samt påräkna Edert v/ intresse...» måste 
undvikas. 

Överord i stil med »världens utan gensaga mest 
effektiva skrapgaller» eller »en varmvattensberedare 
som mänskligheten drömt om» har sällan den 
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effekt pa den med trycksaker Gverhopade fackman- 
nen som textforfattaren tänkt sig. 

Den som är osäker ifråga om vissa ords stavning, 
böjning m. m. (och vem är inte det) och ifråga om 
förkortningar, beteckningar o.d. bör rådfråga Sven- 
ska Akademiens Ordlista och Tekniska Nomenklatur- 
centralens publikationer. 

Det företag som inte vill verka mer konservativt 
än det är (resp. inte vill understryka hur konservativt 
det är) bör se till att alla predikatsformer i trycksaker 
(och brev också för den delen) sätts i singularis. Se- 
dan Frans G Bengtsson gick bort finns det för övrigt 
ingen kvar i vårt land som kan använda de gamla 
»hederliga» pluralformerna — vi sprutto, I sprutten 
osv.? — med smak. 

Man kan vara säker på att det bakom en tryck- 
sak, som verkar enkelt och »självklart» upplagd och 
formulerad ligger ett avsevärt arbete. Fortsättningen 
på Tegnércitatet .i rubriken här ovan lyder som be- 
kant: »Med tanken ordet föds på mannes läppar.» 
Men det gäller bara genier — och knappt det. 


Layout, typografi m.m. 


En redig och klar layout och omsorg vid val av 
illustrationer och typer samt vid utformning av ta- 
beller och diagram bidrar till att göra ett reklamtryck 
lättläst och överskådligt — likaså färger, om de an- 
vänds med behärskning. Det skulle emellertid föra 
för långt att i denna artikel diskutera olika möjlig- 
heter härvidlag. Bara beträffande typografin skall 
några få påpekanden göras: 

Alltför korta och alltför långa rader verkar tröt- 
tande på läsaren, likaså längre sammanhängande text 
satt med futura- eller groteskstil. 

Om man sätter »vänsterrakt», dvs. utan att dra in 
första raden i varje stycke, så måste man ha extra 
mellanslag mellan styckena. 


Bifogat hava vi nöjet närsluta inneliggande . .. 


Många företagschefer anser det oartigt att sända ut 
tryckt reklam och information utan följebrev. I regel 
innehåller ett sådant brev ingenting utöver vad som 
står i den utsända broschyren eller katalogen. Ofta 
är det dessutom illa formulerat. 

Eftersom adressaten är glad för allt som han (eller 
hon) slipper läsa, så är det nog artigare att inte be- 
svära vederbörande med onödiga brev. På så sätt 
spar avsändaren också tid och pengar. 


Var skall jag honom finna? 


Det torde inte vara omöjligt för en byggleverantör 
att utforma sina broschyrer och kataloger med hän- 
syn till projektörernas och köparnas önskemål, bara 
leverantören får klart för sig vilka dessa önskemål 
är. Det skall dock erkännas att det finns trycksaker 
om byggvaror som fyller alla (eller så gott som alla) 
de krav mottagarna har rätt att ställa på dem — 
trycksaker som det är ett nöje att återvända till. 
Betydligt svårare är det för leverantören att få ut 
sitt reklam- och informationsmaterial till alla dem 
som har något att säga till om när det gäller val och 
inköp av byggvaror. Ofta anlitas någon firma som 


? Exemplet lånat fran red. Gustaf Näsström 
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plockar adresser ur fOreningsmatriklar eller ur riks- 
telefonkatalogen. Detta medför att manga personer, 
som leverantören gärna ville nå, aldrig får hans 
trycksaker, under det att andra, som inte represente- 
rar någon nämnvärd köpkraft, får dem. Ofta får t. ex. 
de stora entreprenadfirmorna — med kanske flera 
hundra anställda — nöja sig med ett exemplar var 
av en broschyr, vilken också går till ett stort antal 
personer som är upptagna under rubriken »Byggmäs- 
tare» i telefonkatalogens »yrkesregister> men som på 
sin höjd bygger en sommarstuga per ar. 

I USA har Sweet’s Catalog Service lost detta be- 
svarliga distributionsproblem (och 1 samband dar- 
med också andra i denna artikel berörda problem) 
pa sa sätt att man varje ar samlar in broschyrer och 
kataloger (i standardformat) fran byggmaterialtillver- 
kare, klassificerar dem och binder ihop dem — till- 
sammans med ett utförligt alfabetiskt register — till 
en »katalogsamling», som sedan distribueras till alla 
projekt6rer och köpare av betydelse i de olika sta- 
terna (egna företagare och anställda i privat och all- 
man tjänst). Att välja ut de rätta mottagarna är ett 
omfattande arbete — ett arbete som den enskilde till- 
verkaren eller leverantören knappast kan kosta pa sig 
ar efter år. 

Sweet’s system som sedan några ar även tillämpas 
i Italien och fr. o. m. 1958 i Spanien, introduceras nu 
ocksa i vart land. 


Den som kommer först till kvarn.. . 

Utan att ha bett om det blir arkitekter, konstruktörer 
och byggare utsatta för ett ständigt bombardemang 
av trycksaker. Märkligt är det emellertid, att när 
man någon gång ber om att få informationsmaterial, 
så kan man få vänta orimligt länge — ja, det händer 
att man inte får något svar alls. 

För att få närmare besked om bl.a. dessa för- 
hållanden lät ett större arkitektkontor i Stockholm 
en viss dag föregående år sända iväg ett brev till 
580 större och medelstora tillverkare och leveran- 
törer av byggvaror med en hövlig anmodan att till 
kontoret sända in kataloger avsedda att bilda en för 
verksamheten önskvärd samling referensmaterial.? 

Det antecknades (bland mycket annat) när svar 
anlände. Grupperade vecka för vecka fördelade sig 
svaren på följande sätt: 


Första Vecka ii ewe ee 236 svar (40 %) 
ANDAR VECKAN: Be payea dee sae < 60» (10 %) 
“Tredje VECKA. io ace ake 44 » (8 %) 
Fjärde “vetkan: "275. oe ie ale (2 %) 
Femte. Veckan. “cows 6 >» (1 %) 
Sjatte “veckan \ >...) oxtecde SS (1 %) 
Sjunde VECKAN korsas woe SENS (1 %) 
Atondevéckan =... 542.0. ee ear - 

(Inga svarsalisy 054 sr a eke (214) (37 %) 
Summa (580) (100 %) 


37 % av de tillfrågade företagen — en del mycket 
stora — lat sålunda inte höra av sig pa något sätt. 
Har skall inte göras något försök till förklaring, bara 
konstateras att en liknande undersökning i USA 1956 
gav till resultat att 140 av 872 tillskrivna företag, 
dvs. 16 %, underlat att svara. 


> Denna undersökning sköttes av AB Säljkonsult, Stockholm 


Undersökningen, som utförts i Statens nämnd för 
)byggnadsforsknings regi, avsåg mätning i trähus av 
\ifuktvariationer i de trakonstruktioner, som ingår i ett 
mormalt vindsutrymme samt att konstatera nar uttork- 
‘ningen fran den högre byggnadsfukthalten till den 
fukthalt, som normalt finns i en byggnad, hade agt 
um. Vidare borde arscykeln för fuktvariationerna 
ae Samtliga byggnader, dar unders6dk- 
ningarna utfördes, var uppförda genom Göteborgs 
tstads egnahemsbyrås försorg. 

De mera detaljerade mätningarna har utförts i ett 
nus i kvarteret Slängpolskan inom stadsdelen Sävenäs 
i Göteborg. Byggnaden är ett egna hem uppfört av tra 
med »normal» vind. 

_ Bjälklaget över våningsplanet är utfört som trä- 
Bs Nedifran räknat ar bjälklaget utfört enligt 
följande: 9 mm gipsskivor, papp, 4” råspont, 9” bjäl- 
ar med kutterspån som fyllning och 3/,” råspont som 
ivindsgolv. 

Takkonstruktionen ar utförd av 6” <X 11/5” tak- 
Yetolar och 5” X 142” stédben. Yttertaket utgörs av 
Ul,” råspont, papp, tegellakt och taktegel. 

|| Byggnaden uppfördes den regniga sommaren 1954 
sch mätninbarna påbörjades den 28 december 1954, 
"vå veckor efter inflyttningen. 

| Vindsutrymmena har hela tiden hållits avstängda 
ran de uppvärmda bostadsutrymmena och »normal» 
nftning har erhallits genom luftspalter vid takfoten. 
| Fukthalten har mätts i 3 takstolar vardera på 3 
wankter, således 9 mätpunkter; i takpanelen intill tak- 
eelarnas mätpunkter, sammanlagt 9 mätpunkter samt 
‘ golvtraet under föregående mätpunkter i 9 st. mät- 
vunkter. Tillsammans utgjorde detta således 27 mät- 
tunkter. Vidare har 3/4,” bräder, som under nagon tid 
»gat i vatten, uppspikats dels pa takstolar, dels pa 
lfakpanelen. 

> Mätningarna har utförts med en fuktmatare av 
jabrikat Marconi, där fukthalten under vissa forut- 
{ittningar star i relation till motståndet. Fuktmata- 
en mater fran 7-24 % fukthalt. 

"Vidare har såväl yttertemperaturen som tempera- 
ren i vindsutrymmena mätts. 

Mätningarna, vilka som förut nämnts påbörjades i 
ecember 1954, 2 veckor efter inflyttning i det ny- 
wggda huset, visade först en fukthalt av i medeltal 
5-16 %. Fukthalten varierade mellan lägst 14 % 
Jakstol och takpanel) och högst 18 % (takpanel). 
jjukthalten var sedan i stort sett oförändrad fram till 
pril 1955. Mätningarna i maj visade emellertid en 
‘elativt snabb sänkning till i medeltal omkring 12 % 
ör att i juni ytterligare sjunka till mellan 8 och 9 %. 
onder juli var fukthalten relativt likartad och om- 
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kring 9 %. I september hade fukthalten stigit till om- 
kring 10 % och i november till 12 %. December och 
januari 1956 visade omkring 12 %. I mars hade fukt- 
halten gått ned till 11 % och i april till mellan 8 och 
9 % för att i oktober na ungefär samma värden som 
vid samma tid föregående ar, nämligen omkring 
Il %. 

Den lögsta temperatur som konstaterats på vinden 
var — 2°C i februari 1955 och den högsta var +. 29°C 
i slutet av augusti samma år. 

Lösa %4” bräder genomfuktades och uppspikades 
på olika ställen på vinden och visade en relativt snabb 
uttorkning. Den 5 maj hade bräder på takstolar, tak 
och golv en fukthalt av mer än 24 %. (Mätinstrumen- 
tet mater max. 24 %.) Den 15 maj hade fukthalten 
gatt ned till omkring 16 % och den 10 juni var fukt- 
halten likartad med omgivande konstruktioners. Den 
10 juni hade nya bräder som inspikats pa takstolar, 
tak och golv en fukthalt, som var större än 24 % och 
den 1 juli var fukthalten nere i omkring 11 %, vilket 
var detsamma som omgivande konstruktioners. 

Det ar givet att de sma travolymerna har erhållit 
en snabb lokal uttorkning. 

En trabit nedford i bjälklaget har under matperio- 
den haft en konstant fukthalt av 8-9 %. 

Luftfuktigheten såväl utomhus som i vindsutrym- 
mena har matts med tillhjalp av torr och fuktig ter- 
mometer av typ Assman. Den relativa fuktigheten 
utomhus och pa vinden visar ungefar samma varden 
nar byggnaden ej uppvärms. Pa vintern är relativa 
fuktigheten större utomhus än på vinden. 

Mätningar har även utförts under pågående bygg- 
nadsarbeten i byggnader i kv. Tenorbasunen, Säve- 
näs. Dessa byggnader är 2 våningars trähus på be- 
tongplatta i marknivå, utan källare men med konven- 
tionell vind. I två av dessa byggnader kunde man un- 
der byggnadstiden konstatera en relativt snabb ut- 
torkning från exempelvis yttertakets höga fukthalt 
19-20 % till 17 % på två veckor. 

Vidare har stickprovsundersökningar utförts i 5 st. 
träbyggnader av skiftande konstruktioner såsom 2 
våningars radhus med och utan källare, samt källar- 
lösa hus på betongplatta och med uppflyttat träbjälk- 
lag (torpargrund). Dessa undersökningar har i stort 
sett gett samma resultat som mätningarna i första 
byggnaden. 

Sammanfattningsvis kan således sägas att fukthal- 
ten i medeltal för de olika träkonstruktionerna i 
vindsutrymmena varierar mellan omkring 11-12 % 
på vintern och omkring 8-9 % på sommaren. Uttork- 
ningen av träkonstruktioner i vindsutrymmen i trä- 
hus med normal luftning sker sålunda relativt snabbt. 
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FONSTERTYP OCH 
FONSTERSTORLEK 


Ge 7 ? ? 
Er Loteceresealas 


Det faktum att fonsterkostnaderna, vid ett och sam- 
ma slag av byggnader, kan variera 50-100 %, be- 
roende pa valet av typ, konstruktion och material 
for fönstren, har föranlett Statens Byggnadsbespa- 
ringsutredning att söka skaffa »ett vederhaftigt sak- 
material for att i varje sarskilt fall kunna gora en 
riktig avvagning mellan funktionskray och kostna- 
der». För ändamålet har vid Kungl. Byggnadsstyrel- 
sens byggnadsbyra gjorts en teknisk-ekonomisk ut- 
redning, som nu föreligger i form av en bok pa 100 
sidor. 

Man har utgatt fran tva »schemahus» med rums- 
djup pa 4,5 resp. 6,5 m (närmast motsvarande kon- 


torshus och normala offentliga byggnader, men 
även tillämpbara pa bostadshus). I schemahusen 
har man sedan tänkt sig olika fönster, varie- 


rande ifraga om storlek, indelning, placering, kon- 
struktion, material etc. samt gjort jämförande funk- 
tionsstudier och ekonomiska beräkningar for dessa. 
Aktuella fOnstertyper ar endast två, nämligen slag- 
fönster och vridfönster. Av dessa har emellertid sam- 
manlagt 54 varianter undersökts, varav 24 »huvud- 
varianter». 
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Fig. 1. Fonstertyper fran olika tidsskeden (ur B Åhlgren »Byggar och 
byggsatt», Stockholm 1958) 


Fig. 1. Window types from different periods (from B Ahlgren’s "Byggår 
och Byggsatt’’, Stockholm 1958) 
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Boken ifråga innehåller först vissa nomenklatur- 


uppgifter samt en mycket detaljerad redogörelse och | 
motivering för urvalet av de fönstervarianter som | 


sedan undersökts. Därvid lämnas också en mängd 
allmänna sakuppgifter t.ex. om material, glasning, 
beslag etc. Sedan följer synpunkter på de olika funk- 
tioner hos fönster som utredningen omfattar, nämli- 
gen belysning, kontakt med omgivningen, ventilation 
och vädring, värme- och ljudisolering, brandskydd, 
underhåll, samt möjligheter till uppställningsplatser. 

Därefter lämnas en redogörelse för hur provningar 


och beräkningar beträffande de olika fönstrens tek-: 


niska egenskaper utförts samt resultaten därav. Allt 


illustrerat med skisser, diagram och tabeller. Ett sär- | 


skilt kapitel ägnas problemen i samband med dags- 
ljusbelysning, bl. a. nu gällande normer och förord- 
ningar härvidlag. 

Slutligen redovisas de utförda kostnadsberäkning- 
arna som syns vara mycket omsorgsfullt utförda. De 
har baserats på faktiska dagsfärska uppgifter i till- 
lämpliga delar samt på ett omfattande offertunderlag 
från välkända firmor i olika delar av landet. 


Det hela är således en ganska grundlig genomgång 
av allmänna fönstertekniska problem, närmare stu- 
derade på ett antal typiska slag- och vridfönster i 
två praktiska fall. Därigenom har man kommit fram 
till vissa riktlinjer för: 

1. Minsta erforderliga fönsterstorlek vid varierande 
placering, form, rumsdjup och byggnadstyp. 

2. Lämpligaste fönstertyper ur funktionssynpunkt. 

3. Lämpligaste fönstertyper ifråga om konstruktion 
och material. 

4. Mest ekonomiska fönstertyper. 


Dessa fyra delar av undersökningen har redovisats 


och sammanfattats var för sig, varför boken kanske | 
verkar något förbryllande vid en snabb genomläs- | 


ning. Man är egentligen inte klokare när man har 


slutat den än när man började, eftersom den inte | 


mynnar ut i något slutresultat eller några samman- 


fattande rekommendationer. Man måste själv göra 


sina slutledningar i etapper vartefter man läser. 

Var och en som har intresse för fönsterproblem 
bör därför studera boken noga och kommer då att 
finna åtskilligt både intressant och nyttigt. Val av 
fönster är ju alltid ett praktiskt och ekonomiskt av- 
vägningsproblem och det är just härvidlag som bo- 
ken lämnar god vägledning. 

Till sist kanske några av de mera påtagliga del- 
resultaten bör omnämnas. Ett resultat har utredningen 
tydligen gemensam med de flesta andra utredningar 
av detta slag, nämligen att vanliga dubbelfönster av 
målad furu med kopplade bågar är billigast både be- 
träffande anskaffnings- och driftskostnader. En sche- 
matisk poängbedömning av alla studerade funktions- 
egenskaper visar högre genomsnitt för slagfönster än 
för vridfönster — de senare kan dock vara att föredra 
där ventilationsproblemen är väsentliga. Vidare fram- 
går att uppdelning av fönsterytan i flera lufter alltid 
innebär fördyringar och att en ökning av totala 


fönsterytan genom en ökning av fönsterantalet blir : 


Fönstertyp och fönsterstorlek. Statens Byggnadsbesparingsutredning Stock-= 
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Tabell 2. 
typerna 


Slagfonster- 


Diag. 2. Types of sash 
windows 


| Tabell 3. Slagfénsterstor- 
|) fekarna 


Diag. 3. Sizes of sash 
windows 


1 Tabell 4. Vridfonster- 
{ typerna 


| Diag. 4. Types of pivoted 
\ windows 


| Tabell 35. Jamfdrelse- 
t tabell. I denna tabell 
återges för enkelhetens 
skull ej de detaljerade 
\ undersokningsvarderna 
\ utan fonstrens egenska- 
I per betecknas: Bästa 
värden= +, mellanvär- 
fc: den= ”, sämsta vär- 
¢ den= —, Tabellen kan 
{| tjäna som vägledning 
» vid val av fönstertyper 
för olika byggnader och 
xc och lokaler och ger be- 
sked om förekommande 
tt brister och förtjänster 


Diag. 35. Comparison 
| table. For the sake of sim- 
 plicity the detailed results 
» of the investigation are not 
) shown: instead the windows 

characteristics are evalu- 
ji ated as follows: Best value 
"= = +, Average value = >, 
I lowest value =—. The 
Ntable can be used as a 
— guide when choosing vin- 
4 dows for different buildings 
» and gives an idea of the 
2 advantages and disadvan- 


Uppdelning 
ee i a 
¥ Glasning 
t 
; _— pees trekoppl. Teak 
mittpost utan post ba 

: dubblerat ass 

Overbage | nederbAge ouster 
UP IA 16 IN ID ne ie 


Karmyttermatt, bredd x héjd m 


1,20 x | 1,35 x | 1,50 x | 1,20 x | 1,35 x | 1,50x | 1,20x | 1,35 x | 1,50 x 
1,60 « 1,60 1,60 1,75 iPS 1,75 1,90 1,90 1,90 
2 he Ceol SNES LD) JO ea le Ul (RR Fd NESS Aer 
UP1 TA2 TA3 IA4 TA5 TA6 IN7 IA8 IAQ 
IA1 INO 
109 
ID9 
Uppdelning Glasning Material 
tvarpost , 
utan SA neem sas ae d Sadat feat tra + alum. 
post e dubblerat Bop ee oe alum. bagar 
överbåge fö bågar båge 
önster 
HA HAb HAg HAt HAa HAx 
HAx HAbt HAba 
HAgt 
HO HOb HObt HOa HOx 
HOgt HOba 
HD HDb HDt HDa HDx 
HDbt HDba 
Slagfonster Vridfönster 
Jämförelsegrund Sl lal jolla alaska NES 
SISSIES SFIS BRR ln le 
Relativ dagsljuséppning: 

tvAglasfonster....... ~I [AIAIaiwm nti ORI OO OH — 

treglasfonster........ - mal == FÅR IRS ER 
Relativt dagsljusinsläpp ow | me || | | | | a | | + om || | S| S| + Al ee |—] S| 
Relativt solinslapp .....|+)+)+/+]+]+/)4+/4+)4+/+/)4+)/4+/4+/+/]4+/4/—!-|-|-|}-|-}-|— 
Utsynsbekvamlighet: 

stangtafonsters... + - mr | SS SJ SHI SR mI mI 4 ~~ 

öppet fonster........ |r|] + | ~~] + +++ 
Avskarmning med per- 

STOIUNA SA eecoe ner duste tenses « | | SS] J | SI S| SS SII II IE AI A so ~~ 
Morklaggning med skivor| ~|~| | S| OS | I Os — a NO ed ee ad tended ad 
Reglerad ventilation . . . .|;—|—|—|—|— |||, a eee See fare 
Vadring av föremål ....|—|~]~}~] Its titi tis Fr 
Varmeisolering: 

tyaglasfonster....--. SHA] JAA IH IIIa OR oo 

treglasfonster@....... ~ == ~ ~ ~ ss As 

två- och treglasfönster I+II stooor +l—I+|1—]—lI—l+1—!+l—-1+1—1= 
Risk för otatheter...... all Coed Gl Od Ol Ol OO lO Ol Ce Ol Cd Da id Dd 
Rengöring .........-.- APSE EIR Emly 
Glasersattning? ....... lel yell] + y+ti +++ ++) 
Nodutgang .-......... HIE PEI ]E IIE] +++ 
Arbetsplats vid fönstret. | SI SJ] ++ +++ 
Uppstallningsplatser. . . [Milko —|—| + |—-]— J] +] +s dt toi 


a For vridfénstren avser det övre tecknet förhållandena vid glasning med tre separata glas och 
det nedre tecknet glasning med ett separat glas + hermetiskt sluten isoleringsruta med två glas. 
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Till tabell 35 lämnas i boken följande kommentar: 


»Den värdering ay fönstren som här gjorts kan tjäna som vag- 
ledning vid val av fdnstertyper för olika byggnader och lokaler pa sa 
sätt att tecknen fungerar som signaler och uppmärksammar pa före- 
kommande förtjänster och brister. Man bör för varje särskild lokal- 
typ jämföra de egenskaper hos fönstren, som kan anses vara särskilt 
betydelsefulla och fästa mindre vikt vid eller bortse från de jämförel- 
ser, som avser de mindre betydelsefulla egenskaperna. Här ges exem- 
pel på sådana fall där respektive egenskaper normalt anses vara av 
större eller mindre vikt. 

Relativ dagsljusöppning och relativt dagsliusinslapp. Egenskaper av 
stor vikt hos praktiskt taget alla fönster. Undantag utgör dock fönster 
i vissa lokaler där människor vistas sällan och endast korta stunder, 
exempelvis toaletter och förråd. I vissa fall, t. ex. vid en del arkiv- 
lokaler eller lagerlokaler där dagsljus kan vara till skada för före- 
målen, kan en stor dagsljusöppning anses vara direkt olämplig. 

Relativt solinsläpp. Av stor vikt för alla arbets- och bostadsrum 
samt vårdrum i sjukhus och klassrum i skolor. Av ringa betydelse för 
de flesta lokaler där människor ej vistas permanent, t. ex. trapphus. 

Utsynsmöjlighet vid stängt fönster. Av stor betydelse för kontors-, 
bostads- och vårdrum samt i många fall även i trapphus och korri- 
dorer där goda utsynsmöjligheter är önskvärda för orienteringens skull. 

Utsynsmöjlighet vid öppet fönster. Av viss psykologisk vikt i en del 
fall, till exempel fönster mot en intressant omgivning. Av praktisk 
betydelse där konversationsmöjligheter krävs mellan en person pa 
marken och en i fönstret. 

Lämplighet för mellanglaspersienner. Av stor vikt för alla fönster 
där avstängning erfordras, bl. a. fönster mot sydliga väderstreck med 
arbetsplatser nära fönstren. 

Mörkläggning. Av stor betydelse för fönster i alla byggnader, som 
måste användas vid krigstillfälle. 

Möjlighet att reglera ventilationen. Viktig egenskap hos de flesta 
fönster särskilt sådana, som hör till rum där ett större antal män- 
niskor vistas, exempelvis klassrum och stora kontorsrum samt rum 
med arbetsplatser nära fönstren. 

Vädring av föremål. Av stor betydelse for vårdrum och sådana bo- 
stadsrum, som möbleras med sängar. 

Värmeisolering. Av betydelse för fönster i alla lokaler som hålls 
uppvärmda. Undantag utgör alltså endast fönster till kallförråd och 
liknande. 

Risk för otäthet. Särskilt väsentligt vid fönster med närliggande ar- 
betsplatser. Av stor vikt även för alla andra fönster till rum där 
människor vistas permanent. Spelar något mindre roll vid trapphus, 
korridorer o. dyl. 

Rengöringsarbete. Av särskild vikt dels där snabb och kraftig ned- 
smutsning sker dvs. i områden med stor damm- och stofttäthet i 
luften, t. ex. industriorter, och dels där stora krav måste ställas på 
dagsljusinsläpp bl. a. vid kontors-, bostads-, vård- och klassrum. Däre- 
mot ställer man mindre krav i detta avseende på fönster i exem- 
pelvis lagerbyggnader. 

Glasersättning. Av stor betydelse för alla slags fönster, särskilt föns- 
ter i klassrum, trapphus o. dyl. 

Nödutgång. Av betydelse i vissa fall, särskilt i byggnader av trä. 

Lämplighet för arbetsplats intill fönstret. Viktigt vid kontorsrum, 
skolsalar och bostadsrum. 

Lämplighet för uppställningsplatser intill fönstret. Av viss psyko- 
logisk betydelse för fönster i rum där man vill pryda fönstren med 
blommor, dvs. bostadsfönster, vissa kontorsfönster, fönster i vårdrum, 
vissa fönster i skolor, ibland även fönster i korridorer eller trapp- 
hus. Av praktisk betydelse för fönster till kök, laboratorier etc. 

De olika i det föregående diskuterade konstruktionstyperna 
kan ur skilda funktionssynpunkter erbjuda större eller mindre för- 
delar, som för visst ändamäl kan bli avgörande för typvalet. 

Slagfönster och vridfönster med vertikal axel har som regel större 
solinsläpp, ger bättre utsyn vid öppet fönster, lämpar sig bättre för 
vädring av sängkläder och som nödutgång än vridfönster med horison- 
tell axel, och glasersättningskostnaderna blir lägre vid slagfönster än 
vid vridfönster. 

Vridfönster med horisontell axel har å andra sidan som regel större 
relativ dagsljusöppning, ger bättre utsyn vid stängt fönster, lämpar 
sig bättre för mellanglaspersienner och mörkläggning, ger bättre möj- 
ligheter att reglera ventilationen och att anordna arbetsplatser intill 
fönster än de vanliga slagfönstren. 

Slagfönster och vridfönster är i stort sett likvärdiga i följande av- 
seenden: värmeisolering och risk för otätheter. 

Utåtgående slagfönster bör endast användas i envåningsbyggnader. 

Tvåglasfönster iämfört med treglasfönster ger sämre värmeisolering 
men kostar 4 andra sidan mindre i anläggning, underhåll och ren- 
goring. Enligt gjorda undersökningar torde ej treglasfönster vara på- 
tagligt lönsammare än tvåglasfönster annat än i nordligaste Sverige. 
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Fönster med anordningar för intag av ventilationsluft via mellanrum- 
men mellan rutorna anses ej fungera tillfredsställande vid ogynnsam- 
ma vindförhållanden utomhus. 

Materialvalet har, bortsett från estetiska synpunkter, huvud- 
sakligen sin betydelse för beständighet och kostnad. I detta hänseende 
bör emellertid, som i det föregående sagts, betydelsen av större bestän- 
dighet ej överdrivas utan bedömas med hänsyn till beständigheten i 
övrigt hos jämförbara byggnadsdelar liksom framför allt till de i all- 
mänhet ej oväsentligt ökade anskaffningskostnaderna. Dessutom måste 
förutsättningen för att man skall välja ett dyrbarare material vara att 
det också i realiteten ger en motsvarande ökad livslängd, exempelvis 
att utförande, konstruktion och beslagning motsvarar materialets egen 
bestand:ghet. 

Furufönster syns med hänsyn till de lägre anlaggningskostnaderna 
och om krav stalls på en med hänsyn till byggnadens ändamål rimlig 
livslängd vara att föredra framför de förhållandevis dyrbara hdrdtra- 
och metallfönstren. I vilken mån vissa metallfönsters påstådda under- 
hållsfrihet kan tänkas motverka detta förhållande är ej utrett på 
tillfredsställande sätt. 

Beslagen bör vara rostskyddade och rörliga delar av stabil och 
okomplicerad konstruktion. Tätlister bör väljas efter hållbarhet vid 
ommålning. 

Hermetiskt slutna glasningsenheter är relativt dyrbara jämfört med 
vanlig glasning och innebär dessutom vissa risker för solarisationsför- 
ändringar. 

Klara och släta vanliga glas ger avsevärt större ljusinsläpp än 
mönsterpressade glas. 

Utformningstypen, dvs. ett fönsters uppdelning har betydelse 
i följande sammanhang. 

Poster och tvärposter i fönster minskar avsevärt den relativa dags- 
ljusöppningen, solinsläppet samt lämpligheten för mellanglaspersienner 
och mörkläggning. Vid mindre sådana fönster kan även möjligheterna 
att utnyttja fönstren för vädring av sängkläder och som nödutgång gå 
förlorade. 

Antalet lufter i fönstren påverkar avsevärt rengöringsarbetet och den 
relativa dagsljusöppningen på så sätt att flera lufter ger oförmånligare 
värden under det att kostnaderna för glasersättning minskar. 

Fönsterformen spelar stor roll för anläggningskostnaderna. Under 
det att rektangulära fönster som regel kan tillverkas fabriksmässigt 
måste rundade fönster tillverkas hantverksmässigt och blir därför dyr- 
bara. Fönster med exceptionellt breda bågar blir ostabila om de ej 
utförs som över- eller underkantshängda slagfönster eller som wrid- 
fönster med tillräcklig grova bågar.» 
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Våning Ioch 2 tr. 


Fig. 2. Schemahus AM 43. Fasad och våningsplan 
Fig. 2. Scheme house AM 43. Elevation and floor plan 


dyrare än genom en ökning av fönsterstorleken. Att 
de frågor som utredningen vill belysa är av stor 
ekonomisk betydelse framgår av uppgiften att den 
totala byggnadskostnaden genom övergång från 
den billigaste provade fönstertypen till den dyraste 
ökar med ca 7 % — varvid är att märka att utred- 
ningen ändå inte omfattar några extrema fönster- 
typer. De visade kostnadsuppgifterna anger vidare 
att treglasfönster inte medför några ekonomiska 
fördelar och ej heller användande av s. k. isolerings- 
rutor. 

Det nyss sagda är smakprov på några slutsatser 
man kan dra ur bokens innehåll — den som läser 
den själv kan få ut betydligt mera ur detta värde- 
fulla bidrag till den ganska karga svenskspråkiga 
fönsterlitteraturen. 

Carl-Henrik Kreuger 
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Ett hypermodernt serviceföretag star färdigt — JARNCENTRUM 
vid Skanstull! Bröderna Edstrand har har ökat resurserna sa mar- 
kant att utlastningen nu kan fördubblas. Forutseende planering 
av omfattande ny- och tillbyggnader, tidsvinnande ”rundkörning” 
for langtradarna samt nytt kontor pa platsen, topptrimmat efter 
helt nya linjer — allt detta betyder effektiv och vardefull service. 
Klara besked och snabba leveranser, inte minst fran egna industrier, 
Nyby och Sya, liksom fran andra verk i Sverige och utlandet, 
kännetecknar mer än någonsin Bröderna Edstrand — ett service- 
företag med dimensioner. 


Europapremiär: BEs nya kon- 
torshus har utvändigt beklätts 
med rostfri, mönstrad fasadplåt, 
en amerikansk specialitet som 
Nyby Bruk nu tagit upp. 
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stockholms nya "varuhus" itunga varor... 
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har patenterade 
lyftcylindrar 
med 


synkroniserade 
rorelser utan 
kolvvaxlingar 


DEVES 
HYDRAULISKA HISSAR 


av i dag ge följande fördelar: 


1. Mjuk start och instanning till 
exakta lagen. 


2. Tyst och smidig gang utan kolv- 
vaxlingar. 


3. Hastighet upp till 0,5 m/sek. 
4, Lyfthdjder upp till ca 15 m. 


REKVIRERA BROSCHYRER 


— resultatet av 20 ars Linnégatan 17. Tel. 67 0060 


erfarenhet av hydrau- STOCKHOLM 
liska hissar och deras Verkstadsgatan 3. Tel. 111 52 
konstruktion ALVESTA 


DEVES HISSAR FOR PERSON- OCH VARUBEFORDRAN 
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AGAN—NY BYGGNADSPLAT 


i. malning av galvaniserad plat har 
jan hittills varit hänvisad till metoden 
led konventionella oljefärger. Hållbar- 
ten hos sådan målning har varit be- 
finsad, beroende på klimat och vader- 
sforhallanden. 
Nu har det kommit en svensk bygg- 
dsplat i marknaden, som är »>fardig- 
Alad» redan pa fabriken. Det ar Gavle 
erken AB som i samarbete med AB 
ith. Becker utexperimenterat en ytbe- 
weningsmetod, s. k. plastering. Kall- 
‘Nisad galvaniserad plat plasteras och 
nshardas och den fardiga produkten 
Plaganplat — far härvid galvanisering- 
5 skydd mot rost och plastens mot- 
and mot luftens salt- och syrefér- 
“reningar. Tidigare har bara funnits ut- 
adskt fabrikat av liknande plat. 
‘Festningar av platen har företagits i 
‘ s. k. »weather-o-meter> som används 
om fargindustrin for aldringsprov. 
tatens beläggning har därvid enligt 
~étagets uppgifter visat en aldringsbe- 
indighet som ligger långt utöver de 
'myentionella färgernas. Pa 800-1 000 
. hade oljefärgerna nedbrutits så på- 
ölet att ommålning behövdes, medan 
pigan på 1900 tim. inte visade några 
; (abara tecken på nedbrytning. 
)Platen finns förutom som plan plåt 
islatplat — i 3 olika profileringar som 
wndard, nr 1 avsedd för fribärande 
Instruktioner i väggar och tak, nr 2 
|; taktackning på träpanel och nr 3, 
i ar en ny typ av balkongplat. 
jStandardfargerna är rött och grönt, 
in även svart finns. 
)Den nya platens anvandningsomraden 
| | främst taktäckning och väggbekläd- 
. Den är avsedd att ligga sjalvbaran- 

t | pa reglar. 

‘yPlaten tillverkas helautomatiskt och 

j)steras innan den korrugeras. 

| handeln kommer att finnas plast 

| Teparationsandamal, om det uppstatt 

or eller ytskador på plåten och bätt- 
igar behövs. mk 


fd 


BYGGMEKANISERING I EUROPA 


Då det för jämförelsens skull kan vara 
av intresse att se, hur långt man i olika 
länder hunnit i fråga om nya byggnads- 
metoder och arbetets mekanisering, skall 
i det följande en kort redogörelse läm- 
nas för de rapporter, som från medlems- 
staterna inkommit till the Economic 
Commission for Europe, Housing Com- 
mittee. (Publicerade i Working Paper 
nr 97, mars 1959.) 

Som man kan vänta sig, är den bild 
som möter en nog så växlande. Mekani- 
seringen är ju helt naturligt beroende på 
de ekonomiska förhållandena, arbets- 
kraftssituationen osv. i varje särskilt 
land. Ser man på de olika arbetsmo- 
menten förefaller det, som om schakt- 
ningsarbetena i allmänhet vore i hög 
grad mekaniserade, medan i fråga om 
materialtransporterna speciellt höjdtrans- 
porten synes ha varit föremål för me- 
kanisering. 

AV rapporterna från flera länder, sär- 
skilt de mindre utvecklade, ser det ut 
som om betongblandningen endast helt 
nyligen skulle ha blivit mekaniserad, 
något som måste verka förbluffande på 
oss, som för länge sedan glömt, hur det 
går till att blanda för hand. Det är in- 
tressant att se, hur utbrett bruket att 
packa teglet tycks vara. 

Vad beträffar utvecklingen av prefa- 
bricering och nya byggnadsmetoder ger 
särskilt England en intressant bild. Pa- 
ralleller härtill torde dock påträffas i en 
rad andra länder. 


Belgien 


Byggnadsverksamheten har i Belgien all- 
tid varit förhållandevis högt mekanise- 
rad, och det finns ett flertal inhemska 
företag, som levererar utrustning och 
förnödenheter till byggnadsindustrin. 

Utvecklingen har för övrigt fortgått 
parallellt med utvecklingen i andra eu- 
ropeiska länder. Mekaniseringsgraden 
ökas gradvis och maskinerna ersätter 
den mänskliga arbetskraften, alltefter- 
som de ekonomiska förhållandena gör 
det möjligt. 

I stort sett synes lätta, rörliga maski- 
ner överväga. Förklaringen uppges vara, 
att de enskilda företagen ofta icke har 
en tillräcklig varaktighet för att säkra 
avskrivningen på större maskiner. Utlå- 
ningen av maskiner mellan olika entre- 
prenörer är omfattande, och ett organi- 
serat samarbete för gemensamt inköp av 
maskiner förekommer. 


Tjeckoslovakien 


Enligt uppgift bygges 15-20 % av samt- 
liga hus enligt industriella metoder, och 
man arbetar systematiskt pa en gradvis 
industrialisering av byggnadsindustrin. 
Schaktningsarbetet utföres till 84 % me- 
kaniskt och man har som mal uppsatt 
95 %. For transporten av jordmassor är 
mekaniseringsgraden 69 % och kommer 
enligt planen ar 1975 att vara 85 %. 


De nya metoderna har lett till att hu- 
sens vikt kunnat reduceras med 30 %. 

Av transporterna på byggnadsplatsen 
är h6jdtransporten helt mekaniserad. 
Även blandningen av betongen är till 
100 % mekaniserad, medan de horison- 
tala betongtransporterna endast är till 
20 % mekaniserade. Man hoppas före 
1975 ha nått full mekanisering av be- 
tongindustrin. 

21% av murteglet kommer packat 
från tegelbruken. Det uppges, att detta 
medfört en inbesparing på 10 timmar 
per 1000 styck, samtidigt som bräcka- 
get minskade med 35 tegelstenar per 
1 000 styck. 

Blandningen av mur- och putsbruk 
var redan 1956 till 100 % mekaniserat 
och försiggår i centrala blandarstatio- 
ner. 


England 


Strax efter kriget vantade man sig ocksa 
i England mycket av fabrikstillverkade 
hus, och staten beställde 160000 pre- 
fabricerade hus. Detta var att betrakta 
som en nödåtgärd och visade sig även 
bli en engangsaffar. Leveransen slutfor- 
des under första halvåret 1948. 

Samtidigt uppmuntrade regeringen allt 
byggande enligt icke traditionella me- 
toder. Från industrin inkom förslag om 
flera nya byggnadssystem. Förslagen 
granskades av myndigheterna, och de 
metoder, som befanns brukbara, sub- 
ventionerades utöver den vanliga grän- 
sen. Denna åtgärd slopades emellertid 
redan 1947, då man ansåg, att de nya 
metoderna vid denna tidpunkt borde vara 
i stand att konkurrera i pris med de 
traditionella metoderna. 

För användning i England och Wales 
godkändes 28 byggnadsmetoder och för 
användning 1 Skottland 29. De flesta 
av dessa metoder tog sikte på att ersätta 
vanligt murningsarbete såväl i ytterväg- 
gar som mellanväggar, medan bjälklagen 
i de flesta fall var av vanligt slag. 

Att ett så stort antal byggnadsmeto- 
der prövades i Skottland berodde på att 
bristen på murare där var särskilt akut. 

Den del av huset, som tillverkades i 
fabrik eller provisorisk fältfabrik, vax- 
lade från system till system. Några av 
de ekonomiskt mera lyckade lösningar- 
na byggde på platsgjutna betonghus, 
varvid dock rationaliserade metoder och 
specialformar kom till användning. 

Endast några få av de godkända me- 
toderna tog sikte på en prefabricering, 
som också omfattade ytbehandlingen. 

Det var till största delen byggnads- 
industrins eget folk, som föreslog och 
stod bakom de nya metoderna, och de 
förhållandevis få firmor, som arbetar 
efter dessa metoder, är alla solida, väl- 
kända företag inom branschen. 

På de senaste åren har tillgången på 
arbetskraft och material varit tillräck- 
lig. Produktiviteten har som en följd 
av mekanisering och bättre planläggning 
ökat, och det förefaller för närvarande 
helt osannolikt, att man skulle återvän- 
da till fabrikstillverkade småhus även vid 
mycket stora byggnadsföretag. 


D7. 
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Huvudorsaken till att de flesta av 
de nya metoderna icke langre kommer 
till anvandning antages vara, att de icke 
medfört ett forbilligande av husen. 

Regeringen har uppmanat till bruket 
av lönesystem, som premierar arbetsin- 
satsen, och detta har visat sig vara myc- 
ket effektivt. 

Arbetsstudier har i England inom 
byggnadsindustrin endast förekommit i 
obetydlig utsträckning, men arbete på- 
går för att få dem införda inom sär- 
skilda fack. Förhållandevis betydande 
ansträngningar har nedlagts på att få 
till stånd en riktig sammansättning av 
arbetslagen vid betongarbeten. 

I en jämförelse av efterkrigsperioden 
med mellankrigsperioden har det påpe- 
kats, att mekaniseringen i stor utsträck- 
ning skett på initiativ av staten, medan 
det tidigare var en sak, som endast an- 
gick entreprenören, om han ansåg att 
det lönade sig att införa ett verktyg eller 
en maskin eller icke. 

Vad beträffar materialtransporterna 
är det numera vanligast, att teglet kom- 
mer till byggnadsplatsen i med stålband 
sammanhållna paket om 50 stenar vart- 
dera. Redan det minskade bräckaget 
beräknas täcka merkostnaderna för pack- 
ningen av teglet. 


Finland 


Under de sista fem åren har 5-10 % 
av samtliga hus uppförda i städer och 
tatorter utgjorts av prefabricerade tra- 
hus. De kan konkurrera i pris med van- 
liga hus men träffas hårdare av omsiatt- 
ningsskatten. 

Brandséikra hus bygges nästan ute- 
slutande enligt traditionella metoder. De 
försök, som gjorts med nya metoder, har 
icke varit övertygande ur ekonomisk 
synpunkt, vilket säges bero på att även 
de traditionella metoderna i stor ut- 
sträckning mekaniserats och rationali- 
serats. 

Typisk för utvecklingen efter 1950 är 
den fortgående minskningen i antalet 
arbetade timmar på byggnadsplatsen. 
Orsaken säges vara, att maskiner 1 ökad 
utsträckning kommit till användning, 
bättre planering och ständigt skärpt kon- 
kurrens, Utvecklingen belyses av följan- 
de siffror. Antalet arbetstimmar per m? 
byggnadsvolym uppgick 1950 till i ge- 
nomsnitt 10-11. 1955 var motsvarande 
antal 7-8 timmar och 1958 5—6 timmar. 

Ökad produktivitet pa byggnadsplat- 
sen och effektivare planlaggning har 
uppvagt den stegring av byggnadskost- 
naderna, som ägt rum i andra europeis- 
ka lander under samma tidsperiod. 


Holland 


Enligt vad som uppgives har 10 % av 
den totala efterkrigsproduktionen av bo- 
stader uppforts enligt icke traditionella 
metoder. Denna proportion har hållit sig 
tamligen konstant under de senaste fem 
aren. 

Icke mindre an 40 olika icke tradi- 
tionella system har varit föremål för 
experiment. Det har visat sig, att de 
nya metoderna icke ledde till reducerade 
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kostnader men att de hade den fordelen, 
att forbrukningen av material, pa vilka 
tillgången var knapp, kunde minskas 
samt icke fackutbildad arbetskraft i stör- 
re utsträckning användas. 

År 1956 införde man ett system, som 
skulle tillförsäkra entreprenörerna kon- 
tinuerlig arbetstillgång och därigenom 
främja mekanisering och rationalisering 
i stor stil. En entreprenör kan så- 
lunda t. ex. få i uppdrag att bygga ett 
större antal hus varje år under en fem- 
årsperiod. Man har på detta sätt kom- 
mit fram till ett system, som säkrar 
igångsättningen för nästa byggnadsperiod 
så att denna icke blir försenad på grund 
av att enighet om priserna icke uppnåtts. 

Man anser, att detta kommer att med- 
föra, att entreprenörerna i större ut- 
sträckning än hittills kommer att kunna 
anskaffa tunga maskiner. 


Irland 


Mekaniseringsgraden varierar starkt mel- 
lan små föga mekaniserade firmor, som 
bygger hus på landsbygden, och de stora 
entreprenörerna i städerna med en hög 
grad av mekanisering. Det är synnerli- 
gen vanligt att de större firmorna lånar 
maskiner av varandra. 

Alla slags grävningsarbeten sker ma- 


skinellt, även av dräneringsdiken för 
jordbruket. 
Italien 


En blick på förhållandena inom bygg- 

nadsverksamheten i Italien visar, att det 

är tre huvudfaktorer, som hittills verkat 
hämmande på en mera omfattande me- 
kanisering. 

1. Den stora spridningen av byggnads- 
firmorna och uppdelningen på ett 
stort antal företag. 

2. Betydande undersysselsättning och 
arbetslöshet. 

3. Den höga räntan på den privata 1a- 
nemarknaden. 

Man arbetar på att inrätta särskilda 
byggnadsfinansieringsinstitut med upp- 
gift att hjälpa medlemmarna att i van- 
liga kreditinstitutioner upptaga kortfris- 
tiga lån för anskaffning av ny utrust- 
ning och nya maskiner. 

Lån och uthyrning av maskiner mel- 
lan olika firmor förekommer ofta. 

Ett förslag har framförts att förbättra 
lönsamheten genom att införa en större 
specialisering av byggnadsfirmorna. 

På vanliga byggnadsplatser ser man i 
regel inte tyngre maskiner i någon större 
omfattning. Den horisontala transporten 
på byggnadsplatsen sker med tillhjälp 
av skottkärror och höjdtransporterna 
med små hissar, i regel fästade vid hus- 
kroppen, som alltid gjutes på platsen. 
Vid höghusbyggen i de större städerna 
förekommer ofta tornkranar. Mobilkra- 
nar av den typ, som är vanlig i Frank- 
rike, ser man sällan. 

Blandningen av bruk och betong lik- 
som framställningen av tegelvaror (i te- 
gelbruk) och betongblock (på byggnads- 
platsen) sker maskinellt. 

Mekaniska handverktyg förekommer 
praktiskt taget icke. 


‘dock maskiner för blandning av beton 


Byggnadsförordningar och byggnads: 
bestämmelser varierar ofta fran ort til 
ort. Bestämmelserna är icke sällan för: 
åldrade, vilket leder till onödigt slöser: 
med material. 

Arbete pågår med att göra byggnads. 
bestämmelserna mera enhetliga och tids: 
enliga. Härvid måste hänsyn dock tagas 
till att en stor del av landet är vulkaniskt 
och risken för jordskalv stor, vilken krä: 
ver särskilda byggnadsföreskrifter, 


Portugal 


Praktiskt taget ingen inhemsk industri 
för byggnadsmaskiner finnes, och di 
importmöjligheterna är starkt begran- 
sade har mekaniseringen av byggnads- 
verksamheten gått relativt långsamt. 
Alla större byggnadsfirmor använde 


och likaså vibratorer och slipmaskiner. 
Schaktningsarbetena bedrives vidare i re- 
gel maskinellt. 


Spanien 


Ännu för tio år sedan förekom maski 
ner endast i ringa utsträckning ino 
byggnadsindustrin. På senare år har 
emellertid en del stora och medelstora 
företag utrustats med enklare byggnads- 
maskiner, såsom betongblandare, hissar, 
små kranar osv., mestadels av inhemsk 
tillverkning. 
Tyngre maskiner, såsom grävmaski- 
ner och bulldozers, hyres i regel av spe- 
cialfirmor mot timpenning. 
Knappheten på järn och stål samt im- 
portrestriktionerna verkar hämmande på 
mekaniseringen. De traditionella meto- 
derna är därför förhärskande. Detta gäl- 
ler särskilt råbygget. Det kan nämnas, 
att nyare saker såsom »no-fines> (en 
porös betong utan sand) och lättbetong 
av Ytong-typen nyss introducerats. 
Lättmetallegeringar och plast före- 
kommer endast i ringa utsträckning. 
Taktäcknings- och isoleringsmaterial, i 
huvudsak av utländsk tillverkning, bör- 
jar uppträda på marknaden. 
Bygginformation 28:1959 


— och garaget skulle jag vilja ha fullt tidsenligt i 
tidig barock 


‘Byggstandardiseringens specialkommitté 
or fönster har, efter revidering av pro- 
ifiler till inåtgående fönster och fénster- 
dörr, fortsatt arbetet med revidering av 
ybrofiler till utåtgående fönster och föns- 
terdörr och redovisar här förslag till 
reviderad svensk standard. 

Revideringen har i stort sett följt sam- 
a linjer som för de inåtgående profi- 
"erna. Sålunda har de särskilda under- 
sökningarna beträffande fönstrens luft- 
täthet, lämplig utformning av bågar med 
hänsyn till ljusavskärmningsanordningar 
samt karmtjocklek och karmdjup, som 
jgjorts for inåtgående fönster, tillämpats 
mven för de utåtgående profilerna. 

| Med denna utredning som grund har 
«armarna utförts utan spar för tätnings- 
sist. I likhet med de inåtgående fönstren 
nar innerbågens glasfals flyttats till ba- 
>ens innersida och försetts med glaslist. 
an vinner därigenom enklare bågpro- 
lil och enklare sammanfogning i hörn. 
| Dessutom har avståndet mellan glasen 
slärigenom kunnat ökas från 32 mm till 


Tyvåluftsfönster 


B B B 
aN A A A A 
Cc Cac 
dyp 1 Typ 2 Typ 3 
)iniuftsfonster Tvdluftsfonster 
med post 


)T ANDARDPROFILER FOR FÖNSTER 


med tvarpost 


39 mm, vilket möjliggör inmontering av 
en 30 mm bred persiennlamell. Med nu- 
varande glasavstand kan endast persienn 
med 25 mm bred lamell inmonteras. 

Måtten hos karmdjup och karmtjock- 
lek har studerats. Gällande standard 
förordar 444” karmdjup med 5” som 
alternativ. I föreliggande förslag stan- 
dardiseras endast 444”. Karmtjockleken 
2” har bibehållits. 

Karm- och bågprofil för fönsterdörr 
har ändrats så att profilen för gång- 
järnsida och stängningssida har samma 
utformning. 

Profilernas detaljmått har justerats 
med hänsyn till de moderna riktlisthyv- 
lar som används vid hyvling av profilträ. 

En del formella ändringar har vidta- 
gits: profilerna för fönster och fönster- 
dörrar har sammanslagits till en publi- 
kation, alla snitt och profildetaljer har 
ritats i skala 1:1 och samtliga horison- 
talsnitt är så orienterade att snittens ut- 
sida är vända mot läsaren (enligt A- 
gruppens rekommendation). 


Enkeldörr, under- 


del med fyllning del med glas 


B B B 
A Ej F 
a CMe Lt 
I 
Typ 1 Typ 2 ; 


Enkeldörr, under- 


PROFILER FÖR UTÅTGÅENDE FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRR 


Byggstandar bseringens förslag PU LO Der OTE 


Denna profilstandard skall ligga till 
grund för den standard och typer och 
storlekar av fönster och f6nsterdorrar 
som ar under arbete. 


Kommittén motser synpunkter pa for- 
slaget till senast den 15 okt. 1959 under 
adress Byggstandardiseringen, Drottning 
Kristinas vag 73, Stockholm O, tfn 
20 02 47 och 20 02 67. 


Kommittén består av byggnadschef 
O Rinman, Kungl. Byggnadsstyrelsen, 
ordf., arkitekt G-Allert, HSB, direktör 
V Bengtsson, AB Fixfabriken, disponent 
H Finné, Snickerifabrikernas Riksfor- 
bund, fdrbundssekreterare T Jonsson, 
Svenska Byggnadsarbetareforbundet, in- 
genjor E Nilsson, Snickerifabrikernas 
Riksförbund, arkitekt H Orlando, Sven- 
ska Riksbyggen, arkitekt O Thunström, 
K.F:s arkitektkontor, direktör H Wei- 
mer, Svenska Byggnadsentreprenörför- 
eningen. Sekreterare och utredningsman 
är byggnadsingenjör S Kumlin, BST. 


Typ 3 
Pardörr, under- 
del med fyllning 


Typ 4 
Pardörr, under- 
del med glas 


STANDARDPROFILER FÖR FONSTERDORR 


Nederdel med fyllning 


Snitt B 


Snitt H 


Snitt I 


Mötande bagor Snitt M 


i Snitt K 
g 
= 

2 


esis 


Nederdel med glas 


Snitt L 


5? 
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EXEMPEL PA MATTSATTNING AV PROFILER (Skala 1:2) 


I den reviderade standarden kommer samtliga figurer att redovisas_i skala 1:1 


i 108 


Overstycke 


oy 


a 


Over- och 


HELIKOPTER SATTE TAKET PÅ PLATS 
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Dar markbundna byggnadsarbetare eller 
byggkranar inte lampar sig, far man till- 
gripa andra medel — t. ex. helikopter. Sa 
resonerade man nar hissmaskinrummet i 
Sarabolagets byggnad vid Albygatan i 
Solna skulle höjas. Ytterväggarna var 
fardigmurade, men hur skulle man fa 
pa taket — sju st. 4,5 m langa och 185 
kg tunga Siporexplattor. Byggfolket rev 
sig i håret. Ostermans helikopterflyg 


ordnade saken pa 20 min. inför en stor 
skara askadare. 


Indextal for berakning ay materialkostnads- 
andringar for husbyggnadsentreprenader 
faststallda ay Kungl. Byggnadsstyrelsen och 
Kungl. Bostadsstyrelsen i samråd med 
Svenska ByggnadsentreprenOérforeningen 


Tabell 1. Forvaltningsbyggnader i sten, ma- 
terialkostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1958 1959 
Etapp YASH en BAU Sn NA TER Cee Ben 
I Grund 152,2 151,1 150,2 148,3 148,4 
II Stomme 151,1 150,4 149,8 148,9 151,0 
III Puts m.m. 144,9 145,8 145,0 145,4 145,9 
IV Måln. 


m.m. 145,3 144,8 144,6 143,4 144,2 
Samtliga 
etapper 147,9 147,6 147,1 146,3 147,3 
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Sidostycke vid 
mötande båge 


3,5 mm härdad träfiberskiva 
12 mm porös skiva 
3,5 mm härdad träfiberskiva 


Trä 


Tabell 2. Bostadsbyggnader i sten, material 
kostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1958 1959 
Etapp 1/9 1/11 1/1 1/3 2 
I Grund 157,8 156,6 155,9 154,1 154, 
II Stomme 155,5 154,3 153,9 152,8 154; 
HI Putsm.m. 147,1 146,9 146,7 146,3 146, 
IV Måln. 


m, m. 142,0 141,6 141,4 141,0 141} 
Samtliga 
etapper 148,4 147,8 147,5 146,7 147, 


4 
Tabell 3. Socialstyrelsens konsumentprisindes 
Kostnad 1/1 1950 = 100 i 


1958 1959 | 
1/9 1/11 1/1 1/3 1/5 
152 152 152 152 
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’ 


VVS-skulptur 


24 aug. |Nr B 6-59 


1959 sid. 44 


Lämna reproduktionsdugliga tdyvlingsritningal 


KVALITET 


Ita & Oaxens nya bindemedel 
TENT Köpings murcement bil- 
i) tillsammans med Oaxens 
iinkalk/mur och Oaxens Kalk- 
i ent KC 21/— en komplett 
Ta av bindemedel, som gor det 
i ligt for Er att blanda smidigt 
@hallfast bruk för alla ändamål. 
Ti av bindemedel är beroende 
FTrilka krav man ställer på det 
äga brukets smidighet och 
Tasthet. Avgörande är också 
enens och underlagets be- 
Senhet liksom väderleken vid 
dets utförande. Kostnaden spe- 
FT jälvfallet också in. 


brukstabell ger detaljerade 
ysningar om de olika bruks- 
Wrnas användningsområden. I 
1, drag gäller nedanstående an- 
‘angar. 


i 
| 
il 
| 


IODNKALK/MUR 


t smidigt bruk för mur- 
med tegel och för puts- 
®nomhus. Det har en till- 
‘iv luftporbildande medel 
bör alltid användas till 
lmentbruk i murbruksfa- 
Heller på byggen, där man 
YW ilireder KC-bruk av kalk 
“ment. 


ER ALL 


III] IT 


 axurio 
50 
i kG 


N. Mälarstrand 22, Stockholm, Tel. 22 21 40 


LiIMENT 


Köpings murcement 


ar en finmald blandning ay ce- 
mentklinker och kalksten med 
tillsats ay luftporbildande me- 
del, som gor bruket smidigt. 
Blandat med sand och vatten 
ger Liment ett murcementbruk, 
som ofta kan användas i stället 
for KC 21/4 och KC 21/5. 


KALKCEMENT KC 21/- 


består ay 2 volymdelar kalk och 
1 yolymdel cement. Med detta 
bindemedel kan man göra de 
vanligaste KC-bruken KC 21/4 
och KC 21/5 helt enkelt genom 
att. blanda det med sand och 
yatten. 
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JAXENS BInDEMEDEL 


TID RATT 


AB KARTA & OAXENS KALKBRUK 


XXV 


er... 


arTiEBOLage, 


SYD(ELEKRTRIC 
sa 


RADMANSGATAN 3 o. 6 


Telefon 279 32, 279 62 


EL-INSTALLATIONER 


jade 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN 


Ändrings- och Reparationsarbeten 


Projekteringar — Kostnadsförslag 


och en 
maskin 
som 
gör det 


Gott arbete blir billigt med rätta maskiner och man- 
nar bakom spakarna som är specialister på sitt jobb. 
Begär offert, det lönar sig! 


Vår maskinpark består av grävmaskiner, last- 
bilar, bandtraktorer, lastmaskiner, väghyvel, 
trailers, släpvagnar, kompressorer, krossan- 
läggning, bärgningsbil m. m. 

GEORG ANDERSSON & SÖNER 


Norberg 
Fagerstavägen 16 Tel. vx 0233/209 35 
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Forts. fr. sid. XVI 


— En dryg timme tar det for honom, och han 
ingen dålig bil, att åka fran kontoret hem till sin} 
stadsvilla. Sju, Atta svenska mil skulle jag tro. 
han åker dem gärna. Och han är inte ensam, hela | 
gor likadant. 

Nu är ju inte heller byggmästare Engkvist ensam; 
att plädera för enfamiljshusen. Arkitekterna av i| 
talar knappt om annat när de far en stund ledigt | 
sina bostadsmaskiner. 

— Men då kan man inte hålla måttan åt andra | 
let. Vi är inte några amerikaner här i landet. Inte 
vi ha grannarna rännande och gluttande i tid och oti) 
är som vi är, mera engelska än lika yankees i det fi 
Men kom och visa den radhuslägenhet av ser 
svenska snitt som någon kan påstå vara sin | 
»hem och borg». 

Ingen träffar val så manga familjer som jag, si 
han. Över 15000 människor bor i hus han byggt - 
rar om i åtta av landets städer. Bra manga tuser 
dem kan vittna om värdens patriarkaliska intresse / 
sina hyresgäster. 


SI RARE a 


i 

| 
»For snäll mot fruarna> 
Under de fyrtio år murarsonen byggt hus har han 1 
levt en revolution från vad som en gång ansågs var: 
nästan chockerande lyx, nämligen att planera tvarvu 
lägenheter åt arbetarfamiljer fram till den självk 
trerumsstandarden med trevare mot fyrarummaren. | 
nu anar han en utveckling, inte tillbaka till trangbe 
heten men mot en större likgiltighet for själva ant 
rum. 

Det ar inte alltför lange sen jungfrukammaren 
ett obligatorium som i dag ingen önskar tillbaka. 4 
salen har gått samma vag. Han tror inte vardagsri 
met försvinner som familjens mötesplats, men det 
andra funktioner och måste skapas om i en tid I 
TV som husaltare och samtidigt en utatriktning av 1 
gangeslivet mot ungdomsgardar och klubbar som s 
stugor utanfor hemmet. 

Sant där är det inte stor idé att fråga hyresgaste 
om. De vet sa sällan själva varför de bor som de ¢ 
Ar det nånting sjuttiaringen ångrar så är det att | 
fallit alldeles for lätt for alla sma snälla fruar som Vt 
ha den och den ändringen i ritningarna. Så blev 
alltför ofta kompromisser. Bygga hus är dock 
konst som kräver sin egen forskning och sitt speci 
kunnande. 


Självrannsakan 


I dag vet jag hur jag borde ha byggt. Jag försökte n 
Gröndal blev en ansats, men den kvävdes av krig t 
kris. Midsommarkransen kunde ha blivit något ant! 
Hjorthagen var väl det första socialt medvetna försöl 
jag ville pröva industriellt byggande av smalhusen | 
med schaktlag och gjutarlag i stora förbilligande s 
över hela området. Men jag var för tidigt ute, stötte 
patrull från fackföreningarna beträffande arbetslag 
sammansättning, och så blev det en kompromiss. 

Och överallt och alltjämt är man insnärjd i en ry: 
av osmidiga paragrafer tillkomna för att hejda klap 
och rovriddare, men till slut en kastreringsapparat I 
allt friskt initiativ. Det är standardmått hit och mini 
centimetrar dit, rumsstorlek si och takhöjd sa... 

Men sjuttonhundratalet ‘rar inte reglementena pa, ! 
ser den ärkeradikale reaktionären och lägger handen 1 
salongstaket på Charlottendal, nästan halvmetern i 
an standardiseringsmatten föreskriver. 

Det var ett århundrade som förstod att inrama m 
niskan i mänskliga matt, mätt i alnar, fot och en ti 
hand. Metersystemet tog död på sinnet for mänsk 
proportioner, det är Olle Engkvists orubbliga tro. 
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Tillverkare: 


Detia är Gavle Verkens nya bygg- 
nadsplät — PLAGAN — som ger kon- 
struktérer, arkitekter och byggmästare 
ett enastående material för vagg- och 
takbekladnad. Motstandskraftigt, eko- 
nomiskt, dekorativt. 


PLAGAN ar kallvalsad, galvaniserad 
plåt, som plasterats med GV-plast, 
framställd med ensamrätt for var räk- 
ning i praktiskt tekniskt samarbete 
med Beckers-koncernen. 


PLAGAN finns som standard i 3 deko 
rativa profiler i de ljusäkta kulörerna 
rödbrunt, grönt och Ijusgratt, men kan 
även som specialstandard levereras i 
kulörerna blått, mörkrött, svart och 
gult. 


PLAGAN kan även erhållas som slät- 
plåt i samtliga nämnda kulörer! 


NaN 
\ 
NA 


| 


PLAGAN har bade galvaniseringens 
skydd mot rost och plastens motstand 
mct luftens salt- och syrafororeningar. 


PLAGAN har sedan 6 ar genomgått 
prov pa i landet befintliga provstatio- 
ner for korrosionsm@tningar och bevi- 
sat sina förnämliga egenskaper i sd- 
väl kyla som värme. 


PLAGAN har visat sig vara vddeibde- 
ständig — och Gr därför vardebestan- 
dig. 

Pianera med PLAGAN för både tak- och 
vaggtdckning samt for rent dekorativa 
uppgifter vid konstruktion av bade 
bostadshus, industrikomplex och lant- 
brukets ekonomibyggnader m. m. 


PLAGAN är patentsökt. 


PLAGAN distribueras från landets le- 
dande järn- och byggvaruhandlare. 


GAVLE VERKEN AB 


Arne Sjöström, Gävle 


AKTIEBOLAGET 


Huvudförsäljare: Ty OLSON 


Stockholm 
Lokal 6805 20 
Riks. 68 05 40 


Malmö 
750 27 


Götebor 
122186 
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Inns ingenting att reparera 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 


Det kan naturligtvis hända, att sndskottarna 


Bra som vanligt — här f 
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ELEKTROSKANDIA 


Gatuarmatur 


Iyp4HPELM: 127. för 
125 W kvicksilverlampa 
har huv av lättmetall, 
reflektor av eloxerad 
| aluminiumplåt och kupa 
1 av opalplast. Påsticks- 
fästet passar för stolpe 
eller stolparm med 48,25 
mm ytterdiameter. 


NOCKHOLM + GÖTEBORG « MALMO + NÄSSJÖ « NORRKÖPING « KARLSTAD « GÄVLE » SUNDSVALL « ÖSTERSUND « UMEÅ « LULEÅ 


11272 


BELYSNING 


ljus med karaktär 


20.000 lumen 


Så stort ljusflöde lämnar Elektroskandias nya kandelaber- 
armatur, den första i sitt slag med ”vita” kvicksilverlampor. 
Ni kan välja mellan 4X125 W typ HPLM 4125 och 4x80 W 
typ HPLM 480. Trafikrondeller, torg, fabriksgirdar och 
andra öppna platser far effektiv belysning med kvicksilver- 
kandelabern. 


Ratt riktat ljus 


Elektroskandias kvicksilverkandelaber har riktverkan mot 
markplanet. Den höj- och sänkbara kupan ger enkelt lamp- 
byte. Överdelen är av aluminiumplåt som skyddas mot 
korrosion genom speciallackering. Kupan är av opalplast. 


ELEKTROSKANDIA 
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Vad betalar Ni 1 ”lakarrakningar” 
for Era sandsjuka” verktyg? 


Vid tillverkningen av Holmen 
Board tar vi arligen bort hela 
32.000 kg sand. Det innebär 
stora besparingar för Eri form 
av mindre slitage på board- 
verktygen. Sandfriheten  till- 
sammans med Holmen Boards 
övriga förnämliga egenskaper 
ger Er en board som fackmän- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. 


Sparreh 


BACKA HOSJÖ A 


Rätt ordination 
heter sandfri 


--————— -———— — — 


* Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
° ° 

aterfall pa nytt... 


Dotterforetag 


Har i norr valjer vi Rockw 


”Vårt bistra klimat tvingar oss att tänka ekonomiskt”, 
säger Ingenjör Yngve Oberg — driftig storbyggare i 
Gällivare och bl. a. ansvarig för det uppmärksammade 
villaprojektet i Hedenområdet. ”De 135 enfamiljshusen 
har en ovanligt rationell väggkonstruktion med ett mini- 
mum av virke. Tack vare den högvärdiga isoleringen 
anser jag denna konstruktion vara den mest ekonomiska 
för både byggaren och den boende. Här i norr väljer vi 
därför Rockwool!” 


ISOLERING 


KALLARBJALKLAG: 


8 cm filt av Rockwool. ae 


YTTERVAGGAR: 


12 cm skiva 
av Rockwool. 


TAKBJALKLAG: 
5 cm byggmatta av || 
Rockwool och 10 cm 
filt av Rockwool. 


I 


Lh 


x 
( 
ff 
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Men 


bergsäker isolering 
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ROCKWOOL AKTIEBOLAGET huvudkontor i skövde - Fabri 


Skövde och Gimo - 


Försäljningskontor i Sundsvall, 


52 


Stockholm, tel. 34 07 60, Göteborg, tel. 19 71 40, Malmö, tel. 974 


Skogsdgarnas Cellulosa AB i Mönsterås 


bygg in 
ljuset 
med 


NOWELL 


Sulfatfabriken i Mönsterås är en produkt av 
modernt byggtänkande med ljusa luftiga ar- 
betslokaler. Som ljusinsläpp har man i stor ut- 
sträckning valt Ester-BONOWELL — det 
starka korrugerade plastglaset. 


Allt fler bygger på Ester-BONOWELLENS 5 
fördelar. Det ar underhallsfritt, vaderbestan- i 
digt, slaghållfast, lätt arbetat och dekorativt. 


Ester-BONOWELL leveras 1 ett flertal färger 
samt ofärgat. 


Ester-BONOWELL — ett modernt bygg- i 
Säljes av byggmaterialhandlare, material med klara fördelar i 


| glasmästare och järnhandlare 
i hela landet 


AB BOFORS - BONOPLASTFABRIKEN Tidaholm 
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ISOLERINGEN KOMMER FRAN LAXA 


Laxå mineralull har hög isoleringsférmaga, den Gr elastisk, 
obrdnnbar, vattenavvisande, formbestdndig och lättarbetad. 
Laxd-plattan Gr dessutom skaksäker och styv. 


Återförsäljare: Travaru- och Byggnadsmaterialaffdrer över 
hela landet. 


BRUK 


LAXA BRUK 


Oo 


LAXA 


Telefon: namnanrop 


Skydd mot 


VATTEN - SYROR 
ALKALIER - OLJOR 


Aquella Extra S. Hamnområdet, LIMHAMN 


— isoleringsfärg för bestrykning av betong, lättbetong, puts Tel. Malmö 502 98, 524 38 
etc ... Lämpar sig för fasader, betongkonstruktioner i berg- 


E. W. Lundströms Mek. Verkstad AE 


rum, brobyggnader m. m. och ger en väderbeständig och mot 
fukt tätande ytbehandling utan att nedsätta diffusionen. 


Aquella Silicone 


— »regnrocken för Edert hus», ett färglöst impregneringsmedel, D | - S - LM GOTO R - R 


som ger djupgående, kraftigt vattenavvisande impregnering 
av tegel, puts, betong etc... En billig försäkring mot fukt- 
och frostskador i porösa murmaterial. 


Transenol 


— specialplaster för skydd av betongytor mot syror, oljor, 
alkalier m. m. Tillverkas i ett flertal olika typer med avseende 
på diffusionstäthet, kemikalieresistens och värmebeständighet. 
Vi tillverkar även formoljor, smörjmedel av silikontyp, plast- : 
emulsionsfarger, rostskyddsfarger, silikonlacker m. m. Skriv 5 - 3 

‘ Byggnads- och Gravmaskinsreparationet 


eller ring till oss nar det giller isolering eller ytbehandling av 
byggnadsmaterial. Vi kanske har en lösning på Edert problem. 


FARG AB NORDIC 


Upplandsgatan 51 — STO C KH OLM — Telefon 30 22 90 
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$f -nat 
iplantormat 
4: x Dae 


| Lagertyper 5 x 2 meter 


SA—6—7 4 
= 13.14 = 16 
pot 29 23 
Smedjebackens svetsade armeringsnat i 
Kvalitet med kalldraget stål 
| ; å Den moderna armeringstekniken kräver ett smidiga- 
| sakkunnig service re format, när det gäller SA-nät. Vi kan nu leverera 
| plana SA-nat 1 format 5x2 meter. Dessa nät tillsam- 
feet mans med våra välkända rullar i format 50x2 meter 
Ensamförsäljare och försäljning täcker alla behov för sprickarmering. 


Smedjebackens Valsverks AB, 
Malmökontoret, Malmö 


Säderberg & Haak AB, Stockholm 
Mizscon® Seaton © ComAB Gétebord Smedjebackens Valsverk AB + Smedjebacken. 


AB Axel Anderssons Eftr., Köping Tel. Ludvika 711 20 (växel) telex 7214 
Gustafsson & Görtz AB, Orebro 


BDC’DMIWW" 


| | från lager: 


| 
arr —“—F 


2 250 - 30-250A 
IiVETSOMFORMARE 


"upp till 5 mm normala elektroder 


Generatorn är av helt ny konstruktion, byggd på 
ASEAS:s stora erfarenhet. 


Svetsströmmen är reglerbar 30—250 A i två grov- 
regleringssteg, inom vilka finreglering sker steglöst. 
Fjärregleringsmotstånd kan erhållas mot merpris. 


Tomgångsspänningen är hög och praktiskt taget 
oberoende av ströminställningen. AS FASVETS 


Andring av polariteten sker bekvämt med en vrid- 


LZ 250 
En Asea-produkt e Modern formgivning 
Tystgaende e Ldattransportabel — Vikt 220 kg 


| strömställare. ASEA LL 

| Omformaren Gr utförd i enlighet med SEN 8301 och AKTIEBOLAGET. ASEA SVETSMASKINER | vets 

| Kommerskollegii nya säkerhetsföreskrifter. STOCKHOLM e GOTEBORG e MALMO e GAVLE 
Begär närmare uppgifter! Tel. 44 92 20 Tel. 17 31 70 Tel. 70260 = Tel. 11880 
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MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VÄRNAMO 


Tel: 102582. Bosta 113 17, 


Nybygenads- och reparationsarbeten 


Fackunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 


RUTEXON 
flytande gummi 


for badrumsisolering 


RUTEXON lämpar sig val for all slags fukt- 
isolering. T. ex. badrumsisoleringar utföres 
enklare och effektivare. Membranisoleringen 
kan helt slopas. Ni behöver endast ett material 
— RUTEXON. 


RUTEXON kan malas eller sprutas även om 
utetemperaturen är under noll grader. Ingen 
uppvärmning, bara en lätt omrörning och två 
strykningar enligt bruksanvisningen. 


RUTEX PRODUCT 


Falkenberg 


Gör betonggolven 
dammfria med 


BETONGHÄRDNINGSVÄTSKAN 

SOM GÖR NYA SOM GAMLA 
BETONGGOLV BÄTTRE, HÅRDARE, 
LJUSARE, LÄTTSTÄDADE. 


TE 


| F. J. MORSE CO, INC. 
4 Firma 
| GOLVHÄRDNING 
Tel. 227 HASSELA 
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SNICKERIER - TRÄVAROR 

PAPP\- TEGEE = CEMENT 

WALLBOARD - PLYWOOD 
LAMELLTRA 


Infordra offert 


EKMANS 
BYGGNADSVAROR AE 


Gotgatan 100 - Tel. 42 05 22 


STOCKHOLM 


BUNDNA PRIMARLAN 


BENEN USER UNDARTAN B. K. OLANDERS EFTR. 
Bleck- & Platslageri 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 
auvudsakligen avsedda för bostäder eller affars- — I. V. Paulsson — 
jokaler och belägna i städer och vissa stads- Telefon 22361 


Ingelstavagen 16 


liknande samhällen, utlämnas av de till = 
NORRKOPING 
KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 

| och 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 

| | Utför alla förekommande 
dnslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 

föreningarna. plåtslageriarbeten 
, orrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel ; till humana priser 


Vi tillverkar 


MURBRUK -PUTSBRUK 


IHISSELEKTRA 
| Friisgatan 3 A, Malmö 


Tel. 169 03, 322 03 Försäljer: 


Sand, Grus, Singel och 
Seponitstänk 


Skötsel och reperationer av 
Gång- och kantplattor 


Hissar och Telfrar m. m. 


samt El-installationer 
NORRTALJE MURBRUKSFABRIK 


Telefon: Fabriken 25023 Bostaden 25018 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjér 

Ugglevagen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 
Vag- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


INGENIOR ANDERS AMILON 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Carlsgatan 9, Halsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersékningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 


Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 73 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


ASPGREN & ERICSSON 
KONSULTERANDE INGENJGRSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 


N. F. BASUKOFF 
KONSULT. INGENJORSBYRA 


Ollonstigen 14, Lidingö 3. Tel. 66 05 75 
Projektering av hissanlaggningar, tekniska och byggnads- 
fragor 


S.-E. BJERKING 


Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 So 
Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


T. BJERMERS INGENJORSBYRA 


Brunnsjégatan 3 C, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
varderingar o. d. for husbyggnader 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 


Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 


Grundundersékningar för sambhiallsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


CIVILING. SVERKER BLOM 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 


Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 

Tel. 31 08 70, 34 50 50 

Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


XXXVI BYGGMASTAREN 1959, nr 8 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. to S7T 
Atterbomswigen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholn 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar ~ 


BO-HUS BYGGNADSBYRA, Goteborg 


Kobergsgatan 23. Tel. 21 46 00 


gruppbebyggelse, industritt 


> 


Projekterar: Bostadshus, 
Utför: Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandhingar 
Kontroll. ; 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. N 


Hornsgatan 79™, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 


i 


i 
Firma Modulsten 1 
ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJÖR SBR 


Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm Ö. 62 2305 
Murningsfrågor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 

= 


GOSTA BORINDER, Civilingenjér SVR 

ODEENS INGENJORSBYRA AB H 
Vattug. 9 A, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 Sa 33 


Husbygenadskonsirukiioner 1 
BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal 
Bostadshus 


Tel. 128 32 


Utredningar 


Kommunala byggnader Förslag 

Vattenförsörjning och avlopp Konstruktioner 

Vägar Kontroll 
BYGGANALYS Ingenjörsfirma 7 


Bromma, Barrstigen 47. Tel. 260058, 26 33 08 


Mangdberakningar och ekonomisk kontroll x 


Ingenjérsfirman 
BYGGKONSULT 
Tekn. lic. Göran Larsson 
Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 
Hus- och industribyggnadér. Bergrum. Broar. 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 

BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) __ 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or 90 
Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Coli 


Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdfdérteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


ä 


(GGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 

| Civilingenjör SVR Ake Magnusson 

Brunnsgatan 17, Jönköping 

| Tel. växel 199 60 

|| Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


Byggnadstekn. Radfragningsbyran B R 


|} BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 or 30 

| Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
| tradande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
( domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
| nadstekniska frågor 


IGGTEKNIK B. Gruvstedt 


I Konsulterande Ingenjörsbyrå 
|| Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 
Byggnadskonstruktioner, Byggnads- o. Betongkontroll, 


Besiktningar, Fastighetsvärdering. Behörighet att utföra 
Hbesiktning av byggnadshissar m. m. 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 


RR 


KONSULTERANDE INGENJORER 


INGENIOR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


ERIK HEROLF 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan ro, Sundsvall. Tel. växel 574 60 

Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 

tillåten grundpakanning och sättningar 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll, 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och gatu- 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt 


SENJORSFIRMA NILS CARLSSON 
\Adlerbethsgatan 13 
§Stockholm K Tel. 52 46 30 


iByggnadskonstruktioner 


TERLOEF & HOLMBERG AB 
WMalmé Lund Växjö 


‘2yggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 
[Tvister. Besiktningar. Grunder. 


MANS INGENJORSBYRA AB 
VRGOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
HBORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
§8yggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
un. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 
byggnader 


Grnjorsfirman 
WSLANDT & VITTSTRAND, Boras 


Wcaviling. SVR V. Ganslandt. 

“\Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
\Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 
$Besiktningar 


ANRUDS KONSTRUKTIONSBYRA 


‘Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
'iKonstruktioner för hus- och industribyggnader 
 $Besiktningar och kontroller 

»stundunders6kning 


FRED HAGLUND 
{{SULTERANDE INGENJORSBYRA 
“)5veavagen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
-Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
“oandlingar. Besiktningar. Kontroll 


GILINGENJOR HANS HANSSON 
BIXGNADSKONSTRUKTIONER 


t ) bservatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
_}unnelbanestationen, Sthlm-V4llingby. Tel. 87 07 22, -23 


 }Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


HKB HUSKONSULTBYRAN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1. Tel. växel 010/23 03 60 
GAVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 
Industri- och Husbyggnader 
Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 


Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


G. HORNFELDTS ING.-BYRA 


Silverhattan 4, Visby 


Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberakningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap 

Tel. 121 84, 138 19. 


Ingenjorsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 


Folke Jacobson Gösta Lénnborg Hans Widmark 
Torsvikssvangen 7 A Artillerigatan 91 Lidingövägen 75 


Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 
Tel. 65 26 40 Tel. 63 o1 50 Tel. 67 90 70 
Byggnadskonstruktioner Utredningar. Kontrollantskap 


KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 
Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torögatan 33, Stockholm-Enskede 48 o1 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. för Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 


Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489 

Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m. m. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


Bostads-, industri- och kommunala byggnader 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


KADESJOS INGENJORSBYRA AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 37415 

Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersékningar, Varme-, Ventilations- och Sanitets- 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag samt Vag- och Broprojektering 


BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


CLAES KJELLGREN 
LARS-ERIK MELLIN 


Konsulterande ingenjérsbyra 
Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 

Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


KOKSPLANERINGEN 


Ingenjör Sylvia Norlin 
Ramensvagen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 


Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 
KALMAR, Norra v. 44 A 
Tel. 132 85 
Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTRÖM 
Blockgränd 5, Visby. Tel. 1341, 13008 


Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTRÖM & GELIN 


Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 


LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR 


Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 
Tel. 49 61 32 


Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision 
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A.-B. VICTOR MANSSON 
Konsulterande Ingenjérsbyra 
Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 II 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnade 
m. m. samt vag-, vatten- och brobyggnader. Konstruk 
tioner i armerad betong, järn och tra. Grundundersok; 
ningar, matningar och kartarbeten m. m. 


INGENJORSBYRAN MOLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Vasteras. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGAB 


Konsulterande Ingenjérsbyra 

Becksjudarvagen 41, Nacka. Tel. vaxel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt syster 
sLeobar 


BERTIL OLANDER 7 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, 1 tr, Stockholm S6 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


ORRJE & Co 


Rådgivande ingenjörer och arkitekter 


Stockholm, tel. 9403 10 Hultsfred, tel. 707 
Borås, tel. 273 70 Linköping, tel. 261 57 Umeå, tel. 164 67 
Gävle, tel. 154 10 Luleå, tel. 14011, 1566 28 Västerås, tel. 428 40 
Göteborg, tel. 14 17 84 Skellefteå, tel. 12266 Örnsköldsvik, tel. 119 10 
Halmstad, tel. 222 45 Soilefteå, tel. 116 25 Östersund, tel. 156 80 


Sundsvall, tel. 574 25 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 
Konsulterande Ingenjörsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknil 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNIN < 
JOHANNESHOV, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 5 
NORRKOPING, Norralundsgatan 50. Telefon 670 35 
Konsulterande Geotekniker och Geologer ; 
Geotekniska undersökningar för sambhallsplaner och 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. Geo- 
tekniskt laboratorium 


TEKNISKA BYRAN Ing. Narby i 
Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 | 


Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- | 
byggnader. Kontroll, Besiktningar 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. växel 67 04 50 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB t 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. vaxel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRA 


Svartbacksgatan 4, Uppsala 
Tel. vaxel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


ILINGENJOR BERNT WENNQOVIST 
Konsulterande byra 
Herrgardsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 


Konstruktioner for Bro-, Hus- och Industribyggnader 
Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


TILINGENJOR SVR 

SNNART WERKLUND 

| Torggatan 13 (Posthuset) BORAS 
| Tel. växel 275 95 

| INDUSTRIBYGGNADER 


| 


TERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
SGENIORSBYRA 

I Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
i Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 

| Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 oI 95 


IGENIÖRSBYRÅN VIAK 


| Konsulterande Ingenjörer 

| Vallingbygangen 2 Stockholm—VéAllingby Tel: 870200 
|) Vatten och Avlopp, Gator och Vägar, Industribyggnader, 
Värme och sanitet, Geoteknik, Fotogrammetri 

| Projektering - Konstruktioner - Kontroll 


WNNAR WIEL-NILSON, 
ILINGENJOR SVR 
Goteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 


I Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 


+) undersökningar 


C 


RL-ERIK WIHL 
KKonsulterande Ingenjörsbyrå 
Worrköpingsvägen 2, Nyköping. Tel. 115 11 


MAns- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
yvardering 


. 
=| 


t 


BERG & HOGSTEDT AB 
\Arkitekt- och Ingenjérsbyra 


. P Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Å 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 


"Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 


J 


WINTER AB 


1: ZETTERBERG 


A 


konstruktioner, Grundundersékningar 


ingenjérsbyra 
‘}\Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


RRepslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 


| 


”Bostadsbyggnader, kajer och broar 


iindustrianlaggningar av alla slag 


‘\Kontrollantskap, besiktningar 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ee SS RR ee ESE eer 


ERIK ORNEBRING 
SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRA 


Herrgardsgatan 17, Karlstad 
Meler22003 


Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


INGENJORSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Konsulterande Elektroteknisk Byra 
Civilingenjérerna: S. Haal, E. Sjéberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjorers Förening 
Drottninggatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 32 09 40 


INGENJOR STIG BERGSTROM 
Tekniska konsulteringsbyran 
Pilgarden. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniérsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 
(Overingeniér Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. för 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsman för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 
Ferkensgrand 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN 
G. Falk, W. Mebius 


Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 


Program och ritningar för Elanläggningar 


GÄVLEBORGS LÄNSELEKTRISKA FÖRENING 
Gävle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 
Ingenjör Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o. 
Revisionsbesiktning 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 20 85 32 
Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 124 02, 146 82 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel, 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR 
Värnamo Tel. 121 35 


Forts. på nästa sida 


BYGGMASTAREN 1959, nr 8 XXXIX 


Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJORER 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 
Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 


Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 

Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRÅ, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 

Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvagen 37, Bromma. Tel. Vaxel 25 25 15 

Varme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 

Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjérers 
Forening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRA 
Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 


Upprattar ritningar och program, 
Verkstaller Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyra 
VARME — VENTILATION — SANITET 


Spec. konstruktioner for prefabricerade varmesystem 
till skivhus med latta fasadelement 
Gamla Ovagen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKOPING 
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KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


FRANDFORS KONS. INGENIORSBYRA 


Rune Frandfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Lindstedtsvagen z, Stockholm 70 

Tel. 40 48 10, 44 26 13, 44 54 60, 20 25 32 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 23 53) 


Konsylterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- o 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


L. S. T. F. 


Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanla 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 


Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Ko 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSON 
Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 


Konsulterande ingenjérsbyra for varme-, ventilations- 
sanitara anlaggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


LARSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm O. Tel. 63 09 75 


LINNROS’ C G, KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 


RAasundav. 43, Box 323, Solna 3. Tel. 82 56 18 
Ang-, Varme-, Ventilations- och Sanitetsteknik 
Programhandliugar, Kontroll och Besiktningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR | 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 l 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilation 
och sanitetstekniska anläggningar 


Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 


Upprättar förslag för värme-, ventilations- och sanitet 
tekniska anläggningar | 
Ansluten till S. K. V. S. 


er ee SS. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


NYZELL 
WAHLI 
IES se cenjérsbysh cs as Gye an ee 
F evingeringen 55, Pa Danderyd 
Malmabergsgatan 49 D, Västerås Stockholm Tel. Vaxel 55 26 50 
Tel. 481 74 Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventiiations- 
eon == Ventilation — Sanite? och sanitetstekniska facket 


DNSTRUKTIONSFIRMAN PALMER LARS WENNBERG 
| Floravägen 44 G, Kristianstad 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

2. 229 a = adnate V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
| Varme- och sanitära programhandlingar. K s RR 5 TR act SA 
MR Sr adiribningär för ombyggnader och ek ty för värme , ventila tions och sanitara 
| reparationer anlaggningar. Kontroll och besiktningar 
tENELLS KONSTRUKTIONSBYRA WILSON & DAH = | 
| Ingenjor P. A. Prenell = EINGENIORSBY | 
|| Ferkensgränd 61, Stockholm C Vänskapsvägen 45, Stockholm K, Tel. 52 32 83, 51 75 10 
|| Tel. 10 25 34, 10 25 79, II 83 00 Konsult de äincenörsf för vä z TSAR 
| Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta 2. Tel. Växel 94 o1 30 h A eae ARG ma OR glare Sy Sac he: 
i Mediem av S. K. V. S. och sanitetstekniska anlaggningar 
IBA, RORINGENJORSBYRAN AB VARMEKONSULTEYRAN AB 
| Åsögatan 155 Stockholm Tel. 44 26 25 Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
1 : i 
] Konsulterande ingenjörer för värme-, Ångteknik | 


\ ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. Varme — Ventilation — Sanitet 


52 oe | 
aS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB VARMETEKNISKA BYRAN | 


| 
i Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 Ingenjör Ake Persson 
| Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar Vastra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
j3samt sanitaranlaggningar. Utövar kontroll och tillsyn the Gos 207 | 
ihe ; ggnu oor Sox Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitar- | 
( Utredningar, granskningar och besiktningar anläggningar 


WE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 


| + Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 MED ESKOGS GOLYV- 
Ut Konsulterande ingeniérsbyra for varme-, ventilations- och SERVIC E 


sanitära anläggningar 


in — EVALD MEDESKOG — 
GVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


)inneh. Civiling. Yngve Stark O. Nobelvägen 17, Karlskoga - Tel. 313 03 Postadr. Bofors 
‘)Gunnilbogat. 8 — Västerås. Tel. 494 00 
\Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- » 
klkonditionering. 5 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- Linoleummattor - Golvplattor 
ningar, Kontroll 5 ; d 
5 SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRA Golvslipning - Ytbehandling 


Töstgötagatan 41, Stockholm Sö 
Tel. 44 30 34, 44 30 36 ne 
‘‘Konsulterande ingenjérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 
Specialitet : program för oljelagringsanläggningar. 
Medlem i S. K.V.S. 


Följ spåret genom tiderna ... 


Bygg med ALMNÄS FASADTEGEL 


SNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRA e Vackert 
j56derképingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 e Starkt ; 
-/Utredning, konstruktioner, kontroller eo Rene! 

och besiktningar för värme-, ventilations- eo Origine t 
joch sanitäranläggningar e Billigt 
Beställ i god tid 
; ! 
A)3VENSK INDUSTRI-VENTILATION sheriolpesad: 
Ring Hjo 27 
_ (Sonsulterande firma Al äs T ibruk 
; Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm mnas I egelbr 


HJO 


Wel. 59 23 10, 59 23 50 


eee ee SNS EEE. 
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BYGGMASTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 


Vattugatan 13 
Tel. 136 90, 156 84 
BORLANGE 


Uddevalla Tel. 180 37 


Industri- 0. Bostadshus. Ombyggnader, 
reparationer. Utf, varderingar m. m. 


BORAS 


MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 


Köpmangatan 18. Tel, vx 471 50 


Bygger pa erfarenhet och kvalitet 


THURE ELINGS-PERS 


Byggnadsingenjör 

Eriksgatan 10. Tel. 124 11. 144 95 
Nybyggnader, Ombyggnader, 
Reparationer 


BYGGNADS AB STOLT & CO BYGGNADSFIRMA 
Rosendalsg, 10 T. växel Borås 171 30 EDGAR JOHANSSON 


Storgatan 12 B 
Tel. Kont. 133 31. bost. 153 33 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Högbergsgatan 44 


OLOF af FORSELLES ; 
Byggnadsingenjör 
Linnégatan 57 
Tel. 62 15 45. Bost. 62 5214: 
Nybyggnader, Reparationer 
Specialitet: Grundférstarkningar / 

LUDVIKA STOCKHC 


BYGGNADSFIRMAN 
MATTSSON & NILSSON 4 


Rele203 


SKÖVDE STRÖMS" 


BERTIL REIBO 
BYGGMÄSTARE 


Sturegatan 24. Tel. 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 


Tel. växel 44 96 55 Reparationer 
ESKILSTUNA STOCKHOLM FEN Cr SLINE 
AB SVENSK os 4 
BRÖDERNA OLSSONS 
BYGGNADSTEKNIK AB ER-NO BYGGNADSFIRMA BYGGNADSFIRMA 


Kungsgatan to A, tel. 11 17 82, 13 38 82 
Hus- och industribyggnader 


värderingar, besiktningar 


GÖTEBORG 


Ombyggnader, reparationer, | Tel. 62 31 05 


TEGELKÄRRAN 


som »byggarna» frågar efter 


Tillverkad av 32 x 2 mm stålrör och vinkeljärn 
Rödlackerad 


Luftgummihjul med kullager 
16 x 4”, 12 x 4” och 10 x 3” 


Ot RÖTT aered creniee 1470 mm 
Hyalbredd vises ss 550 » 
Skalmbredd ...... 600 » 
Främre lastramens 
red diene. atten ees 300 » 
Old: AS ER SY Vor a se 300 » 


På beställning förses kärran 


med broms 
Finns i alla järn- och byggnadsmaterialaffärer 


Bröderna Franssons Verkstads AB 
Fågelsta - Tel. Motala 301 70 växel 


XLII = BYGGMÄSTAREN 1959, nr 8 


Eriksson & Nordwall, Cardellgatan 2 


STOCKHOLM 


V. Nobelgatan 25 

Tel. växel 11 96 50 

Joel Olsson bostad 11 67 40 | 
Gunnar Olsson » 18 22 50 ÖRE! 


MALERITJANS 


HJALMAR ANDERSSON 
Tel. 11174 


ee a 


fem 


Tegelslagaregatan 42 
Kristinehamn a 


S. Tegneryd 


Verkmistare 


Tel. 13410 bj 


Utför alla slag av måleriarbeter 


INFORDRA OFFERT 


KOPSREGISTER 


kmaterial 
[HOLMS REVETERINGS- 
WK Sollentuna T. 352510 
a" Gipsi 


kplattor 
LINDSTROM & SON 
agen 4, Lidingö 

400, 65 74 40 


‘nium och -legeringar 
ENSKA ALUMINIUM- 
ANIET Kungsg. 28, Sthlm 
9 20 


»ioch asfaltarbeten 
ESREP. & ISOLERINGAR 
ären. Tel. 79 16 20 


INADS-AB SVEN A THUN- 
Stockholm Tel. 112154 


|| ASFALT AB 
1 19, Malmo. Tel. Vx 759 35 
dlaggningar av alla slag 
golv, Syra- och oljebe- 
4 golv, Gardsplaner, Parke- 
stser, Gangbanor, Balkong- 
Wiringar m. m. 


WNTIASFALT 

zatan 13, Solna 

10 02, 27 32 74 

la slag av asfaltbelaggningar 
ERIN DAHLBERG 

| Tel. 50 22 89 

w-emulsioner 

CO Avesta 2 

gsstigen 19, T. 586 02 

- Isoleringsarb. Taktackn. 


he L. LINDQUIST, Box 260, 
i T. 16 52 00, -01, -02 

| PIGELASFALLT. Edestav. 10 
2 jen. Tel. 47 51 17 


is sinredningar 
» Meesors Bleckkarlsfabrik 
@. Tel. 110 20 


3 aggregat 
id [CO Fläktverkstäderna, 
is Tel. 0171/332 00 


hngsarmatur 
FENNNELL AB 
igholmsvagen 16 
itm K. Tel. 52 06 10 
SITERGARD & Co AB 
2 ladströms gata 60 
yn Ha. Tel. växel 46 25 30 
=a) jektering 


tS 


aww 


ae Se eS eS ee SS 


id ach betongvaror 
“S2NGINDUSTRI 
sim 30, Tel. 541680 


~SOINGSANDER 

JR . Tel. Boden 650 16—60 
TH G-ZATA Storg. 6, Sthlm 
- 9) 35, 60 38 30 


och plåtslageri 
CRBLECK- & PLATSLAGE- 
SNSTAD. Box 44052. Gbg 44 
Wit. 23 59 89. Bost. 23 68 76 
Ol. JOHANSSONS PLÅT- 
Mä, Piteå. T. 112 86, 136 46 
OfzNA LINDSTRÖMS 
oo. Platslageriverkstad 
UM Tel. 101 43 
GhSSON & LUNDBERG 
Si. Västerås. Tel. 483 38 


( 


NORDBRANDTS PLATSLA- 
GERI Luleå 2 

Tel. 129 74 

B. K. OLANDERS EFTR. 

Bleck- & Platslageri, Ingelstav. 16, 
Norrköping. Tel 223 61 
Brandd6rrar 


HARRY HOLMDAHL AB 

Ystad Tel. 136 75 

AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Goteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmokontoret T. 750 90 


SVENSKA MATERIAL- 
AFFAREWN Mellerud Tel. 851 


Butiksinredningar 
AKTIEBOLAGET 
HYMA INDUSTRIER 
Malmö. Tel. 716 30 


Bygagnadsbeslag 


AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 


AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 


BYGGFORNERING AB 
Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 


FIRMA HALLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 
Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


KVANUMS FLAKTFABRIK 
Kvänum, Tel. 11, 111 


AB SANDBY MASKINER 
Södra Sandby Tel. 1 och 3 


SJOGRENS MEK. VERKSTAD 
Braås, Tel 45 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

AB SVENSK TRÄBYGGNADS- 
TEKNIK. Olof Dahlins väg 14 
Stockholm K. Tel. 52 43 26, 52 43 28 
WAHLIN & CO AB 

Vretenborgsv. 5, Sthlm 42 

Tel. 19 04 55 


Byggnadsmetoder 


AB BYGGFÖRBÄTTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 

F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 
Byggnadsställningar 

E. BILBERGS MEK. VERKSTAD 


Strängnäs. Tel. 250 69 
Ensamtillverkn. Pats. EBE-balken 


Byggtorkar 


AB BAHCO Flaktverkstaderna, 
Enköping Tel. 0171/332 00 


Cement 


CEMENTA Sthlm, Malmö, Géte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 106 20 

Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


ABIT AB, Henriksdal, Nacka S5. 
Tel. 436516, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 


Dörrar och portar 


JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 
FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 


BRÖD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 


MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 

OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstavägen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 


Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Göteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 34150, Karlstad 
tel. 158 00, Orebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 155 50, Sunds- 
vall tel. 575 85, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anläggningar 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 


Fasadputs 

STENMAN & TOLF, Sundsvall 
T. 134 09, 140 45. Utför fasadarb., 
sandblästr., behandl. av nya starka 
cementkalkfärger under garanti 


Fasadtegel 

AB HELSINGBORGS ÅNG- 
TEGELBRUK Hälsingborg 
Tel. 113 00, 105 46, 22216 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
SALA TEGELBRUKS AB 
Sala Tel. 0224/131 60 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 

AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 


TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Frysfacksanläggningar 
SVENSKA KYL AB CALOREX 
Kristinelundsvägen 31, Malmö 

Tel. 040/640 30-649 21 

Spec.: Kollektiv Frysfacksanläggning 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 4401 80 Frigidaire 


Färger o. fernissor 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

ESKILSTUNA FABRIKSAKTIE- 
BOLAG. Eskilstuna Tel. 374 10 vx. 
GÖTAVERKENS FÖNSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 8701, 
Goteborg 105992, Malmö 709 00: 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 
AB BRODERNA LIND 

Uppsala Tel. 456 66 

Vridfonster 

J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 


F:A G. LISSÅKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fönster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, p. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Goteborg 65 00 53 
UPPSALA TRAINDUSTRI 

Tel. 018/360 46 

Treglasf6nster Red. pat. 
ATVIDABERGS-FONSTRET 
Åtvidabergs Finsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Goteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Mélndalsv. 59, 20 04 50 Gbg 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilstromer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmo. T. 706 00. 


Glasmasterier 
FORSBERGS GLASMASTERI 
Luleå Tel. 135 60 
Glasinsditningar. Glasslipniagar 


Golvbelaggning 
LAMELLGOLV AB 
Stockholm Tel. 23 34 65 


SVENSKA GUMMIFABRIKS 
AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 
Gummiparkett 
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Golvpiattor 

AB HELSINGBORGS ANG- 
TEGELBRUK Hälsingborg 
Tel. 113 00, 105 46, 212 16 


Grävmaskiner 


BRÄNNK:A GRÄVMASKINER 
Älvsjö, Glasmästarev. 18. T. 47 19 33 


Grävmaskiner uthyres 


AB ANDERSTORPS SCHAKT- 
MASKINER Anderstorp T. 740 


AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 


Inredningsmaterial 


ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
1 Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 


SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorps-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Inredningssnickerier 


RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utländska trä- 
slag, bl. a. Kirjiwood. 


Isoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Hoganas-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 


ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingey. 470 Älvsjö T, 47 64 30 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB G. F. ERIKSSONS EFTR. 
SMIDES & MEK. VERKSTAD 
Eskilstuna Tel. 369 37 


KAXHOLMENS SMIDESVERK- 
STAD Gisebo Tel. Jönköping 501 52 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nykoping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplatror 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Kalk 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 
KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 500 21 och 500 52 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjorntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 


AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Cisterner - 
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Kompressorer 
P. C. af BUREN AB, 


Rasundavag. 53, Solna. 
Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


Kylrumsdorrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 31149, 312 49 
RÖLANDA SNICKERI- & TRÄ- 
VARUAFFAR Rölanda Tel. 58 


Ledstanger 


AB HERRLJUNGA LED- 
STANGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Goteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg. 4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 


Lattbetong 

GÖTEBORGS SIPOREX FOR- 
SALININGS AB Gbg. T. 22 84 00 
ISOLERINGS AB LATTONG 


Huddingevagen 470, Älvsjö 
Tel. 47 64 30, 47 53 51 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hägersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Ley. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen 


ANO VERKEN 
Stockholm Kaggeholmsv. 16 
Tel. 49 82 19, 48 41 44 


DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm © T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 


AB HABINGS PERSIENNIND., 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

HUBERTS MOBLER 

Falun Tel. 2859. 

Tillverkar Falu-persiennen 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 


LULE-PERSIENNEN 
Hallbruksg. 12 Luleå 4 Tel. 144 70 


Masugnsslagg, lattgranulerad 


RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 


DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 


LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 


NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 


STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Malmby Tel. 251 19 
Puts och Murbruk 


Malaremastare 


CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Mest tSs3301 17566 


B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 6371, bost. 19 38 76 


HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. för statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 


T. JEPPSON AB 
Ö. Storg. 168. Jönköping. T. 228 00 


Oljeeldningsanlaggningar 


Ing. firma OILKRAFT, Hégerudsg. 
21, Malmö. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 591859. Göteborg 24 94 96 


AB PAGASUS 
Sthim T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrannaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Göteborg C 
Tel. 11 03 43, 1179 19 
Auktoriserad firma med el. behö- 
righet 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 44 84 05 

VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 

Tel. väx. 23 01 95 


Plast och plastprodukter 
RAGNAR BERGSTEDT AB. Box 
92 Goteborg 1 Tel. vx 19 7690 
Snabblev. fr. lager o. fabr. plana 
skivor Plexiglas, Perspex, Isocryl i 
stand.format o. tillskurna bitar. 
Korr.plastplattor: glasfiberplast o. 
Plexiglas XT m. alla monterings- 
tillbehor. 

Plastfolier: SM. Uvetenfolie m. fl. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstangsprofiler 

NORELIUS & THORSSEL AB 
CARLBAUM & SONER 
Drottningg.6, Gävle T.vx.026/15190 
»Plant och korrugerat» 


« ping T. 459 88, Falun T. 3954 


PLASTIC-PRODUKTER HM 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 614 
Allt i Plastglas | 


Plattsättningar 


BODENS PLATTSATTNIN) 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. I 


AB BRÖDERNA CEDERL( 
Gävle Tel. 220 02, 226 02 
Försäljn. o. montering av 
vägg- o. golvplattor, Kostan 
plast- o. linoleumplattor 


JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm 
Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 


MODINS KAKELAFFÄR 
Hedemora Tel. 617 Repr. för 
Upsala-Ekeby. Vägg- o. golyj) 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYR 
Karlav. 9, Sthlm Tel. 11 113 
Värmlandsg. 1, Gbg T. 1452: 
Carlsg. 14, Malmö T. 189 29, 
Linnég. 21, N-köp. T. 217 44, 
Vallg. 22, Sundsvall T. 55149, 


Pumpar | 
MODERNA MASKINER Af 


Sundsvall. Tel. 574 45, 112 6! 
Fischer - Länspumpar ] 
I 
t 


Palningar 

NYA ASFALT AB 

Goteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. palningar av alla slag | 


Radiatorer 


AB LIDKÖPINGS VÄRME 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L.-V.I. Platradia 
SVENSKA AB GASACCU 
LATOR Stockholm-Liding6 


Reveteringsmattor 

STOCKHOLMS REVETE 
FABRIK Sollentuna Tel. 35) 
Reyveteringsmattan Ideal | 


Rostfria plåtarbeten 


SUNDS VERKSTÄDER AF 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


Rostfritt stål I 


NORDSTRÖMS STÅLPRO- 
DUKTER Avesta Tel 511 20 | 
Rostfri sparkplat. Grytskapsbe 


Rorentrepren6rer 


ANDERSSON & ARNEMA! 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 
BENGTSSON & GERDA 
V. Kvarngatan 8, Nyköping | 
Tel. 109 65, 119 65 
BOSTROMS RORLEDNING 
F:A AB Orbyhus T. 130, Link 


CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm ; 
Tel. 22 88 20 A 


RORLEDNINGSFIRMAN 
ALF DEGERMAN 
Torgg. 14 Boden Tel. 134 98, 1 
FORENADE ROR I GOTE- 
BORG AB, Goteborg 
Varmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 


LÄRDENS VÄRME 

Isäs Tel. Piteå 400 91, 403 81 
NOHANSSONS ROR 

alla Tel. Eskilstuna 551 93 

WA JONSSON 

hötev. 259, Enskede 

Växel 71 02 20 

A KARLSSON ROR F:a 

Hlutsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 

)) NAUMBURG & Co 
vandsgatan 24, Stockholm C 

213 00 80 

VA SJÖGREN 

¥ +r Samuelsgatan 16, Sthlm 
"221 60 Etabl. 1888 


TI, grus, singel, makadam 
1 [BERGA GRUSVERK 
pings Åkeri AB 

ont. 0155/177 50 


piblastring 

MMAN & TOLF, Sundsvall 
| 3409, 14045. 

| 
S-tetsporslin 

IME- & SANITETS AB IDO 
(phakaregatan 32, Sthlm 
max. 230195 


Åltkärror 

) J HAKANSSON MEK. 
STAD Trönninge Tel, Halm- 
69400 31 Trénninge-kdrran 
M/ORBY BRUK 

' Tel. 10383, 113 83 
PMikdrran 


Mia Tel. 36 25 55 
(arl 

MILINFABRIKS AB NORR- 
LEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


ällskivor 

SABRE. Roddareg. 3 

Wiping. Tel. 19 080 

UB” Rydobruk 

I @wd5bruk 58.» Ryab Spanskiva» 
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Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 20083 
Västervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 


EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg. 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 2004 80, 208240 


AB GUSTA 
Stenförädlingsverk, Brunflo 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


B. LARSSONS MARMOR- & 
GRANITIND. AB, Uppsala, 
Svartbäcksg. 41. Tel. 311 84 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i grå, ljusgrå och 
brun färg 


ÖLANDS SANDVIKS BRUK AB 
Persnas: Tels 125 1125 212 
Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storkéksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmo 


E. EKMAN 


ELEKTRO-MEK. VERKSTAD 
 } Bildhuggarvagen 31, Johanneshov. Tel. 39 15 42, 39 1643 


HISSKOTSEL 


Reparationer av el. motorer och hissar. Linbyten. 


‘illverkning och utbyte av hissapparaturer m.m. 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Rådmansg. 43, 
Sthlm Tel. 33 3407 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takbelaggning 
AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmo Tel. 73000 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 

BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

MOL INS 37, se xo) 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog. 19, Sthlm Tel. 23 3050 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Fel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
SEVALLA SÅG & TEGELBRUK 
Hedensberg Tel. Västerås 620 39 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 
AB TEGELCENTRALEN i Skane 


Skanetegelbrukens Centralkontor 
Malmo, Tel. vaxel 734 20 


Trappor 

RAGNAR ANDERSSONS Snic- 
kerifabrik Ulvsundav. 112, Bromma. 
Tel. 25 89 52. Spec.: Utlandska tra- 
slag, bl. a. Kirjiwood 

AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 109 13 


Trafiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 


AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveay. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Travaror 


FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 


Tvattmaskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Tel. 28 25 10 

Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 
JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 

Tel. Jungskola 120 vax. 


tork- 


Tatningsmaterial 

ABHENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 
»Seelastik » 


Vaggbekladnad 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna 

Tel. 82 5250, 82 52 61, 27 65 55 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tei. 20 20 64 


Angpannor 

BROD. BACKMANS MEK. 
VERKST. Goteborg Tel. 75 01 66 
Bassöe hég- och lagtryckspannor 


Grund- 
förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 


Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under trafik- 
leder 


A.-B. Grundförstärkningar 


Folkungagatan 3 


Mydreulisk Pöltryckning 
Göteborg 


Tel. 15 2200 


Nar Ni använder puts av 


KRAFTKALK 


far Ni högre kvalitet än med vanl rot 


kalkbruk — utan högre kostnad 


1 Kraftkalk är hydraulisk kalk som ger mycket hård puts — 
lika hård rakt igenom. 


Kraftkalkbruk har mindre krympning än t.ex. kalcit- 


kalkbruk varigenom krympsprickor normalt 
helt undvikes. 


Kraftkalkbruk kostar inte mer än 


vanligt bruk. 


Puts av Kraftkalk-har god frost- 
beständighet. 


KRA 


Tillverkare SVENSKA SKIFFEROLJE AB —- ÖREBRO 
Huvudförsäljare AB INTERPARES — ÖREBRO = 


ae ue 


ESSELTE, STHLM 59 


